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Kana
owy wentylator promieniowy VKA

 1 � fazowy, 230V
Malowana obudowa (RAL 7035), wspornik LAV w dostawie
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VKA 100 MD 0,19 232 3,0 84
VKA 100 LD 0,27 260 3,0 86
VKA 125 MD 0,19 278 3,0 88
VKA 125 LD 0,29 350 3,0 90
VKA 150 LD 0,43 537 4,0 111
VKA 160 MD 0,28 413 3,0 91
VKA 160 LD 0,43 537 4,0 111
VKA 200 MD 0,43 677 4,5 111
VKA 200 LD 0,71 980 5,0 147
VKA 250 MD 0,43 733 4,5 115
VKA 250 LD 0,71 1008 5,0 152
VKA 315 MD 0,96 1280 6,5 178
VKA 315 LD 1,23 1596 6,5 199
VKA 355 SD 1,33 1804 11,5 324
VKA 355 MD 1,56 2098 12,0 369

Regulatory pr�dko�ci wentylatorów ETY, MTY, TGRV na stronie "Regulato ry wentylatorów"

Kana
owy wentylator promieniowy VKAS

 1 � fazowy, 230V
Malowana obudowa (RAL 7035)
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VKAS 100 MD 0,19 232 2,5 88
VKAS 100 LD 0,27 260 2,5 91
VKAS 125 MD 0,19 278 2,5 90
VKAS 125 LD 0,29 350 2,5 92
VKAS 150 LD 0,43 537 4,0 116
VKAS 160 MD 0,28 413 2,8 94
VKAS 160 LD 0,43 537 4,0 117
VKAS 200 MD 0,43 677 4,1 117
VKAS 200 LD 0,71 980 4,8 153
VKAS 250 MD 0,43 733 4,1 117
VKAS 250 LD 0,71 1008 4,9 153
VKAS 315 MD 0,96 1280 5,6 188
VKAS 315 LD 1,23 1596 6,0 215

Regulatory pr�dko�ci wentylatorów ETY, MTY, TGRV na stronie "Regulato ry wentylatorów"

Strona 2 z 75



Wspornik monta�owy LAV

dla wszystkich wentylatorów VKA
Ci��ar Cena, EUR

1,0 2,5

Obejma monta�owa AP

Typ �rednica, mm Cena, EUR Ci��ar
AP 100 100 3 0,1
AP 125 125 3 0,2
AP 150 150 3 0,2
AP 160 160 3 0,2
AP 200 200 3 0,2
AP 250 250 4 0,3
AP 315 315 4 0,3
AP 355 355 5 0,3
AP 400 400 5 0,3
AP 450 450 5 0,4
AP 500 500 6 0,4
AP 630 630 7 0,4
AP 800 800 8 0,5

Kró �ce elastyczne bez ko
nierzy dla wentylatorów VKA

Typ �rednica, mm Cena, EUR
ZVKA 100 100 20
ZVKA 125 125 20
ZVKA 160 160 20
ZVKA 200 200 21
ZVKA 250 250 24
ZVKA 315 315 27

Typ
LAV
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Kana
owy wentylator promieniowy VKS

Wentylatory wyposa�one w silniki z 
zewn�trznym rotorem
L1 � 1-fazowe, 230V
L3 � 3-fazowe, 400V
4 - bieguny - ok. 1450 obr./min.; 6 - ok. 900 obr./min.; 8 - ok. 750 obr./min.
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VKS 400x200-4 L1 1,8 1079 14,0 384
VKS 400x200-4 L3 0,51 1090 14,0 369
VKS 500x250-4 L1 2,30 1651 16,0 441
VKS 500x250-4 L3 0,95 1665 16,0 452
VKS 500x300-4 L1 3,00 1883 21,0 509
VKS 500x300-6 L1 1,47 1400 21,0 523
VKS 500x300-4 L3 1,90 2647 21,0 498
VKS 600x300-4 L1 5,10 2882 29,0 691
VKS 600x300-6 L1 2,21 2300 29,0 652
VKS 600x300-4 L3 2,60 3800 31,0 659
VKS 600x300-6 L3 0,86 2450 25,0 614
VKS 600x350-4 L1 11,00 4478 36,0 863
VKS 600x350-4 L3 4,10 5056 36,0 789
VKS 600x350-6 L3 1,80 3600 24,0 794
VKS 700x400-4 L3 6,00 6300 62,0 1279
VKS 700x400-6 L3 2,00 3250 32,0 1161
VKS 800x500-4 L3 8,10 7120 85,0 1456
VKS 800x500-6 L3 4,90 7250 52,0 1451
VKS 800x500-8 L3 2,40 4500 63,0 1292
VKS 1000x500-4 L3 8,10 7200 88,0 1490
VKS 1000x500-6 L3 4,90 7200 53,0 1526
VKS 1000x500-8 L3 2,40 5380 64,0 1305

Kana
owy wyt
umiony wentylator promieniowy VKSA

Wentylatory wyposa�one w silniki z 
zewn�trznym rotorem
L1 � 1-fazowe, 230V
L3 � 3-fazowe, 400V
4 - bieguny - ok. 1450 obr./min.; 6 - ok. 900 obr./min.; 8 - ok. 750 obr./min.
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VKSA 400x200-4 L1 1,8 1079 21,0 498
VKSA 400x200-4 L3 0,51 1090 21,0 466
VKSA 500x250-4 L1 2,30 1651 23,0 564
VKSA 500x250-4 L3 0,95 1665 23,0 551
VKSA 500x300-4 L1 3,00 1883 28,0 629
VKSA 500x300-6 L1 1,47 1400 28,0 633
VKSA 500x300-4 L3 1,90 2647 28,0 650
VKSA 600x300-4 L1 5,10 2882 37,0 869
VKSA 600x300-6 L1 2,21 2300 38,0 796
VKSA 600x300-4 L3 2,60 3800 37,0 847
VKSA 600x300-6 L3 0,86 2450 32,0 783
VKSA 600x350-4 L1 11,00 4478 47,0 1085
VKSA 600x350-4 L3 4,10 5056 47,0 1004
VKSA 600x350-6 L3 1,80 3600 31,0 1012
VKSA 700x400-4 L3 6,00 6300 78,0 1587
VKSA 700x400-6 L3 2,00 3250 39,0 1448
VKSA 800x500-4 L3 8,10 7120 99,0 1812
VKSA 800x500-6 L3 4,90 7250 59,0 1858
VKSA 800x500-8 L3 2,40 4500 70,0 1617
VKSA 1000x500-4 L3 8,10 7200 111,0 1885
VKSA 1000x500-6 L3 4,90 7200 60,0 1936
VKSA 1000x500-8 L3 2,40 5380 71,0 1704
Regulatory pr�dko�ci wentylatorów TGRV, TGRT na stronie "Regulatory we ntylatorów"
Zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"
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Kana
owy wentylator promieniowy z uchylnym zespo
em nap�dowym VKSB

Wentylatory wyposa�one w silniki z 
zewn�trznym rotorem, uchylny wirnik
L1 � 1-fazowe, 230V
L3 � 3-fazowe, 400V
4 - bieguny - ok. 1450 obr./min.; 2 - ok. 2900 obr./min.;

Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VKSB 300x150-2 L1 0,29 527 7,0 171
VKSB 400x200-2 L1 0,46 879 11,0 183
VKSB 400x200-2SL1 0,75 1152 11,0 238
VKSB 500x250-2 L1 0,79 1215 16,0 250
VKSB 500x250-2SL1 1,03 1476 16,0 311
VKSB 500x300-2 L1 1,30 1872 17,0 342
VKSB 500x300-2SL1 1,74 2295 17,0 427
VKSB 500x300-4 L3 0,36 1880 18,0 452
VKSB 600x300-4 L1 1,35 2930 19,0 513
VKSB 600x300-4 L3 0,47 2930 21,0 476
VKSB 600x350-4 L1 2,20 4010 24,0 628
VKSB 600x350-4 L3 0,85 4000 27,0 628
VKSB 700x400-4 L1 3,20 5330 48,0 779
VKSB 700x400-4 L3 1,30 5540 64,0 806
VKSB 800x500-4 L1 3,20 5300 56,0 874
VKSB 800x500-4 L3 2,30 7900 69,0 1197
VKSB 1000x500-4 L3 3,40 10000 89,0 1526

Regulatory pr�dko�ci wentylatorów TGRV, TGRT na stronie "Regulatory we ntylatorów"
Zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"

Strona 5 z 75



Akcesoria wentylatorów VKS, VKSA, VKSB

Zmiany przekrojów do wentylatorów prostok �tnych
Typ �rednica, mm Wymiar, mm Ci��ar Cena, EUR
VKF 400x200/200 200 400x200 1,0 9
VKF 500x250/250 250 500x250 1,0 11
VKF 500x300/315 315 500x300 1,1 13
VKF 600x300/315 315 600x300 1,3 13
VKF 600x350/315 315 600x350 1,6 14
VKF 700x400/400 400 700x400 1,9 18
VKF 800x500/500 500 800x500 2,2 22
VKF 1000x500/500 500 1000x500 2,5 26

Króciec elastyczny LJ/PG

z profilem PG  +C 
Typ Wymiar, mm Ci��ar Cena, EUR
LJ/PG 30-15 300x150 0,3 17
LJ/PG 40-20 400x200 0,4 17
LJ/PG 50-25 500x250 0,5 18
LJ/PG 50-30 500x300 0,7 19
LJ/PG 60-30 600x300 1,0 20
LJ/PG 60-35 600x350 1,2 21
LJ/PG 70-40 700x400 1,4 22
LJ/PG 80-50 800x500 1,7 28
LJ/PG 100-50 1000x500 2,0 29

Króciec elastyczny LJ/E

z profilem E20 + C
Typ Wymiar, mm Ci��ar Cena, EUR
LJ/E 30-15 300x150 1,5 24
LJ/E 40-20 400x200 1,8 24
LJ/E 50-25 500x250 2,2 26
LJ/E 50-30 500x300 2,4 29
LJ/E 60-30 600x300 2,7 29
LJ/E 60-35 600x350 2,8 31
LJ/E 70-40 700x400 3,0 32
LJ/E 80-50 800x500 3,1 40
LJ/E 100-50 1000x500 3,3 44
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Kwadratowe kana
owe wentylatory VKO

Wentylatory wyposa�one w silniki z 
zewn�trznym rotorem
L1 � 1-fazowe, 230V
L3 � 3-fazowe, 400V
4 - bieguny - ok. 1450 obr./min.
Obudowa ze stali ocynkowanej
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VKO 350-4  L1 1,35 3400 26,0 786
VKO 400-4  L1 2,20 5000 32,0 955
VKO 400-4  L3 1,05 5100 30,0 829
VKO 450-4  L1 4,30 6700 42,0 1255
VKO 450-4  L3 1,65 6500 44,0 1150
VKO 500-4  L1 6,10 9600 54,0 1589
VKO 500-4  L3 2,30 11000 56,0 1414
VKO 560-4  L3 4,30 15000 62,0 1973

Regulatory pr�dko�ci wentylatorów TGRV, TGRT na stronie "Regulatory w entylatorów"
Zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"

Akcesoria wentylatorów VKO

Opis Typ Cena, EUR
T
umik SSP 450x450x1200/2, 100 (dla VKO 350 ) 234
T
umik SSP 500x500x1200/2, 100 (dla VKO 400 ) 246
T
umik SSP 550x550x1200/2, 100 (dla VKO 450 ) 269
T
umik SSP 660x600x1200/4, 100 (dla VKO 500 ) 444
T
umik SSP 700x700x1200/4, 100 (dla VKO 560 ) 479
Króciec elastyczny LJ/PG 45-45 18
Króciec elastyczny LJ/PG 50-50 25
Króciec elastyczny LJ/PG 55-55 38
Króciec elastyczny LJ/PG 60-60 40
Króciec elastyczny LJ/PG 70-70 42
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Kana
owe wentylatory wyt
umione AKU

1-fazowe, 220V
Izolacja d�wi�kowa gr. 50mm
Wykonane ze stali ocynkowanej lakierowanej. Do monta�u wewn�trznego.
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
AKUp 125 EKO 0,46 367 12,0 448
AKUp 160 EKO 0,99 565 19,0 533
AKUp 200 EKO 1,48 914 24,0 593
AKUp 250 EKO 1,69 1107 24,0 618
AKUk 315 EKO 2,80 1638 31,0 1090
AKU 125 M  0,33 258 12,0 262
AKU 125 D  0,53 411 13,0 268
AKU 160 M  0,59 465 13,0 274
AKU 160 D  0,93 583 14,0 318
AKU 200 M  0,72 697 17,0 357
AKU 200 D  1,04 611 13,0 367
AKU 200 S  0,64 870 26,0 374
AKU 250 M  1,15 1045 18,0 362
AKU 250 S  1,35 1563 37,0 499
AKU 250 D  2,56 1976 39,0 690
AKU 315 M  4,79 2596 47,0 811
AKU 315 D  6,61 3499 63,0 1117
AKU 400 D  7,63 3664 63,0 1135
AKU 400 S  6,49 4521 70,0 1309
Regulatory pr�dko�ci wentylatorów MTP (dla EKO), ETY, MTY, TGRV oraz 
zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"
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Kana
owe wentylatory wyt
umione KUB

Wentylatory wyposa�one w silniki z 
zewn�trznym rotorem
L1 � 1-fazowe, 230V
L3 � 3-fazowe, 400V
4 - bieguny - ok. 1450 obr./min.; 6 - ok. 900 obr./min.; 8 - ok. 750 obr./min.
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
KUB 355-4 L1 1,45 2850 37,0 738
KUB 355-4 L3 0,47 2950 37,0 713
KUB 400-4 L1 2,20 4100 57,0 891
KUB 400-4 L3 0,86 4100 57,0 878
KUB 450-4 L1 3,30 5400 60,0 993
KUB 450-6 L1 1,05 3750 60,0 996
KUB 450-4 L3 1,30 5600 60,0 942
KUB 450-6 L3 0,63 3800 60,0 1006
KUB 500-4 L3 2,10 7850 70,0 1260
KUB 500-6 L3 0,81 5150 66,0 1194
KUB 560-4 L3 3,40 10200 117,0 1604
KUB 560-6 L3 1,05 7550 110,0 1432
KUB 630-4 L3 6,60 15600 145,0 2457
KUB 630-6 L3 2,20 10600 130,0 1878
KUB 630-8 L3 0,88 6650 120,0 1697
KUB 710-6 L3 3,90 16000 185,0 2597
KUB 710-8 L3 1,90 11900 170,0 2368

Regulatory pr�dko�ci wentylatorów TGRV, TGRT na stronie "Regulatory w entylatorów"
Zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"

Akcesoria wentylatorów KUB

Opis Typ Cena, EUR
Kratka wlotowa LGd 380-380 42
Kratka wlotowa LGd 550-550 59
Kratka wlotowa LGd 680-680 73
Kratka wlotowa LGd 880-880 107
Przepustnica SSK 420-420 141
Przepustnica SSK 600-600 187
Przepustnica SSK 720-720 246
Przepustnica SSK 920-920 351
Króciec elastyczny LJ/PG 42-42 18
Króciec elastyczny LJ/PG 59-59 25
Króciec elastyczny LJ/PG 72-72 38
Króciec elastyczny LJ/PG 92-92 42
T
umik SSP 460x460x900/3, 100 (dla KUB 355 ) 257
T
umik SSP 630x630x900/4, 100 (dla KUB 400-500 ) 374
T
umik SSP 760x760x900/4, 100 (dla KUB 560-630 ) 421
T
umik SSP 960x960x900/5, 100 (dla KUB 710 ) 561
Zadaszenie Roof-KUB 355 23
Zadaszenie Roof-KUB 400-500 30
Zadaszenie Roof-KUB 560-630 40
Zadaszenie Roof-KUB 710 56
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Wentylatory dachowe VSA

 1 � fazowe, 230V
H - wywiew poziomy

Malowana obudowa (RAL 7035)

Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VSA 190 S 0,19 332 4,4 138
VSA 190 L 0,28 409 4,4 143
VSA 220 S 0,42 711 6,8 162
VSA 220 M 0,46 730 7,0 183
VSA 225 L 0,68 926 7,6 205
VSA 250 L 0,90 1024 8,0 237
Regulatory pr�dko�ci wentylatorów ETY, MTY, TGRV, na stronie 
"Regulatory wentylatorów"

Akcesoria wentylatorów VSA

Podstawa dachowa KSV dla wentylatorów VSA
Wykonane ze stali ocynkowanej

KSV 300/600 VSA 190 600 7,0 77
KSV 300/800 VSA 190 800 8,5 88
KSV 300/900 VSA 190 900 9,3 94
KSV 400/600 VSA 220-250 600 8,0 92
KSV 400/800 VSA 220-250 800 9,6 106
KSV 400/900 VSA 220-250 900 10,0 113
KSV 400/1000 VSA 220-250 1000 10,3 117

Rama monta�owa SSA podstawy KSV dla  wentylatorów VSA
Wykonane ze stali ocynkowanej

SSA300 VSA 190 15
SSA400 VSA 220-250 19

Rama monta�owa na dach sko�ny SSA(45) podstawy KSV dla  wentylatorów VSA
Wykonane ze stali ocynkowanej

SSA300(45) VSA 190 20
SSA400(45) VSA 220-250 26

Ci��arTyp
wielko�� 

wentylatora
Wysoko�� 

podstawy, mm
Cena, EUR

Typ
wielko�� 

wentylatora
Cena, EUR

Typ
wielko�� 

wentylatora
Cena, EUR
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Króciec elastyczny LSV dla wentylatorów VSA

Typ
wielko�� 

wentylatora
Cena, EUR

LSV 160 VSA 190 16
LSV 250 VSA 220-250 20

Przeciwko
nierz FSV dla wentylatorów VSA
Typ

wielko�� 
wentylatora

Cena, EUR
FSV 160 VSA 190 8
FSV 250 VSA 220-250 10

Klapa zwrotna ATS  dla wentylatorów VSA

Typ
wielko�� 

wentylatora
Cena, EUR

ATS 190 VSA 190 21
ATS 250 VSA 220-250 23
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Wentylatory dachowe VSV
Wentylatory wyposa�one w silniki z 
zewn�trznym rotorem
L1 � 1-fazowy, 230V
L3 � 3-fazowy, 400V
Obudowa ze stali ocynkowanej
V - wywiew pionowy
4 - bieguny - ok. 1450 obr./min.; 6 - ok. 900 obr./min.; 8 - ok. 750 obr./min.
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VSV 250-2 L1 0,89 1428 8,3 272
VSV 250-2S L1 0,81 1350 8,1 358
VSV 311-4 L1 0,90 1840 18,0 437
VSV 311-4 L3 0,36 1880 18,0 448
VSV 355-4 L1 1,35 2850 28,4 534
VSV 355-4 L3 0,47 2850 28,4 522
VSV 400-4 L1 2,20 4100 32,0 636
VSV 400-4 L3 0,85 4100 32,0 613
VSV 450-4 L1 3,20 5400 47,6 772
VSV 450-6 L1 1,05 3750 49,4 738
VSV 450-4 L3 1,30 5600 47,1 744
VSV 450-6 L3 0,63 3900 47,1 732
VSV 500-4 L3 2,30 8400 56,0 1101
VSV 500-6 L3 0,81 5150 50,0 988
VSV 560-4 L3 3,40 10200 128,0 1408
VSV 560-6 L3 1,05 7550 119,5 1271
VSV 630-4 L3 6,80 15600 140,0 2157
VSV 630-6 L3 2,20 10120 124,0 1873
VSV 630-8 L3 0,88 6620 108,0 1623
VSV 710-6 L3 4,00 16000 156,0 2367
VSV 710-8 L3 1,90 11900 132,0 2191

Regulatory pr�dko�ci wentylatorów TGRV, TGRT na stronie "Regulatory w entylatorów"
Zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"

Wentylatory dachowe z izolacj� akustyczn� VSVI
Wentylatory wyposa�one w silniki z 
zewn�trznym rotorem
L1 � 1-fazowy, 230V
L3 � 3-fazowy, 400V
Obudowa ze stali ocynkowanej
V - wywiew pionowy
4 - bieguny - ok. 1450 obr./min.; 6 - ok. 900 obr./min.; 8 - ok. 750 obr./min.
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VSVI 311-4 L1 0,90 1840 18,0 568
VSVI 311-4 L3 0,36 1880 18,0 590
VSVI 355-4 L1 1,35 2850 28,4 624
VSVI 355-4 L3 0,47 2850 28,4 602
VSVI 400-4 L1 2,20 4100 32,0 704
VSVI 400-4 L3 0,85 4100 32,0 715
VSVI 450-4 L1 3,20 5400 47,6 840
VSVI 450-6 L1 1,05 3750 49,4 897
VSVI 450-4 L3 1,30 5600 47,1 829
VSVI 450-6 L3 0,63 3900 47,1 885
VSVI 500-4 L3 2,30 8400 56,0 1237
VSVI 500-6 L3 0,81 5150 50,0 1181
VSVI 560-4 L3 3,40 10200 128,0 1532
VSVI 560-6 L3 1,05 7550 119,5 1498
VSVI 630-4 L3 6,80 15600 140,0 2384
VSVI 630-6 L3 2,20 10120 124,0 2009
VSVI 630-8 L3 0,88 6620 108,0 1782
VSVI 710-6 L3 4,00 16000 156,0 2668
VSVI 710-8 L3 1,90 11900 132,0 2554
Regulatory pr�dko�ci wentylatorów TGRV, TGRT na stronie "Regulatory w entylatorów"
Zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"
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Wentylatory dachowe VSV-AL.
Wentylatory wyposa�one w silniki z 
zewn�trznym rotorem
L1 � 1-fazowy, 230V
L3 � 3-fazowy, 400V
Obudowa z aluminium
V - wywiew pionowy
4 - bieguny - ok. 1450 obr./min.; 6 - ok. 900 obr./min.; 8 - ok. 750 obr./min.
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VSV 250-2 L1 AL 0,89 1428 306
VSV 250-2S L1 AL 0,81 1350 401
VSV 311-4 L1 AL 0,90 1840 493
VSV 311-4 L3 AL 0,36 1880 504
VSV 355-4 L1 AL 1,35 2850 590
VSV 355-4 L3 AL 0,47 2850 577
VSV 400-4 L1 AL 2,20 4100 702
VSV 400-4 L3 AL 0,85 4100 681
VSV 450-4 L1 AL 3,20 5400 574
VSV 450-4 L3 AL 1,05 3750 817
VSV 450-6 L1 AL 1,30 5600 812
VSV 450-6 L3 AL 0,63 3900 806
VSV 500-4 L3 AL 2,30 8400 1212
VSV 500-6 L3 AL 0,81 5150 1090
VSV 560-4 L3 AL 3,40 10200 1549
VSV 560-6 L3 AL 1,05 7550 1402
VSV 630-4 L3 AL 6,80 15600 2384
VSV 630-6 L3 AL 2,20 10120 2066
VSV 630-8 L3 AL 0,88 6620 1793
VSV 710-6 L3 AL 4,00 16000 2605
VSV 710-8 L3 AL 1,90 11900 2412
Regulatory pr�dko�ci wentylatorów TGRV, TGRT na stronie "Regulatory w entylatorów"
Zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"

Wentylatory dachowe z izolacj� akustyczn� VSVI - EKO
Wentylatory wyposa�one w silniki EC

L1 � 1-fazowy, 230V
L3 � 3-fazowy, 400V
Obudowa ze stali ocynkowanej
V - wywiew pionowy
4 - bieguny - ok. 1450 obr./min.; 6 - ok. 900 obr./min.; 8 - ok. 750 obr./min.
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VSVI 311-4 L1 EKO 1,51 2185 24,0 1010
VSVI 355-4 L1 EKO 2,03 3195 38,0 1112
VSVI 400-4 L1 EKO 3,50 4940 38,0 1640
VSVI 450-4 L3 EKO 2,22 6760 60,0 1907
VSVI 500-4 L3 EKO 2,02 7670 60,0 2032
VSVI 560-4 L3 EKO 2,51 10220 100,0 2696
VSVI 630-4 L3 EKO 4,40 14500 121,0 3559
Nastawnik pr�dko�ci 0-10V na stronie "Regulatory wentylatorów"
Zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"

Wentylatory dachowe z izolacj� akustyczn� VSVI - EKO - AL
Wentylatory wyposa�one w silniki EC

L1 � 1-fazowy, 230V
L3 � 3-fazowy, 400V
Obudowa z aluminium
V - wywiew pionowy
4 - bieguny - ok. 1450 obr./min.; 6 - ok. 900 obr./min.; 8 - ok. 750 obr./min.
Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VSVI 311-4 L1 EKO AL 1,51 2185 24,0 1078
VSVI 355-4 L1 EKO AL 2,03 3195 38,0 1215
VSVI 400-4 L1 EKO AL 3,50 4940 38,0 1759
VSVI 450-4 L3 EKO AL 2,22 6760 60,0 2043
VSVI 500-4 L3 EKO AL 2,02 7670 60,0 2157
VSVI 560-4 L3 EKO AL 2,51 10220 100,0 2951
VSVI 630-4 L3 EKO AL 4,40 14500 121,0 3859
Nastawnik pr�dko�ci 0-10V na stronie "Regulatory wentylatorów"
Zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"
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Akcesoria wentylatorów VSV i VSVI

Podstawa dachowa KS  dla wentylatorów VSV i VSVI
Wykonane ze stali ocynkowanej

Typ wielko�� Wysoko�� Ci��ar Cena, EUR
KS 250 250 300 7,0 92
KS 310/311 310/311 300 8,0 95
KS 355/400 355/400 300 10,0 116
KS 450/500 450/500 300 12,0 124
KS 560/630 560/630 300 15,0 157
KS 710 710 300 17,0 159

Podstawa dachowa t
umi�ca  KSP  dla wentylatorów  VSV i VSVI
Wykonane ze stali ocynkowanej

Typ wielko�� Wysoko�� Ci��ar Cena, EUR
KSP 250 250 500 16,0 146
KSP 310/311 310/311 500 20,0 152
KSP 355/400 355/400 650 29,0 221
KSP 450/500 450/500 650 37,0 242
KSP 560/630 560/630 700 45,0 322
KSP 710 710 800 51,0 400

Ko
nierz FSV  dla wentylatorów VSV i VSVI
Wykonane ze stali ocynkowanej

Typ Ci��ar Cena, EUR
FSV 250 0,5 10
FSV 310 0,6 11
FSV 355 1,0 12
FSV 450 1,2 12
FSV 560 1,6 15
FSV 710 2,0 17

Krócie � elastyczny LSV  dla wentylatorów VSV i VSVI
Wykonane ze stali ocynkowanej
Typ Cena, EUR
LSV 250 2,6 20
LSV 310 3,0 25
LSV 355 4,0 28
LSV 450 6,0 28
LSV 560/630 7,0 30
LSV 710 12,0 43

Klapa zwrotna ATS  dla wentylatorów VSV i VSVI
Wykonane ze stali ocynkowanej
Typ Cena, EUR
ATS 250 3,5 23
ATS 310/311 4 26
ATS 355/500 6 50
ATS 560/630 10 81
ATS 710 14 92

wielko�� wentylatora

560/600
710

wielko�� wentylatora

250
310/311
355/400
450/500

310/311
250

355/400
450/500

710
560/630

710

wielko�� wentylatora

310/311
355/400/500

560/630

250

Strona 14 z 75



Wentylatory promieniowe VR

Jednostronnie ss�ce
	opatki wygi �te do przodu
L1 � 1-fazowy, 230V
L3 � 3-fazowy, 400V

Typ Nat��enie, A Wydatek, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VR 200-4-L1 1,80 1075 7,8 370
VR 200-4-L3 0,51 1092 7,0 355
VR 225-4-L1 2,30 1650 9,0 430
VR 225-4-L3 0,95 1665 9,0 418
VR 250-4-L1 3,00 1885 14,5 492
VR 250-4-L3 1,90 2645 14,5 480
VR 280-4-L1 5,10 2885 20,0 629
VR 280-4-L3 2,60 3805 19,4 650
VR 315-4-L1 11,00 4475 30,7 838
VR 315-4-L3 4,10 5060 26,0 777
VR 355-4-L3 6,00 6320 40,0 1242
VR 400-4-L3 8,10 7150 51,0 1358

Regulatory pr�dko�ci wentylatorów ETY, MTY, TGRV, TGRT oraz 
zabezpieczenia termiczne na stronie "Regulatory wentylatorów"

Zabezpieczenia termiczne silników wentylatorów - Zi ehl-Abegg

Typ Napi�cie, V Cena, EUR

S-ET 10E 230 10 60
STDT 16E 400 16 182
STDT 25E 400 25 222

S-ET 10 400 10 55
STDT 16 400 16 151
STDT 25 400 25 243

dostarczane do monta�u na szynie

dostarczane w obudowie IP55

Nat��enie, A
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Tyrystorowe regulatory jednofazowe dla wentylatorów

Typ Nat��enie, A Ci��ar Cena, EUR
ETY-1,5 1,5 0,2 31
ETY-2,5 2,5 0,2 35

Typ Nat��enie, A Ci��ar Cena, EUR
MTY 0 0,5 0,2 38
MTY 1 1,0 0,2 41
MTY 2 2,0 0,2 44
MTY 4 4,0 0,4 73

Potencjometr do regulacji wentylatorów EKO (z silni kami EC)

Typ Nat��enie, A Ci��ar Cena, EUR
MTP010 37

Transformatorowe regulatory pr�dko�ci wentylatorów

Regulatory jednofazowe
5-cio stopniowe + off
Zabezpieczenie silnika przez termokontakty
Typ Nat��enie, A Ci��ar Cena, EUR
TGRV 1,5 1,0 2,9 119
TGRV 2 2,0 3,4 129
TGRV 3 3,0 4,3 142
TGRV 4 4,0 6,0 149
TGRV 5 5,0 6,5 157
TGRV 7 7,0 7,4 173
TGRV 11 11,0 8,8 201
TGRV 14 14,0 13,0 236

Regulatory trójfazowe
5-cio stopniowe + off
Zabezpieczenie silnika przez termokontakty
Typ Nat��enie, A Ci��ar Cena, EUR
TGRT 1 1,5 6,3 217
TGRT 2 2,0 9,6 257
TGRT 3 3,0 10,8 285
TGRT 4 4,0 17,3 368
TGRT 5 5,0 31,6 369
TGRT 7 7,0 35,4 451
TGRT 11 11,0 36,5 543
TGRT 14 14,0 40,1 625

Transformatorowe regulatory pr�dko�ci wentylatorów
przeciwwybuchowych

Regulatory trójfazowe
5-cio stopniowe + off
Zabezpieczenie silnika przez termokontakty
Typ Nat��enie, A Ci��ar Cena, EUR
TGRT 1EX 1,5 6,7 363
TGRT 2EX 2,0 10,0 425
TGRT 3EX 3,0 11,2 444
TGRT 4EX 4,0 17,7 512
TGRT 5EX 5,0 32,0 515
TGRT 7EX 7,0 35,8 597
TGRT 11EX 11,0 36,9 723
TGRT 14EX 14,0 40,5 740
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Okr�g
e kana
owe nagrzewnice elektryczne EKA

standard NI model NV  model NIS model
Typ Moc, kW Napi�cie, V~f Ci��ar* Ci��ar ** Cena, EUR Cena, EUR Cena, EUR Cena, EUR

EKA 100-0,3-1f 0,3 230; ~ 1 2,0 2,1 70 151 153 151
EKA 100-0,6-1f 0,6 230; ~ 1 2,1 2,2 79 163 168 163
EKA 100-0,9-1f 0,9 230; ~ 1 2,2 2,3 92 178 182 178
EKA 100-1,2-1f 1,2 230; ~ 1 2,3 2,4 104 190 196 190
EKA 125-0,3-1f 0,3 230; ~ 1 2,2 2,5 72 152 154 152
EKA 125-0,6-1f 0,6 230; ~ 1 2,3 2,6 83 163 169 163
EKA 125-0,9-1f 0,9 230; ~ 1 2,4 2,7 91 179 183 179
EKA 125-1,2-1f 1,2 230; ~ 1 2,7 2,8 103 191 198 191
EKA 125-1,5-1f 1,5 230; ~ 1 2,6 2,9 120 205 212 205
EKA 125-1,8-1f 1,8 230; ~ 1 2,7 3,1 127 213 226 213
EKA 160-0,3-1f 0,3 230; ~ 1 2,7 - 75 - - -
EKA 160-0,6-1f 0,6 230; ~ 1 2,7 - 89 - - -
EKA 160-0,9-1f 0,9 230; ~ 1 2,7 - 90 - - -
EKA 160-1,0-1f 1,0 230; ~ 1 2,7 3,0 77 163 174 163
EKA 160-1,2-1f 1,2 230; ~ 1 2,9 3,1 78 164 176 164
EKA 160-1,5-1f 1,5 230; ~ 1 3,1 3,3 90 - - -
EKA 160-2,0-1f 2,0 230; ~ 1 3,3 3,4 92 183 194 183
EKA 160-2,4-1f 2,4 230; ~ 1 3,6 5,4 94 195 291 195
EKA 160-3,0-1f 3,0 230; ~ 1 3,3 108 - - -
EKA 160-3,0-2f 3,0 400; ~ 2 3,3 4,5 109 213 214 213
EKA 160-3,0-3f 3,0 400; ~ 3 3,3 - 110 - - -
EKA 160-5,0-1f 5,0 230; ~ 1 4,0 - 140 - - -
EKA 160-5,0-2f 5,0 400; ~ 2 4,0 5,2 140 250 259 250
EKA 160-6,0-2f 6,0 400; ~ 2 4,3 5,4 156 267 275 267
EKA 160-6,0-3f 6,0 400; ~ 3 4,3 5,4 158 299 303 299
EKA 200-0,6-1f 0,6 230; ~ 1 3,4 - 93 - - -
EKA 200-1,0-1f 1,0 230; ~ 1 3,4 3,1 79 165 176 165
EKA 200-1,2-1f 1,2 230; ~ 1 3,5 3,2 80 178 168
EKA 200-1,5-1f 1,5 230; ~ 1 3,7 - 94 - - -
EKA 200-2,0-1f 2,0 230; ~ 1 4,0 3,6 94 182 194 182
EKA 200-2,4-1f 2,4 230; ~ 1 4,2 3,9 97 198 204 198
EKA 200-3,0-1f 3,0 230; ~ 1 3,9 4,1 110 214 219 214
EKA 200-3,0-2f 3,0 400; ~ 2 3,9 4,2 111 205 218 205
EKA 200-5,0-1f 5,0 230; ~ 1 3,9 - 143 - - -
EKA 200-5,0-2f 5,0 400; ~ 2 4,6 4,5 142 256 261 256
EKA 200-6,0-2f 6,0 400; ~ 2 5,0 6,3 158 273 277 273
EKA 200-6,0-3f 6,0 400; ~ 3 5,0 6,3 160 309 306 309
EKA 250-0,6-1f 0,6 230; ~ 1 3,3 - 95 - - -
EKA 250-1,0-1f 1,0 230; ~ 1 3,3 3,4 81 171 179 171
EKA 250-1,2-1f 1,2 230; ~ 1 4,5 3,4 83 173 180 173
EKA 250-1,5-1f 1,5 230; ~ 1 4,9 - 98 - - -
EKA 250-2,0-1f 2,0 230; ~ 1 7,0 3,9 98 189 199 189
EKA 250-2,4-1f 2,4 230; ~ 1 7,3 4,1 100 204 213 204
EKA 250-3,0-1f 3,0 230; ~ 1 7,0 4,0 113 221 222 221
EKA 250-3,0-2f 3,0 400; ~ 2 5,7 5,3 114 216 221 216
EKA 250-5,0-1f 5,0 230; ~ 1 4,8 - 147 - - -
EKA 250-5,0-2f 5,0 400; ~ 2 4,8 5,4 147 260 265 260
EKA 250-6,0-2f 6,0 400; ~ 2 7,3 4,9 161 261 282 261
EKA 250-6,0-3f 6,0 400; ~ 3 7,3 7,0 163 306 310 306
EKA 250-9,0-3f 9,0 400; ~ 3 8,9 7,0 182 322 326 322
EKA 250-12,0-3f 12,0 400; ~ 3 9,9 7,2 239 396 391 396
EKA 315-1,0-1f 1,0 230; ~ 1 4,8 4,9 92 176 190 176
EKA 315-1,2-1f 1,2 230; ~ 1 7,6 4,9 93 179 191 179
EKA 315-1,5-1f 1,5 230; ~ 1 7,6 - 109 - - -
EKA 315-2,0-1f 2,0 230; ~ 1 8,4 5,4 108 193 206 193
EKA 315-2,4-1f 2,4 230; ~ 1 9,0 5,4 111 212 218 212
EKA 315-3,0-1f 3,0 230; ~ 1 10,5 5,4 124 225 234 225
EKA 315-3,0-2f 3,0 400; ~ 2 7,6 5,5 125 219 230 219
EKA 315-5,0-1f 5,0 230; ~ 1 7,6 - 156 - - -
EKA 315-5,0-2f 5,0 400; ~ 2 7,6 6,6 156 266 276 266
EKA 315-6,0-2f 6,0 400; ~ 2 9,2 6,6 171 287 293 287
EKA 315-6,0-3f 6,0 400; ~ 3 9,2 8,3 173 315 321 315
EKA 315-9,0-3f 9,0 400; ~ 3 10,8 8,3 193 331 336 331
EKA 315-12,0-3f 12,0 400; ~ 3 11,4 9,3 252 396 404 396
EKA 400-3,0-2f 3,0 400; ~ 2 9,1 6,3 132 223 236 223
EKA 400-5,0-2f 5,0 400; ~ 2 10,2 7,3 163 279 283 279
EKA 400-6,0-2f 6,0 400; ~ 2 11,1 7,3 178 273 302 273
EKA 400-6,0-3f 6,0 400; ~ 3 11,1 9,2 181 320 327 320
EKA 400-9,0-3f 9,0 400; ~ 3 13,1 9,2 200 342 346 342
EKA 400-12,0-3f 12,0 400; ~ 3 14,0 13,4 259 420 417 420
EKA 400-15,0-3f 15,0 400; ~ 3 15,4 - 319 - - -
* Ci��ar nagrzewnic w wersji standard;  ** Ci��ar nagrzewnic w wersji NV, NI i NIS.
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Standardowe nagrzewnice elektryczne prostok�tne
cz��� 1

standard model
Moc, kW Napi�cie, V~f Cena, EUR

3 400; ~ 3 221
6 400; ~ 3 246
9 400; ~ 3 275
12 400; ~ 3 334
15 400; ~ 3 350
3 400; ~ 3 230
6 400; ~ 3 265
9 400; ~ 3 273
12 400; ~ 3 339
15 400; ~ 3 364
18 400; ~ 3 376
21 400; ~ 3 438
24 400; ~ 3 464
27 400; ~ 3 549
36 400; ~ 3 642
45 400; ~ 3 747
3 400; ~ 3 225
6 400; ~ 3 260
9 400; ~ 3 283
12 400; ~ 3 334
15 400; ~ 3 358
18 400; ~ 3 380
21 400; ~ 3 438
24 400; ~ 3 456
27 400; ~ 3 551
30 400; ~ 3 560
33 400; ~ 3 575
36 400; ~ 3 640
45 400; ~ 3 747
6 400; ~ 3 260
9 400; ~ 3 269
12 400; ~ 3 347
15 400; ~ 3 370
18 400; ~ 3 387
21 400; ~ 3 450
24 400; ~ 3 464
27 400; ~ 3 554
30 400; ~ 3 570
33 400; ~ 3 576
36 400; ~ 3 643
42 400; ~ 4 684
45 400; ~ 5 753
54 400; ~ 6 838

Typ Ci��ar
EKS 40x20/3-3f 4,0
EKS 40x20/6-3f 5,3
EKS 40x20/9-3f 5,8
EKS 40x20/12-3f 7,6
EKS 40x20/15-3f 8,7
EKS 50x25/3-3f 5,5
EKS 50x25/6-3f 6,8
EKS 50x25/9-3f 7,3
EKS 50x25/12-3f 9,1
EKS 50x25/15-3f 10,2
EKS 50x25/18 (9+9)-3f 11,3
EKS 50x25/21 (12+9)-3f 13,0
EKS 50x25/24 (15+9)-3f 14,0
EKS 50x25/27 (15+12)-3f 15,4
EKS 50x25/36 (15+9+12)-3f 18,9
EKS 50x25/45 (15+12+18)-3f 22,5
EKS 50x30/3-3f 6,5
EKS 50x30/6-3f 7,8
EKS 50x30/9-3f 8,3
EKS 50x30/12-3f 10,1
EKS 50x30/15-3f 11,2
EKS 50x30/18(9+9)-3f 12,3
EKS 50x30/21(12+9)-3f 13,9
EKS 50x30/24(15+9)-3f 15,0
EKS 50x30/27(15+12)-3f 16,4
EKS 50x30/30(15+15)-3f 17,5
EKS 50x30/33(15+18)-3f 18,6
EKS 50x30/36(15+9+12)-3f 19,9
EKS 50x30/45(15+12+18)-3f 23,5
EKS 60x30/6-3f 8,8
EKS 60x30/9-3f 9,3
EKS 60x30/12-3f 11,1
EKS 60x30/15-3f 12,2
EKS 60x30/18(9+9)-3f 13,3
EKS 60x30/21(12+9)-3f 14,9
EKS 60x30/24(15+9)-3f 16,0
EKS 60x30/27(15+12)-3f 17,4
EKS 60x30/30(15+15)-3f 18,5
EKS 60x30/33(15+18)-3f 19,6
EKS 60x30/36(15+9+12)-3f 20,9
EKS 60x30/42(15+9+18)-3f 23,1
EKS 60x30/45(15+12+18)-3f 24,5
EKS 60x30/54(15+9+12+18)-3f 28,5
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Standardowe nagrzewnice elektryczne prostok�tne
cz��� 2

standard model
Moc, kW Napi�cie, V~f Cena, EUR

9 400; ~ 3 292
12 400; ~ 3 355
15 400; ~ 3 378
18 400; ~ 3 394
21 400; ~ 3 454
24 400; ~ 3 472
27 400; ~ 3 555
30 400; ~ 3 567
33 400; ~ 3 580
36 400; ~ 3 659
39 400; ~ 3 673
42 400; ~ 3 689
45 400; ~ 3 757
48 400; ~ 3 768
54 400; ~ 3 842
9 400; ~ 3 279
12 400; ~ 3 351
15 400; ~ 3 378
18 400; ~ 3 401
21 400; ~ 3 456
24 400; ~ 3 472
27 400; ~ 3 557
30 400; ~ 3 567
33 400; ~ 3 585
36 400; ~ 3 652
39 400; ~ 3 668
45 400; ~ 3 755
48 400; ~ 3 767
57 400; ~ 3 931
60 400; ~ 3 947
66 400; ~ 3 1006
15 400; ~ 3 391
24 400; ~ 3 494
30 400; ~ 3 588
36 400; ~ 3 671
45 400; ~ 3 787
51 400; ~ 3 859
54 400; ~ 3 870
60 400; ~ 3 978
63 400; ~ 3 994
66 400; ~ 3 1030
30 400; ~ 3 588
36 400; ~ 3 667
45 400; ~ 3 781
54 400; ~ 3 864
90 400; ~ 3 1336

Typ Ci��ar
EKS 60x35/9-3f 10,3
EKS 60x35/12-3f 12,1
EKS 60x35/15-3f 13,2
EKS 60x35/18(9+9)-3f 14,3
EKS 60x35/21(12+9)-3f 15,9
EKS 60x35/24(15+9)-3f 17,0
EKS 60x35/27(15+12)-3f 18,4
EKS 60x35/30(15+15)-3f 19,5
EKS 60x35/33(15+18)-3f 20,6
EKS 60x35/36(15+9+12)-3f 21,9
EKS 60x35/39(12+9+18)-3f 23,3
EKS 60x35/42(15+9+18)-3f 24,1
EKS 60x35/45(15+12+18)-3f 25,5
EKS 60x35/48(15+15+18)-3f 27,3
EKS 60x35/54(15+9+12+18)-3f 29,5
EKS 70x40/9-3f 11,8
EKS 70x40/12-3f 13,6
EKS 70x40/15-3f 14,7
EKS 70x40/18(9+9)-3f 15,8
EKS 70x40/21(12+9)-3f 17,4
EKS 70x40/24(15+9)-3f 18,5
EKS 70x40/27(15+12)-3f 19,9
EKS 70x40/30(15+15)-3f 21,0
EKS 70x40/33(15+18)-3f 22,1
EKS 70x40/36(15+9+12)-3f 23,4
EKS 70x40/39(12+9+18)-3f 24,8
EKS 70x40/45(15+12+18)-3f 27,0
EKS 70x40/48(15+15+18)-3f 28,8
EKS 70x40/57(15+9+12+21)-3f 32,5
EKS 70x40/60(15+12+15+18)-3f 33,6
EKS 70x40/66(15+15+18+18)-3f 35,8
EKS 80x50/15-3f 15,7
EKS 80x50/24(15+9)-3f 19,5
EKS 80x50/30(15+15)-3f 22,0
EKS 80x50/36(15+9+12)-3f 24,4
EKS 80x50/45(15+12+18)-3f 28,0
EKS 80x50/51(12+9+12+18)-3f 30,9
EKS 80x50/54(15+9+12+18)-3f 32,0
EKS 80x50/60(15+12+15+18)-3f 34,6
EKS 80x50/63(15+12+18+18)-3f 35,7
EKS 80x50/66(15+15+18+18)-3f 36,8
EKS 100x50/30(15+15)-3f 23,0

EKS 100x50/90(15+12+18+21+24)-3f 47,5

EKS 100x50/36(15+9+12)-3f 25,4
EKS 100x50/45(15+12+18)-3f 29,0
EKS 100x50/54(15+9+12+18)-3f 33,0
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Prostok�tne kana
owe nagrzewnice elektryczne EKS, EKS-PG, EKS-L

Sposób kalkulacji ceny:
cena obudowy + cena grza
ek
Przyk
ad: EKS 600x300/36 (9+12+15) ~3 f,                               cena ca
kowita 1273,- EUR
 36 kW - ca
kowita moc  kW, cena 1074,- EUR

pole przekroju obudowy 0,18m†, cena 199,- EUR
Cennik obudowy
Pole przekroju, m† Cena, EUR
0,05 125
0,06-0,10 140
0,11-0,15 155
0,16-0,20 175
0,21-0,30 180
0,31-0,50 215
0,51-0,80 240
0,81-1,00 270
1,01-1,50 310
1,51-2,00 370

Cennik grza
ek
grza
ka, kW Cena, EUR
0,3 90
0,6 110
0,9 130
1,2 150
1,5 165
1,8 185
3 195
6 215
9 240
12 340
15 355
18 (9+9) 375
21 (12+9) 470
24 (15+9) 495
27 (15+12) 605
30 (15+15) 625
33 (15+18) 650
36 (15+9+12) 735
39 (12+9+18) 765
42 (15+9+18) 790
45 (15+12+18) 875
48 (15+15+18) 885
51 (12+9+12+18) 990
54 (15+9+12+18) 1005
57 (15+9+12+21) 1125
60 (15+12+15+18) 1150
63 (15+12+18+18) 1165
66 (15+15+18+18) 1205
69 (15+9+12+15+18) 1285
72 (15+12+12+15+18) 1385
75 (15+12+12+18+18) 1405
78 (15+12+15+18+18) 1415
81 (15+12+15+18+21) 1525
84 (15+12+18+18+21) 1545
87 (15+15+18+18+21) 1555
90 (15+12+18+21+24) 1650
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Regulatory mocy nagrzewnic elektrycznych

EKR 6.1  - regulator ogrzewania elektrycznego do regulacji baterii grzewczej
Przeznaczony dla elektrycznych nagrzewnic o mocy maksymalnej 3,2 kW 1-fazowych ~230V
Przeznaczony dla elektrycznych nagrzewnic o mocy maksymalnej 6,4 kW 2-fazowych ~400V 
Nastawa 0...30°C

EKR 15.1  - regulator mocy ogrzewania elektrycznego do regulacji 3-fazowych baterii grzewczych
Maksymalna moc grzewcza do 15kW (400 V), 27kW z dodatkowym regulatorem rozszerzajacym;
Nastawa 0...30°C
Zewn�trzny sygna
 0 � 10V, 4 -20mA

EKR 15.1P  - regulator mocy ogrzewania elektrycznego do regulacji 3 fazowych baterii grzewczych. 
Maksymalna moc regulowana 240 kW.
Przeznaczony dla el. nagrzewnic o mocy maksymalnej 15,0 kW 3~400V i z rozszerzeniem 
225 kW 3~400V.
Nastawa 0...30°C
Zewn�trzny sygna
 0 � 10V, 4 -20mA

Typ Ci��ar Cena, EUR
EKR 6.1 0,5 106
EKR 6.2 0,5 108
EKR 15.1 2,0 306
EKR 15P 2,0 420

Czujniki tempertury
Typ Ci��ar Zakres temp. Stopie� Cena, EUR
TJ-K10K 0,2 IP 20 19

Nastawniki dla modeli EKA... NI

Potencjometr EKA.... NI
Typ Ci��ar Cena, EUR

TR 5K 0,5 28
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Nagrzewnice wodne AVS

Do kana
ów okr �g
ych
Typ �rednica, mm Ci��ar Cena, EUR
AVS 100 100 5,2 157
AVS 125 125 6,0 165
AVS 160 160 8,2 197
AVS 200 200 8,5 208
AVS 250 250 12,5 263
AVS 315 315 16,0 334
AVS 400 400 20,0 412
AVS 500 500 28,0 493

Nagrzewnice wodne prostok�tne SVS

Do kana
ów prostok �tnych
Typ Cena, EUR
SVS 400x200-2 212
SVS 400x200-4 278
SVS 500x250-2 266
SVS 500x250-4 363
SVS 500x300-2 297
SVS 500x300-4 387
SVS 600x300-2 315
SVS 600x300-4 454
SVS 600x350-2 327
SVS 600x350-4 466
SVS 700x400-2 387
SVS 700x400-4 581
SVS 800x500-2 521
SVS 800x500-4 787
SVS 1000x500-2 593
SVS 1000x500-4 957
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Ch
odnice wodne AVA

Do kana
ów okr �g
ych
Typ �rednica, mm Ci��ar Cena, EUR
AVA 100 100 4,4 273
AVA 125 125 6,5 277
AVA 160 160 6,9 281
AVA 200 200 9,0 353
AVA 250 250 13,0 430
AVA 315 315 16,0 524
AVA 400 400 21,0 667

Aparaty grzewczo - wentylacyjne

Ci��ar Cena, EUR
Aparat grzewczo-wentylacyjny SAV 2000 24,0 579
Aparat grzewczo-wentylacyjny SAV 4000 24,0 806
Aparat grzewczo-wentylacyjny SAV 6000 41,0 1090
Aparat grzewczo-wentylacyjny SAV 9000 61,0 1283
Zawór wodny 2-drogowy VVI46.15 60
Zawór wodny 2-drogowy VVI46.20 74
Si
ownik zaworu 2-drogowego STA 21 96
Termostat pomieszczeniowy C16 40
Cyfrowy termostat pomieszczeniowy CH110 76

Regulatory nagrzewnic wodnych OPTIGO (Regin)

OP5 - regulacja temperatury dla nagrzewnic wodnych
OP10 - regulacja temperatury dla nagrzewnic wodnych i/lub ch
odnic wodnych

Cena, EUR
OP5 zasilanie 24 V AC/50Hz 5wej./5wyj. 262
OP10 zasilanie 24 V AC/50Hz 10wej./10wyj. 341
OP10-230 zasilanie 230 V AC/50Hz 10wej./10wyj. 341

Typ

Typ

Strona 23 z 75



Uk
ad mieszaj�cy RMG dla nagrzewnic wodnych

Schemat RMG
1 - zawór odcinaj �cy
2 - zawór regulacji ci �nienia
3 - zawór zwrotny
4 - filtr wody
5 - zawór 3-drogowy
6 - pompa wodna
7 - Manometr
8 - Termostat

Uk
ad mieszaj�cy z zaworem 3-drogowym bez si
ownika zaworu
Typ Nastawa �rednica, mm Ci��ar Cena, EUR
RMG3-0,63-4 Kvs 0.63 10 4,0 509
RMG3-1,0-4 Kvs 1,0 15 5,0 509
RMG3-1,6-4 Kvs 1,6 15 5,0 509
RMG3-1,6-6 Kvs 1,6 15 5,0 521
RMG3-2,5-4 Kvs 2,5 15 5,0 533
RMG3-2,5-6 Kvs 2,5 15 5,0 557
RMG3-4,0-4 Kvs 4,0 20 6,0 642
RMG3-4,0-6 Kvs 4,0 20 6,0 642
RMG3-4,0-8 Kvs 4,0 20 6,0 1053
RMG3-6,3-4 Kvs 6,3 25 8,0 690
RMG3-6,3-6 Kvs 6,3 25 8,0 690
RMG3-6,3-8 Kvs 6,3 25 8,0 1114
RMG3-10,0-6 Kvs 10,0 25 9,0 1090
RMG3-10,0-8 Kvs 10,0 25 9,0 1453
RMG3-16,0   Kvs 16,0 32 10,0 1441
RMG3-25,0   Kvs 25,0 40 12,0 2688
RMG3-39,0   Kvs 39,0 50 15,0 2918
(uwaga - si
owniki nie s� wliczone w uk
adach RMG)
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Zawory 3-drogowe VXP

Max. temperatura 130°C
3-drogowy zawór regulacyjny
Typ Nastawa �rednica, mm Ci��ar Cena, EUR
VXP45.10-0.63 Kvs 0,63 10 0,3 75
VXP45.10-1,0 Kvs 1,0 10 0,3 75
VXP45.10-1.6 Kvs 1,6 10 0,3 75
VXP45.15-2.5 Kvs 2,5 15 0,3 90
VXP45.20-4,0 Kvs 4,0 20 0,5 104
VXP45.25-6.3 Kvs 6,3 25 0,6 168
VXP45.25-10 Kvs 10 25 1,2 195
VXP45.32-16 Kvs 16 32 1,6 266
VXP45.40-25 Kvs 25 40 2,3 345

Zawory 2-drogowe VVP

2-drogowy zawór regulacyjny
Typ Nastawa �rednica, mm Ci��ar Cena, EUR
VVP45.10-0.63 Kvs 0,63 10 0,3 64
VVP45.10-1,0 Kvs 1,0 10 0,3 64
VVP45.10-1.6 Kvs 1,6 10 0,3 64
VVP45.15-2.5 Kvs 2,5 15 0,3 81
VVP45.20-4,0 Kvs 4,0 20 0,5 97
VVP45.25-6.3 Kvs 6,3 25 0,6 164
VVP45.25-10 Kvs 10 25 1,2 201
VVP45.32-16 Kvs 16 32 1,6 268
VVP45.40-25 Kvs 25 40 2,3 349

Si
owniki do zaworów VXP i VVP
(uwaga - si
owniki nie s� wliczone w uk
adach RMG)

Si
owniki
Ci��ar Cena, EUR

SSB61 200Nm (0-10VDC) kvs do 6,3 m3/h 0,3 199
SSC61 300Nm (0-10VDC) kvs od 6,3 m3/h do 25 m3/h 0,3 315
SSB81 200Nm (3-stawny) kvs do 6,3 m3/h 0,3 134
SSC81 300Nm (3-stawny) kvs od 6,3 m3/h do 25 m3/h 0,3 218

Typ
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Aparaty wentylacyjne - centralki OTA

Obudowa ze stali ocynkowanej
Typ Moc grzewcza, kW Ci��ar Przep
yw, m3/h Cena, EUR
OTA 125/1200 1,2 37,0 256 484
OTA 160/2000 2,0 39,0 402 502
OTA 160/2400 2,4 39,0 402 508
OTA 160/5000 5,0 39,0 402 556
OTA 160/6000 6,0 39,0 402 580
OTA 200/2000 2,0 41,0 675 544
OTA 200/2400 2,4 41,0 675 550
OTA 200/3000 3,0 41,0 675 568
OTA 200/5000 5,0 41,0 675 604
OTA 200/6000 6,0 41,0 675 621
OTA 250/1200 1,2 51,0 828 592
OTA 250/5000 5,0 51,0 828 651
OTA 250/6000 6,0 51,0 828 675
OTA 250/9000 9,0 51,0 828 699
OTA 315/5000 5,0 51,0 1373 771
OTA 315/6000 6,0 64,0 1373 753
OTA 315/9000 9,0 67,0 1373 789

OTA z nagrzewnic� elektryczn� do 3kW jest 1 fazowa. OTA 3kW 1 fazowa.
OTA z nagrzewnic� elektryczn� od 3kW do 6kW jest 2 fazowa. OTA  6KW jest 2 fazowa.
OTA z nagrzewnic� elektryczn� od 6kW jest 3 fazowa.
Wszystkie jednostki OTA maj� 1 stopie� mocy.
Wymagana minimalna pedko�c przep
ywu powietrza 1,5m/s!

Akcesoria OTA

Regulator tyrystorowy jednofazowy do wentylatorów
Typ dla OTA Ci��ar Cena, EUR
MTY 1 OTA 125/160/200/250 0,2 41
MTY 2 OTA 315 0,2 44
ETY-1,5 OTA 125/160/200/250 0,2 33
ETY-2,5 OTA 315 0,2 37

Transformatorowy regulator do wentylatorów
Typ dla OTA Ci��ar Cena, EUR
TGRV 2 For all OTA 3,4 129

Stycznik i czujnik kana
owy dla OTA
Typ dla OTA Ci��ar Cena, EUR
HR1710NU Stycznik Dla wszystkich OTA 0,7 42
TJ-K10K Dla wszystkich OTA 0,2 19

Regulator Triac dla nagrzewnic elektrycznych
Typ dla OTA Ci��ar Cena, EUR
EKR 6.1 do 6 kW 0,5 106
EKR 15.1 dla OTA z nagrz. 3~ 2,0 306
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Aparaty wentylacyjne - centralki VEKA z bateri� grzewcz� elektryczn�

Jednostki wyposa�one w silniki z zewn�trznym rotorem.
L1 - 1 fazowe silniki
L3- 3 fazowe silniki
Typ Moc grzewcza, kW Przep
yw, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VEKA 400/1,2 L1 1,2 (1 stopie�) 414 30,0 519
VEKA 400-2,0 L1 2,0 (1 stopie�) 414 31,1 525
VEKA 400-5,0 L1 5,0 (1 stopie�) 414 31,1 568
VEKA 700-2,4 L1 2,4 (1stopie�) 700 35,0 597
VEKA 700-5,0 L1 5,0 (1stopie�) 700 35,0 647
VEKA 700-9,0 L1 9,0 (1 stopie�) 700 35,0 685
VEKA 700-12,0 L1 12,0 (1 stopie�) 700 35,0 751
VEKA 850-2,0 L1 2,0 (1 stopie�) 775 41,0 568
VEKA 850-3,0 L1 3,0 (1 stopie�) 775 41,0 580
VEKA 850-5,0 L1 5,0 (1stopie�) 775 41,0 623
VEKA 850-6,0 L1 6,0 (1 stopie�) 775 41,0 647
VEKA 850-9,0 L1 9,0 (1stopie�) 775 41,0 672
VEKA 850-12,0 L1 12,0 (1 stopie�) 775 42,0 788
VEKA 1000-2,4 L1 2,4 (1stopie�) 1750 75,0 879
VEKA 1000-2,4 L3 2,4 (1stopie�) 1900 75,0 891
VEKA 1000-5,0 L1 5,0 (1stopie�) 1750 75,0 983
VEKA 1000-5,0 L3 5,0 (1stopie�) 1900 75,0 951
VEKA 1000-9,0 L1 9,0 (1 stopie�) 1750 75,0 998
VEKA 1000-9,0 L3 9,0 (1 stopie�) 1900 75,0 1014
VEKA 1000-12,0L1 12,0 (1 stopie�) 1750 75,0 1087
VEKA 1000-12,0L3 12,0 (1 stopie�) 1900 75,0 1093
VEKA 2000-6,0 L1 6,0 (1 stopie�) 2500 98,0 1221
VEKA 2000-6,0 L3 6,0 (1 stopie�) 3000 98,0 1221
VEKA 2000-15,0L1 15,0 (1 stopie�) 2500 98,0 1368
VEKA 2000-15,0L3 15,0 (1 stopie�) 3000 98,0 1374
VEKA 2000-21,0L1 21,0 (9+12) 2500 98,0 1490
VEKA 2000-21,0L3 21,0 (9+12) 3000 98,0 1502
VEKA 3000-15,0L1 15,0 (1 stopie�) 4000 103,0 1662
VEKA 3000-15,0L3 15,0 (1 stopie�) 4500 103,0 1624
VEKA 3000-21,0L1 21,0 (9+12) 4000 103,0 1746
VEKA 3000-21,0L3 21,0 (9+12) 4500 103,0 1763
VEKA 3000-30,0L1 30,0 (15+15) 4000 103,0 1887
VEKA 3000-30,0L3 30,0 (15+15) 4500 103,0 1887
VEKA 3000-39,0L1 39,0 (9+15+15) 4000 103,0 2075
VEKA 3000-39,0L3 39,0 (9+15+15) 4500 103,0 2075
VEKA 4000-21,0L3 21,0 (9+12) 6020 175,0 2381
VEKA 4000-27,0L3 27,0 (12+15) 6020 175,0 2403
VEKA 4000-39,0L3 39,0 (9+15+15) 6020 175,0 2564
VEKA 4000-54,0L3 54,0 (9+12+15+18) 6020 175,0 2741

VEKA z nagrzewnic� elektryczn� do 3kW jest 1 fazowa. VEKA 3kW 1 fazowa.
VEKA z nagrzewnic� elektryczn� od 3kW do 6kW jest 2 fazowa. VEKA  6KW jest 2 fazowa.
VEKA z nagrzewnic� elektryczn� od 6kW jest 3 fazowa.
Uwaga: pakiet regulacyjny dla VEKA na zapytanie.
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Aparaty wentylacyjne - centralki VEKA W wodn� bateri� grzewcz�

Jednostki wyposa�one w silniki z zewn�trznym rotorem.
L1 - 1 fazowe silniki
L3- 3 fazowe silniki
Typ Moc grzewcza, kW Przep
yw, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VEKA 1000/14W L1 13,6 1540 78,0 1130
VEKA 1000/14W L3 13,6 1620 78,0 1130
VEKA 2000/27W L1 27,2 2500 103,0 1563
VEKA 2000/27W L3 27,2 2790 103,0 1502
VEKA 3000/41W L1 40,8 3770 110,0 1954
VEKA 3000/41W L3 40,8 3740 110,0 1917
VEKA 4000-54,WL3 54,0 5940 185,0 2625

Akcesoria dla VEKA

Wymienny wk
ad kieszeniowy filtra FAV dla VEKA
Typ Ci��ar Cena, EUR
FAV 400 0,4 13
FAV 700 0,5 16
FAV 850 0,7 17
FAV 1000 0,9 18
FAV 2000 1,1 24
FAV 3000 1,7 30
FAV 4000 1,9 35

Presostat dla filtra
Ci��ar Cena, EUR

PS 600B 0,7 43
PSW-500 23

Daszek dla VEKA
Cena, EUR

Daszek dla VEKA 1000 STOG-1000 53
Daszek dla VEKA 2000 STOG-2000 74
Daszek dla VEKA 3000 STOG-3000 91
Daszek dla VEKA 4000 STOG-4000 98

Wymienny wk
ad EU5 dla VEKA 3000
Wymienny wk
ad EU5 dla VEKA 4000

Typ

Typ

Opis
Wymienny wk
ad EU5 dla VEKA 400
Wymienny wk
ad EU5 dla VEKA 700
Wymienny wk
ad EU5 dla VEKA 850

Wymienny wk
ad EU5 dla VEKA 1000
Wymienny wk
ad EU5 dla VEKA 2000
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Aparaty wentylacyjne - centralki VEKA z bateri� grzewcz� elektryczn�
z wbudowanym systemem automatyki

Jednostki wyposa�one w silniki z zewn�trznym rotorem.
L1 - 1 fazowe silniki
L3- 3 fazowe silniki
Typ Moc grzewcza, kW Przep
yw, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VEKA INT 400-1,2-L1 1,2 (1 stopie�) 39,0 1328
VEKA INT 400-2,0-L1 2,0 (1 stopie�) 39,0 1363
VEKA INT 400-3,0-L1 3,0 (1 stopie�) 39,0 1387
VEKA INT 400-3,0-L3 3,0 (1 stopie�) 39,0 1411
VEKA INT 400-5,0-L2 5,0 (1 stopie�) 39,0 1446
VEKA INT 700-2,4-L1 2,4 (1stopie�) 43,0 1458
VEKA INT 700-5,0-L2 5,0 (1stopie�) 43,0 1482
VEKA INT 700-6,0-L2 6,0 (1stopie�) 43,0 1518
VEKA INT 700-6,0-L3 6,0 (1stopie�) 43,0 1589
VEKA INT 700-9,0-L3 9,0 (1 stopie�) 43,0 1624
VEKA INT 1200-2,4-L1 2,4 (1stopie�) 60,4 1518
VEKA INT 1200-5,0-L2 5,0 (1stopie�) 60,4 1565
VEKA INT 1200-9,0-L3 9,0 (1 stopie�) 60,4 1684
VEKA INT 1200-12,0-L3 12,0 (1 stopie�) 60,4 1743

Aparaty wentylacyjne - centralki VEKA-EKO z bateri� grzewcz� elektryczn�
z wbudowanym systemem automatyki

Jednostki wyposa�one w silniki EC
L1 - 1 fazowe silniki
L3- 3 fazowe silniki
Typ Moc grzewcza, kW Przep
yw, m3/h Ci��ar Cena, EUR
VEKA INT 400-1,2 L1 EKO 1,2 (1 stopie�) 37,0 1541
VEKA INT 400-2,0 L1 EKO 2,0 (1 stopie�) 37,0 1577
VEKA INT 400-5,0 L1 EKO 5,0 (1 stopie�) 37,0 1648
VEKA INT 700-2,4 L1 EKO 2,4 (1stopie�) 45,0 1660
VEKA INT 700-5,0 L1 EKO 5,0 (1stopie�) 45,0 1719
VEKA INT 700-9,0 L1 EKO 9,0 (1 stopie�) 45,0 1873
VEKA INT 1000-2,4 L1 EKO 2,4 (1stopie�) 59,0 1814
VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO 5,0 (1stopie�) 59,0 1897
VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO 9,0 (1 stopie�) 59,0 1968
VEKA INT 1000-12,0 L1 EKO 12,0 (1 stopie�) 59,0 2098
VEKA INT 2000-6,0 L1 EKO 6,0 (1 stopie�) 88,0 2490
VEKA INT 2000-15,0 L1 EKO 15,0 (1 stopie�) 88,0 2668
VEKA INT 2000-21,0 L1 EKO 21,0 (9+12) 88,0 2845
VEKA INT 1000 W L1 EKO nagrzewnica wodna 59,0 1980
VEKA INT 2000 W L1 EKO nagrzewnica wodna 88,0 3142

Akcesoria dla VEKA INT

Wymienny wk
ad kieszeniowy filtra FAV dla VEKA
Typ Ci��ar Cena, EUR
Filtr wymienny VEKA INT 400 0,5 18
Filtr wymienny VEKA INT 700 0,6 20
Filtr wymienny VEKA INT 850 0,8 23

Programowalny sterownik dla VEKA INT - typ TPC
Wybór r �cznego lub automatycznego trybu.
Do 4 trybów pracy ustawianych dla 1 dnia..
3 pr�dko�ci wentylatora + On/Off
Nastawa temperatury : 0-30°C
Programowalne parametry: aktualny czas, sposób regul acji,
sposób pracy, nastawy timer’a

Ci��ar Cena, EUR
TPC 0,56 318,0

Opis

Typ
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 200VE EKO

Wymiary (BxHxL): 595x716x410 mm
Moc ca
kowita: 1,286/5,85 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 1,2 kW
Wentylatory z silnikami EC: 0,043 kW
Pod
�czenie kana
u: 125 mm
Model pionowy z nagrzewnic� elektryczn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 200VEK EKO 50,0 2193,0
RIS 200VED EKO 50,0 2193,0

Akcesoria dla RIS 200VE EKO
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIKR021 1 kpl (EU3+EU5) 0,4 26,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 200VW EKO

Wymiary (BxHxL): 595x716x410 mm
Moc ca
kowita: 0,114/0,94 kW/A
Nagrzewnica wodna: zamawiana i montowana oddzielnie - AVS125
Wentylatory z silnikami EC: 2x 0,057 kW
Pod
�czenie kana
u: 125 mm
Model pionowy pod nagrzewnic� wodn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 200VW EKO 44,7 2193,0

Akcesoria dla RIS 200VW EKO
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIKR021 1 kpl (EU3+EU5) 0,4 26,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS125 monta� na nawiewie 165,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB61 200Nm 0,3 199,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

Opis
pod nagrzewnic� wodn�

Typ

Opis

z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

z nagrzewnic� elektryczn�
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 400VE EKO

Wymiary (BxHxL): 635x800x596 mm
Moc ca
kowita: 2,6/ 12,03 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 2,4 kW
Wentylatory z silnikami EC: 0,104 kW
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Model pionowy z nagrzewnic� elektryczn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 400 VEK EKO 55,0 2383,0
RIS 400 VED EKO 55,0 2383,0

Akcesoria dla RIS 400VE EKO
Opis Ci��ar Price, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS055 1 kpl (EU3+EU5) 0,4 30,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 400VW EKO

Wymiary (BxHxL): 635x800x596 mm
Moc ca
kowita: 0,234/0,97 kW/A
Nagrzewnica wodna: zamawiana i montowana oddzielnie - AVS160
Wentylatory z silnikami EC: 2x 0,117 kW
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Model pionowy pod nagrzewnic� wodn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 400VW EKO 50,0 2383,0

Akcesoria dla RIS 400VW EKO
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS055 1 kpl (EU3+EU5) 0,4 26,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS160 monta� na nawiewie 197,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB61 200Nm 0,3 199,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

Typ

Opis
pod nagrzewnic� wodn�

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 700VE EKO

Wymiary (BxHxL): 1000x980x670 mm
Moc ca
kowita: 1,65/7,17 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 1,2 kW
Wentylatory z silnikami EC: 0,218 + 0,230 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Model pionowy z nagrzewnic� elektryczn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 700 VEK EKO 110,0 3260,0
RIS 700 VED EKO 110,0 3260,0

Akcesoria dla RIS 700VE EKO
Opis Ci��ar Price, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS015 1 kpl (EU5) 0,4 30,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 700VW EKO

Wymiary (BxHxL): 1000x980x670 mm
Moc ca
kowita: 0,448/1,95 kW/A
Nagrzewnica wodna: zamawiana i montowana oddzielnie - AVS250
Wentylatory z silnikami EC: 0,218 + 0,230 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Model pionowy pod nagrzewnic� wodn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 700 VWD EKO 110,0 3142,0
RIS 700 VWK EKO 110,0 3142,0

Akcesoria dla RIS 700VE EKO
Opis Ci��ar Price, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS015 1 kpl (EU5) 0,4 30,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS250 monta� na nawiewie 263,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB61 200Nm 0,3 199,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

Opis

pod nagrzewnic� wodn�

Typ

pod nagrzewnic� wodn�

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 700HW EKO

Wymiary (LxWxH): 1200x670x780 mm
Moc ca
kowita: 0,44/1,91 kW/A
Nagrzewnica wodna: zamawiana i montowana oddzielnie - AVS250
Wentylatory z silnikami EC: 0,210 + 0,230 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Poziomy model pod nagrzewnic� wodn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 700HW EKO 105 3142,0

Akcesoria dla RIS 700HW EKO
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 700 2,5 39,0
Wymienny filtr GFIRIS017 1 kpl (EU5+EU5) 0,4 29,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS250 monta� na nawiewie 263,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB61 200Nm 0,3 199,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 700HE EKO

Wymiary (LxWxH): 1200x670x780 mm
Moc ca
kowita: 1,64/7,43 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 1,2 kW
Wentylatory z silnikami EC: 0,210 + 0,230 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Poziomy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 700HE EKO 105 3201,0

Akcesoria dla RIS 700HE EKO
Uwagi Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 700 2,5 39,0
Wymienny filtr GFIRIS017 1 kpl (EU5+EU5) 0,4 29,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

Typ

Opis
pod nagrzewnic� wodn�

Typ

Uwagi
z nagrzewnic� elektryczn�
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1000VE EKO

Wymiary (LxWxH): 760x1350x1200 mm
Moc ca
kowita: 2,2/9,57 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 1,2 kW
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Wentylatory z silnikami EC: 0,480 + 0,501 kW
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Pionowy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000VED EKO 152 4150,0
RIS 1000VEK EKO 152 4150,0

Akcesoria dla RIS 1000VE EKO
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS049 1 kpl (EU5+EU5) 1,1 45,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1000VW EKO

Wymiary (LxWxH): 760x1350x1200 mm
Moc ca
kowita: 0,98/4,26 kW/A
Nagrzewnica wodna:    4,04 kW przy wodzie 80/60 0 C
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Wentylatory z silnikami EC: 0,480 + 0,501 kW
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Pionowy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000VWD EKO 152 4268,0
RIS 1000VWK EKO 152 4268,0

Akcesoria dla RIS 1000VW EKO
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS049 1 kpl (EU5+EU5) 1,1 45,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1900 W 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB61 200Nm 0,3 199,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

z nagrzewnic� wodn�

Typ

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

Opis
z nagrzewnic� wodn�
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1000 HE EKO

Wymiary (LxWxH): 1600x760x1000 mm
Moc ca
kowita: 2,16/9,39 kW/A
Nagrzewnica elektryczna:    1,2 kW
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Wentylatory z silnikami EC: 0,482 + 0,476 kW
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Model poziomy
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000HE EKO 172 4268,0

Akcesoria dla RIS 1000HE
Uwagi Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS021 1 kpl (EU5+EU5) 1,1 43,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a  RIS 1000HW EKO

Wymiary (LxWxH): 1600x760x1000 mm
Moc ca
kowita: 0,96/4,17 kW/A
Nagrzewnica wodna: 4,94kW dla temp. wody 80/60 °C
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Wentylatory z silnikami EC: 0,482 + 0,476 kW
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Model poziomy z nagrzewnic� wodn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000 HW EKO 174 4861,0

Akcesoria dla RIS 1000HW
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS021 1 kpl (EU5+EU5) 0,4 43,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1900 W 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB61 200Nm 0,3 199,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

mo�liwo�� sterowania ch
odnic� wodn� AVA (zamawian� oddzielnie)

z nagrzewnic� wodn�

Typ

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

Opis
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a  RIS 1000HW A EKO

Wymiary (LxWxH): 1600x760x1000 mm
Moc ca
kowita: 0,96/4,17 kW/A
Nagrzewnica wodna: 4,94kW dla temp. wody 80/60 °C
Ch
odnica wodna 3-rz�dowa: 7,13kW dla temp. wody 7/12 °C
Ch
odnica wodna 5-rz�dowa: 13,4kW dla temp. wody 7/12 °C
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Wentylatory z silnikami EC: 0,482 + 0,476 kW
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Model poziomy z nagrzewnic� wodn�i ch
odnic� wodn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000 HW A3 EKO 177 5217,0
RIS 1000 HW A5 EKO 179 5454,0

Akcesoria dla RIS 1000HW A EKO
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS021 1 kpl (EU5+EU5) 0,4 43,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1900 W 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB61 200Nm - nagrzewnica 0,3 199,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm - ch
odnica 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a  RIS 1000HA EKO

Wymiary (LxWxH): 1600x760x1000 mm
Moc ca
kowita: 0,96/4,17 kW/A
Ch
odnica wodna 3-rz�dowa: 7,13kW dla temp. wody 7/12 °C
Ch
odnica wodna 5-rz�dowa: 13,4kW dla temp. wody 7/12 °C
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Wentylatory z silnikami EC: 0,482 + 0,476 kW
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Model poziomy z ch
odnic� wodn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000 HW A3 EKO 177 5217,0
RIS 1000 HW A5 EKO 179 5454,0

Akcesoria dla RIS 1000HW A EKO
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS021 1 kpl (EU5+EU5) 0,4 43,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1900 W 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm - ch
odnica 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Typ

z nagrzewnic� wodn� i ch
odnic� wodn� 

Typ

z nagrzewnic� wodn� i ch
odnic� wodn� 

Opis
z nagrzewnic� wodn� i ch
odnic� wodn� 
z nagrzewnic� wodn� i ch
odnic� wodn� 

Opis
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 260V

Wymiary (BxHxL): 295x598x680 mm
Moc ca
kowita: 1,48 kW/ 6,05 A
Nagrzewnica elektryczna: 1,0 kW
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 0,3 kW
Pod
�czenie kana
u: 125 mm
Model pionowy z nagrzewnic� elektryczn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 260VED 40,0 1447,0
RIS 260VEK 40,0 1447,0
RIS 260VWD 40,0 1447,0
RIS 260VWK 40,0 1447,0

Akcesoria dla RIS 260V
Opis Ci��ar Price, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 260 2,5 20,0
Wymienny filtr GFIRIS025 1 kpl (EU3+EU5) 0,4 23,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS125 monta� na nawiewie 6,0 165,0
Termostat C04C dla RIS 260-1500 VW 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 400V

Wymiary (LxWxH): 900x352x850 mm
Moc ca
kowita: 3,37 kW/ 15,0 A
Nagrzewnica elektryczna: 2,0 kW
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 1,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Pionowy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 400VED 68,0 1612,0
RIS 400VEK 68,0 1612,0
RIS 400VWD 68,0 1587,0
RIS 400VWK 68,0 1587,0

Akcesoria dla RIS 400V
Uwagi Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 400V 2,5 20,0
Wymienny filtr GFIRIS019 1 kpl (EU3+EU5) 0,4 27,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS160 monta� na nawiewie 8,2 197,0
Termostat C04C dla RIS 260-1500 VW 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

Typ

z nagrzewnic� elektryczn�

z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

z nagrzewnic� elektryczn�
do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�

Uwagi

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 400HE

Wymiary (LxWxH): 1000x350x670 mm
Moc ca
kowita: 3,37 kW/ 15,0 A
Nagrzewnica elektryczna: 2,0 kW
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 1,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Poziomy model
Typ Ci��ar Price, EUR
RIS 400HE 48 1545,0

Akcesoria dla RIS 400 HE
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 400 2,5 33,0
Wymienny filtr GFIRIS016 1 kpl (EU3+EU5) 0,4 25,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 400HW

Wymiary (LxWxH): 1170x350x670 mm
Nagrzewnica wodna: 2,7 kW dla temp. wody 80/60 ° C
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 1,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Poziomy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 400HW 52 1850,0

Akcesoria dla RIS 400HW
Typ Opis Ci��ar Cena, EUR
System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 400 2,5 33,0
Wymienny filtr GFIRIS016 1 kpl (EU3+EU5) 0,4 25,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1500 VW 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Uwagi
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

Opis
z nagrzewnic� wodn�
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 400P

Wymiary (BxHxL): 251x640x970 mm 
Moc ca
kowita: 3,42 kW/ 17,0 A
Nagrzewnica elektryczna: 2,0 kW
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 1,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
P
aski model z nagrzewnic� elektryczn� lub wodn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 400PE 42 1655,0
RIS 400PW 42 1612,0

Akcesoria dla RIS 400PE i PW
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 400P 2,5 33,0
Wymienny filtr GFIRIS020 1 kpl (EU3+EU5) 0,4 25,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS160 monta� na nawiewie 8,2 197,0
Termostat C04C dla RIS 400-700 PW 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 700V

Wymiary (LxWxH): 950x462x895 mm
Moc ca
kowita: 4,71 kW/ 21,0 A
Nagrzewnica elektryczna: 3,0 kW
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 1,2 kW
Pod
�czenie kana
u: 200 mm
Pionowy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 700VED 1917,0
RIS 700VEK 1917,0
RIS 700VWD 1868,0
RIS 700VWK 1868,0

Akcesoria dla RIS 700V
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 700V 2,5 39,0
Wymienny filtr GFIRIS015 1 kpl (EU5+EU5) 0,4 30,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS200 monta� na nawiewie 8,5 208,0
Termostat C04C dla RIS 260-1500 VW 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Opis

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 700HE

Wymiary (BxHxL): 500x695x1170 mm 
Moc ca
kowita: 4,71 kW/ 21,0 A
Nagrzewnica elektryczna: 3,0 kW
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 1,2 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Poziomy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 700HE 70 1881,0

Akcesoria dla RIS 700
Uwagi Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 700 2,5 39,0
Wymienny filtr GFIRIS017 1 kpl (EU5+EU5) 0,4 29,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 700HW

Wymiary (LxWxH): 1320x500x690 mm
Nagrzewnica wodna: 4,8 kW dla temp. wody  80/60 °C
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 1,2 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Poziomy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 700HW 63 2174,0

Akcesoria dla RIS 700HW
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 700 2,5 39,0
Wymienny filtr GFIRIS017 1 kpl (EU5+EU5) 0,4 29,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1500 VW 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Typ

Typ

Opis
z nagrzewnic� wodn�

Uwagi
z nagrzewnic� elektryczn�
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 700P 

Wymiary (LxWxH): 1200x300x790 mm
Moc ca
kowita: 4,71 kW/ 21,0 A
Nagrzewnica elektryczna: 3,0 kW
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 1,2 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
P
aski model z nagrzewnic� elektryczn�.
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 700PE 78 1978,0
RIS 700PW 78 1942,0

Akcesoria dla RIS 700PE i PW
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 700P 2,5 40,0
Wymienny filtr GFIRIS018 1 kpl (EU5+EU5) 0,4 28,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS250 monta� na nawiewie 12,5 263,0
Termostat C04C dla RIS 400-700 PW 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1000VE

Wymiary (LxWxH): 1400x645x905 mm
Moc ca
kowita: 6,37/10,6 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 6,0 kW
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Pionowy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000VED 150 3297,0
RIS 1000VEK 150 3297,0

Akcesoria dla RIS 1000VE
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS049 1 kpl (EU5+EU5) 1,1 45,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0

Typ

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

z nagrzewnic� elektryczn�
Opis

z nagrzewnic� elektryczn�

Typ
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1000VW

Wymiary (LxWxH): 1400x645x1000 mm
Moc ca
kowita: 0,37/1,62 kW/A
Nagrzewnica wodna:    6,7 kW
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Pionowy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000VWD 150 3322,0
RIS 1000VWK 150 3322,0

Akcesoria dla RIS 1500V
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS049 1 kpl (EU5+EU5) 1,1 45,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1900 W 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1000 HE

Wymiary (LxWxH): 1400x645x1000 mm
Moc ca
kowita: 9,56/16,2 kW/A
Nagrzewnica elektryczna:    9,0 kW
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Model poziomy
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000HE 150 3016,0

Akcesoria dla RIS 1000HE
Uwagi Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS021 1 kpl (EU5+EU5) 1,1 43,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0

z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

z nagrzewnic� wodn�
Opis

z nagrzewnic� wodn�

Typ

Opis
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a  RIS 1000HW

Wymiary (LxWxH): 1500x645x905 mm
Nagrzewnica wodna: 6,72 kW dla temp. wody 80/60 °C
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Model poziomy
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000HW 150 3175,0

Akcesoria dla RIS 1000HW
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS021 1 kpl (EU5+EU5) 0,4 43,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1900 W 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1000P 

Wymiary (LxWxH): 1500x495x943 mm
Moc ca
kowita: 6,6/kW/ 11,27 A - z nagrzewnic� elektryczn�
Nagrzewnica elektryczna: 3,0 kW
Moc ca
kowita: 0,588/kW/ 2,61 A - z nagrzewnic� wodn�
Nagrzewnica wodna: zamawiana i montowana oddzielnie - AVS315
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
P
aski model z nagrzewnic� elektryczn�.
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1000 PE 78 3273,0
RIS 1000 PW 78 3187,0

Akcesoria dla RIS 700PE i PW
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 700P 2,5 40,0
Wymienny filtr na zapytanie
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS315 monta� na nawiewie 334,0
Termostat C04C dla RIS 400-700 PW 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

Opis
z nagrzewnic� wodn�

Typ
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1500V

Wymiary (LxWxH): 1350x670x1275 mm
Moc ca
kowita: 9,56 kW/ 24,8 A
Nagrzewnica elektryczna: 6,0 kW
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Pionowy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1500VED 180 3419,0
RIS 1500VEK 180 3419,0
RIS 1500VWD 180 3358,0
RIS 1500VWK 180 3358,0

Akcesoria dla RIS 1500V
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS049 1 kpl (EU5+EU5) 1,1 45,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1900 W 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1500 HE

Wymiary (LxWxH): 1700x640x960 mm
Moc ca
kowita: 9,56 kW/ 24,8 A
Nagrzewnica elektryczna: 6,0 kW
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 2,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Model poziomy
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1500HE 180 3089,0

Akcesoria dla RIS 1500HE
Uwagi Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS021 1 kpl (EU5+EU5) 1,1 43,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0

z nagrzewnic� wodn�

Opis

Typ

Opis

Typ

z nagrzewnic� elektryczn�

z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

z nagrzewnic� wodn�
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a  RIS 1500HW

Wymiary (LxWxH): 1700x640x960 mm
Nagrzewnica wodna: 10,17 kW dla temp. wody 80/60 °C
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 2,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 315 mm
Model poziomy
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1500HW 180 3260,0

Akcesoria dla RIS 1500W
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS021 1 kpl (EU5+EU5) 1,1 43,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1900 W 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1500P 

Wymiary (LxWxH): 1200x300x790 mm
Moc ca
kowita: 4,71 kW/ 21,0 A
Nagrzewnica elektryczna: 3,0 kW
Nagrzewnica wst�pna wymiennika ciep
a: 1,2 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
P
aski model z nagrzewnic� elektryczn�.
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1500 PE 78 1978,0
RIS 1500 PW 78 1942,0

Akcesoria dla RIS 700PE i PW
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wk
ad letni VK 700P 2,5 40,0
Wymienny filtr na zapytanie
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Nagrzewnica wodna AVS250 monta� na nawiewie 12,5 263,0
Termostat C04C dla RIS 400-700 PW 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 0,3 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

Typ

Opis
z nagrzewnic� wodn�
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1900V

Wymiary (LxWxH): 1650x790x1000 mm
Moc ca
kowita: 16,08/26,2 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 15,0 kW
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Pionowy model
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1900VED 310 5202,0
RIS 1900VEK 310 5202,0

Akcesoria dla RIS 1900V
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS056 1 kpl (EU5+EU5) 2,1 58,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 1900 HE

Wymiary (LxWxH): 1800x790x1120 mm
Moc ca
kowita: 16,08/26,2 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 15,0 kW
By-pass wymiennika dlaa zabezpieczenia przed zamarzaniem
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Model poziomy
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1900HE 310 4815,0

Akcesoria dla RIS 1900HE
Uwagi Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS030 1 kpl (EU5+EU5) 2,1 50,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0

Typ

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

z nagrzewnic� elektryczn�
Opis

z nagrzewnic� elektryczn�
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a  RIS 1900HW

Wymiary (LxWxH): 1800x790x1120 mm
Nagrzewnica wodna: 12,77 kW dla temp. wody 80/60 °C
By-pass wymiennika dla zabezpieczenia przed zamarzaniem
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Model poziomy
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 1900HW 310 5129,0

Akcesoria dla RIS 1900W
Opis Ci��ar Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny filtr GFIRIS030 1 kpl (EU5+EU5) 2,1 50,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Termostat C04C dla RIS 260-1900 W 0,2 46,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 0,3 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Zdalny sterownik dla RIS

3 pr�dko�ci wentylatora + On/Off
Nastawa temperatury : 0-30°C

Ci��ar Cena, EUR
UNI 0,56 116,0

Programowalny sterownik dla RIS

Wybór r �cznego lub automatycznego trybu.
Do 4 trybów pracy ustawianych dla 1 dnia..
3 pr�dko�ci wentylatora + On/Off
Nastawa temperatury : 0-30°C
Programowalne parametry: aktualny czas, sposób regul acji,

                   sposób pracy, nastawy timer’a
Ci��ar Cena, EUR

PRO 0,56 294,0

Programowalny sterownik dla RIS

Wybór r �cznego lub automatycznego trybu.
Do 4 trybów pracy ustawianych dla 1 dnia..
3 pr�dko�ci wentylatora + On/Off
Nastawa temperatury : 0-30°C
Programowalne parametry: aktualny czas, sposób regul acji,

                   sposób pracy, nastawy timer’a
Ci��ar Cena, EUR

TPC 0,56 318,0

Opis
z nagrzewnic� wodn�

Typ

Typ

Typ

Typ
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Presostat filtra

Ci��ar Cena, EUR
PS 600B 0,7 43,0
PSW-500 0,7 23,0

Cz��� zamienne dla RIS 260 - 1900

Typ Ci��ar Cena, EUR
PRV RPE3 0,4 269,0
PRV RPW3 0,4 269,0
PRV RPSE3 0,8 269,0
PRV RPSW3 0,8 269,0
PRV RPSEEC 0,4 293,0
TJ-K/PT1000 0,2 35,0
TJ-10K 0,2 45,0Czujnik temperatury dla RIS

P
yta dla RIS 1000-1900 - elektryczny
P
yta dla RIS 1000-1900 - wodny

P
yta dla RIS - EKO
Czujnik temperatury dla RIS

Typ

Opis
P
yta dla RIS 260-700 - elektryczny

P
yta dla RIS 260-700 - wodny
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 2000E

Wymiary (LxWxH): 2100x790x1130 mm
Moc ca
kowita: 18,0 kW/ 28,0 A
Nagrzewnica elektryczna: 15,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Poziomy model z nagrzewnic� elektryczn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 2000EK 328,0 4311,0
RIS 2000ED 328,0 4311,0

Akcesoria dla RIS 2000E
Opis Ci��ar Cena, EUR

Automatyka RP1-1,5/1,5/3-E15 (PRV) 2169,0
Automatyka RP1-1,5/1,5/3-E15 (RLU/RVP) 2533,0
Automatyka RP1-1,5/1,5/5-E15 (RLU) 2346,0
Monta� automatyki w centrali 378,0
Zdalne sterowanie UNI* 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO* 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC* 318,0
Daszek GAGSTOGRIS005 do monta�u RIS na zewn. 228,0
Wymienny filtr GFIRIS030 1 kpl. (EU5+EU5) 50,0
Wymienny filtr GFIRIS082 1 kpl. (EU7+EU7) 105,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
* - sterownik na�cienny tylko dla automatyki PRV lub RLU/RVP

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a  RIS 2000HW

Wymiary (LxWxH): 2100x790x1130 mm
Moc ca
kowita: 3,0 kW/ 5,2 A
Nagrzewnica wodna: 15,6 kW
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Poziomy model z nagrzewnic� wodn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 2000HWK 326 4311,0
RIS 2000HWD 326 4311,0

Akcesoria dla RIS 2000W
Opis Ci��ar Cena, EUR

Automatyka RP1-1,5/1,5/3-V15,6 (PRV) 1715,0
Automatyka RP1-1,5/1,5/3-V15,6 (RLU/RVP) 2068,0
Automatyka RP1-1,5/1,5/5-V15,6 (RLU) 1892,0
Monta� automatyki w centrali 378,0
Zdalne sterowanie UNI* 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO* 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC* 318,0
Daszek GAGSTOGRIS005 do monta�u RIS na zewn. 228,0
Wymienny filtr GFIRIS030 1 kpl. (EU5+EU5) 50,0
Wymienny filtr GFIRIS082 1 kpl. (EU7+EU7) 105,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB61 200Nm 0,3 188,0
* - sterownik na�cienny tylko dla automatyki PRV lub RLU/RVP

** - nale�y sprawdzi� warto�� kvs

z nagrzewnic� wodn�

Typ

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

Opis
z nagrzewnic� wodn�

Typ
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 3000E

Wymiary (LxWxH): 2400x830x1130 mm
Moc ca
kowita: 29,0 kW/ 43,2 A
Nagrzewnica elektryczna: 24,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Poziomy model z nagrzewnic� elektryczn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 3000EK 395 4909,0
RIS 3000ED 395 4909,0

Akcesoria dla RIS 3000E
Opis Ci��ar Cena, EUR

Automatyka RP1-2,5/2,5/3-E24 (PRV) 2396,0
Automatyka RP1-2,5/2,5/3-E24 (RLU/RVP) 2699,0
Automatyka RP1-2,5/2,5/5-E24 (RLU) 2510,0
Monta� automatyki w centrali 378,0
Zdalne sterowanie UNI* 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO* 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC* 318,0
Daszek GAGSTOGRIS002 do monta�u RIS na zewn. 238,0
Wymienny filtr GFIRIS026 1 kpl. (EU5+EU5) 61,0
Wymienny filtr GFIRIS085 1 kpl. (EU7+EU7) 133,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
* - sterownik na�cienny tylko dla automatyki PRV lub RLU/RVP

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIS 3000HW

Wymiary (LxWxH): 2400x830x1130 mm
Moc ca
kowita: 5,0 kW/ 8,2 A
Nagrzewnica wodna: 19,5 kW
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Poziomy model z nagrzewnic� wodn�
Typ Ci��ar Cena, EUR
RIS 3000WD 395 4909,0
RIS 3000WK 395 4909,0

Akcesoria dla RIS 3000W
Opis Ci��ar Cena, EUR

Automatyka RP1-2.5/2.5/3-V19.5 (PRV) 1892,0
Automatyka RP1-2.5/2.5/3-V19.5 (RLU/RVP) 2217,0
Automatyka RP1-2.5/2.5/5-V19.5 (RLU) 2031,0
Monta� automatyki w centrali 378,0
Zdalne sterowanie UNI* 0,56 116,0
Programowalny sterownik PRO* 0,56 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC* 318,0
Daszek GAGSTOGRIS002 do monta�u RIS na zewn. 238,0
Wymienny filtr GFIRIS026 1 kpl. (EU5+EU5) 61,0
Wymienny filtr GFIRIS085 1 kpl. (EU7+EU7) 133,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 0,7 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 0,7 23,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 0,3 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB61 200Nm 0,3 188,0
* - sterownik na�cienny tylko dla automatyki PRV lub RLU/RVP

** - nale�y sprawdzi� warto�� kvs

z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

z nagrzewnic� wodn�

Typ

Typ

z nagrzewnic� wodn�

Opis

Opis
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Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 400HE

Wymiary (LxWxH): 1100x606x670 mm
Moc ca
kowita:1 ,42 kW/ 6,2 A
Nagrzewnica elektryczna: 1,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 400 HEA 2145,0
RIRS 400 HEB 2145,0
RIRS 400 HEC 2145,0
RIRS 400 HED 2145,0

Akcesoria dla RIRS 400
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4001 1 kpl. (EU5) 25,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4002 1 kpl. (EU7) 44,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0

Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 400HW

Wymiary (LxWxH): 1100x606x670 mm
Nagrzewnica wodna: 2,7 kW dla temp. wody 80/60 °C
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 400 HWA 2105,0
RIRS 400 HWB 2105,0
RIRS 400 HWC 2105,0
RIRS 400 HWD 2105,0

Akcesoria dla RIRS 400W
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4001 1 kpl. (EU5) 25,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4002 1 kpl. (EU7) 44,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Nagrzewnica wodna AVS160 monta� na nawiewie 197,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Opis

Opis

z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

Typ

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIRS 400V

Wymiary (LxWxH): 900x553x850 mm
Moc ca
kowita: 1,59/6,91 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 1,2 kW
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Pionowy model
Typ Cena, EUR
RIRS 400VED 2257,0
RIRS 400VEK 2257,0
RIRS 400VWD 2221,0
RIRS 400VWK 2221,0

Akcesoria dla RIRS 400V
Uwagi Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4001 1 kpl. (EU5) 25,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4002 1 kpl. (EU7) 44,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Nagrzewnica wodna AVS160 monta� na nawiewie 197,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 700HE

Wymiary (LxWxH): 1220x706x700 mm
Moc ca
kowita: 2,51 kW/ 10,94 A
Nagrzewnica elektryczna: 2,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 700 HEA 2514,0
RIRS 700 HEB 2514,0
RIRS 700 HEC 2514,0
RIRS 700 HED 2514,0

Akcesoria dla RIRS 700HE
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7001 1 kpl. (EU5) 33,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7003 1 kpl. (EU7) 53,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0

Uwagi
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

Opis

z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

z nagrzewnic� elektryczn�

Typ
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Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 700HW

Wymiary (LxWxH): 1220x706x700 mm
Nagrzewnica wodna: 4,8 kW at water temp. 80/60 °C
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 700 HWA 2479,0
RIRS 700 HWB 2479,0
RIRS 700 HWC 2479,0
RIRS 700 HWD 2479,0

Akcesoria dla RIRS 700HW
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7001 1 kpl. (EU5) 33,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7003 1 kpl. (EU7) 53,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Nagrzewnica wodna AVS250 monta� na nawiewie 263,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIRS 700V

Wymiary (LxWxH): 1000x653x980 mm
Moc ca
kowita: 2,57/11,21 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 2,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Pionowy model
Typ Cena, EUR
RIRS 700VED 2572,0
RIRS 700VEK 2572,0
RIRS 700VWD 2525,0
RIRS 700VWK 2525,0

Akcesoria dla RIRS 700V
Uwagi Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7001 1 kpl. (EU5) 33,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7003 1 kpl. (EU7) 53,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Nagrzewnica wodna AVS250 monta� na nawiewie 263,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Uwagi
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

Opis
do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)
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Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 1500HE

Wymiary (LxWxH): 1800x906x900 mm
Moc ca
kowita: 7,56 kW/ 15,5 A
Nagrzewnica elektryczna: 6,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 1500 HEA 3765,0
RIRS 1500 HEB 3765,0
RIRS 1500 HEC 3765,0
RIRS 1500 HED 3765,0

Akcesoria dla RIRS 1500HE
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1501 1 kpl. (EU5) 45,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1503 1 kpl. (EU7) 74,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0

Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 1500HW

Wymiary (LxWxH): 1800x906x900 mm
Nagrzewnica wodna: 9,73 kW at water temp. 80/60 °C
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 1500 HWA 4010,0
RIRS 1500 HWB 4010,0
RIRS 1500 HWC 4010,0
RIRS 1500 HWD 4010,0

Akcesoria dla RIRS 1500W
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1501 1 kpl. (EU5) 45,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1503 1 kpl. (EU7) 74,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

z nagrzewnic� wodn�
z nagrzewnic� wodn�

Typ

Opis

Opis

z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

z nagrzewnic� wodn�

z nagrzewnic� elektryczn�

z nagrzewnic� wodn�
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIRS 1500V

Wymiary (LxWxH): 1000x653x980 mm
Moc ca
kowita: 2,57/11,21 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 2,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Pionowy model
Typ Cena, EUR
RIRS 1500VED 3893,0
RIRS 1500VEK 3893,0
RIRS 1500VWD 3800,0
RIRS 1500VWK 3800,0

Akcesoria dla RIRS 1500V
Uwagi Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1502 1 kpl. (EU5) 48,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1504 1 kpl. (EU7) 80,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Nagrzewnica wodna AVS315 monta� na nawiewie 334,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Cz��� zamienne dla RIRS 300 - 1500

Typ Cena, EUR
PRV RRE3 256,0
PRV RRW3 256,0
PRV RRPSEEC 281,0
PAURIRSV01 354,0
TJ-K/PT1000 35,0
TJ-10K 45,0

Czujnik temperatury dla RIRS
Czujnik temperatury dla RIRS

P
yta dla RIRS 300 VE EKO

Opis
P
yta dla RIRS 400-1500 - elektryczny

P
yta dla RIRS 400-1500 - wodny
P
yta dla RIRS - EKO

Uwagi
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIRS 300VE EKO

Wymiary (LxWxH): 320x598x620 mm
Moc ca
kowita: 10,85 / 4,43 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 0,6 kW
Pod
�czenie kana
u: 125 mm
Pionowy model - przystosowany do wspó
pracy z okapem  kuchennym
Typ Cena, EUR
RIRS 300VED EKO 2193,0
RIRS 300VEK EKO 2193,0

Akcesoria dla RIRS 400V EKO
Uwagi Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIFMK390 1 kpl. (EU5) 27,0
Dodatkowy panel przedni - bia
y GNGGAUBT022 73,0
Okap kuchenny PDSRIRS001 427,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0

Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 400HE EKO

Silniki EC
Wymiary (LxWxH): 1100x606x670 mm
Moc ca
kowita:1 ,42 kW/ 6,2 A
Nagrzewnica elektryczna: 1,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 400 HEA EKO 2359,0
RIRS 400 HEB EKO 2359,0
RIRS 400 HEC EKO 2359,0
RIRS 400 HED EKO 2359,0

Akcesoria dla RIRS 400 HE EKO
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4001 1 kpl. (EU5) 25,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4002 1 kpl. (EU7) 44,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0

Uwagi
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ
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Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 400HW EKO

Wymiary (LxWxH): 1100x606x670 mm
Nagrzewnica wodna: 2,7 kW dla temp. wody 80/60 °C
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 400 HWA EKO 2371,0
RIRS 400 HWB EKO 2371,0
RIRS 400 HWC EKO 2371,0
RIRS 400 HWD EKO 2371,0

Akcesoria dla RIRS 400HW EKO
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4001 1 kpl. (EU5) 25,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4002 1 kpl. (EU7) 44,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Nagrzewnica wodna AVS160 monta� na nawiewie 197,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIRS 400V EKO

Wymiary (LxWxH): 900x553x850 mm
Moc ca
kowita: 1,59/6,91 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 1,2 kW
Pod
�czenie kana
u: 160 mm
Pionowy model
Typ Cena, EUR
RIRS 400VED EKO 2430,0
RIRS 400VEK EKO 2430,0
RIRS 400VWD EKO 2442,0
RIRS 400VWK EKO 2442,0

Akcesoria dla RIRS 400V EKO
Uwagi Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4001 1 kpl. (EU5) 25,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS4002 1 kpl. (EU7) 44,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Nagrzewnica wodna AVS160 monta� na nawiewie 197,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Uwagi
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

Opis
do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

Strona 57 z 75



Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 700HE EKO

Wymiary (LxWxH): 1220x706x700 mm
Moc ca
kowita: 2,51 kW/ 10,94 A
Nagrzewnica elektryczna: 2,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 700 HEA EKO 2727,0
RIRS 700 HEB EKO 2727,0
RIRS 700 HEC EKO 2727,0
RIRS 700 HED EKO 2727,0

Akcesoria dla RIRS 700HE EKO
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7001 1 kpl. (EU5) 33,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7003 1 kpl. (EU7) 53,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0

Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 700HW EKO

Wymiary (LxWxH): 1220x706x700 mm
Nagrzewnica wodna: 4,8 kW at water temp. 80/60 °C
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 700 HWA EKO 2751,0
RIRS 700 HWB EKO 2751,0
RIRS 700 HWC EKO 2751,0
RIRS 700 HWD EKO 2751,0

Akcesoria dla RIRS 700HW EKO
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7001 1 kpl. (EU5) 33,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7003 1 kpl. (EU7) 53,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Nagrzewnica wodna AVS250 monta� na nawiewie 263,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Opis
do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ
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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIRS 700V EKO

Wymiary (LxWxH): 1000x653x980 mm
Moc ca
kowita: 2,57/11,21 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 2,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Pionowy model
Typ Cena, EUR
RIRS 700VED EKO 2786,0
RIRS 700VEK EKO 2786,0
RIRS 700VWD EKO 2810,0
RIRS 700VWK EKO 2810,0

Akcesoria dla RIRS 700V EKO
Uwagi Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7001 1 kpl. (EU5) 33,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS7003 1 kpl. (EU7) 53,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Nagrzewnica wodna AVS250 monta� na nawiewie 263,0
Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0* 75,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 1500HE EKO

Wymiary (LxWxH): 1800x906x900 mm
Moc ca
kowita: 7,56 kW/ 15,5 A
Nagrzewnica elektryczna: 6,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 1500 HEA EKO 4505,0
RIRS 1500 HEB EKO 4505,0
RIRS 1500 HEC EKO 4505,0
RIRS 1500 HED EKO 4505,0

Akcesoria dla RIRS 1500HE EKO
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1501 1 kpl. (EU5) 45,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1503 1 kpl. (EU7) 74,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0

Opis
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

Uwagi
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

Strona 59 z 75



Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 1500HW EKO

Wymiary (LxWxH): 1800x906x900 mm
Nagrzewnica wodna: 9,73 kW at water temp. 80/60 °C
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Poziomy model
Typ Cena, EUR
RIRS 1500 HWA EKO 4861,0
RIRS 1500 HWB EKO 4861,0
RIRS 1500 HWC EKO 4861,0
RIRS 1500 HWD EKO 4861,0

Akcesoria dla RIRS 1500W EKO
Opis Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1501 1 kpl. (EU5) 45,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1503 1 kpl. (EU7) 74,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep
a RIRS 1500V EKO

Wymiary (LxWxH): 1000x653x980 mm
Moc ca
kowita: 2,57/11,21 kW/A
Nagrzewnica elektryczna: 2,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 250 mm
Pionowy model
Typ Cena, EUR
RIRS 1500VED EKO 4707,0
RIRS 1500VEK EKO 4707,0
RIRS 1500VWD EKO 4624,0
RIRS 1500VWK EKO 4624,0

Akcesoria dla RIRS 1500V EKO
Uwagi Cena, EUR

System automatyki wbudowany 
Zdalne sterowanie UNI 116,0
Programowalny sterownik PRO 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC 318,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1502 1 kpl. (EU5) 48,0
Wymienny wk
ad filtra GFIRIRS1504 1 kpl. (EU7) 80,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Nagrzewnica wodna AVS315 monta� na nawiewie 334,0
Zawór 3-drogowy VXP45.15-2.5* 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Uwagi
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

do nagrz. wodnej (dodatkowo za central�)

Typ

Opis
z nagrzewnic� wodn�
z nagrzewnic� wodn�
z nagrzewnic� wodn�
z nagrzewnic� wodn�

Typ
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Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 2000HE

Wymiary (LxWxH): 1800x906x900 mm
Moc ca
kowita: 12,0 kW/ 18,2 A
Nagrzewnica elektryczna: 9,0 kW
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Poziomy model z nagrzewnic� elektryczn�
Typ Cena, EUR
RIRS 2000 HEA 4104,0
RIRS 2000 HEB 4104,0
RIRS 2000 HEC 4104,0
RIRS 2000 HED 4104,0

Akcesoria dla RIRS 2000HE
Opis Cena, EUR

Automatyka RR2-1,5/1,5/3-E9 (PRV) 2245,0
Automatyka RR2-1,5/1,5/3-E9 (RLU/RVP) 2535,0
Automatyka RR2-1,5/1,5/5-E9 (RLU) 2346,0
Monta� automatyki w centrali 378,0
Zdalne sterowanie UNI* 116,0
Programowalny sterownik PRO* 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC* 318,0
Daszek GAGSTOGRIRS003 przy RIS na zewn. 228,0
Wymienny filtr GFIRIS034 1 kpl. (EU5+EU5) 74,0
Wymienny filtr GFIRIRS2001 1 kpl. (EU7+EU7) 158,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
* - sterownik na�cienny tylko dla automatyki PRV lub RLU/RVP

Centrale wentylacyjne z obrotowym rekuperatorem RIRS 2000HW

Wymiary (LxWxH): 1800x906x900 mm
Nagrzewnica wodna: 11,33 kW
Pod
�czenie kana
u: 400 mm
Poziomy model z nagrzewnic� wodn�
Typ Cena, EUR
RIRS 2000 HWA 4151,0
RIRS 2000 HWB 4151,0
RIRS 2000 HWC 4151,0
RIRS 2000 HWD 4151,0

Akcesoria dla RIRS 2000HW
Opis Cena, EUR

Automatyka RR2-1,5/1,5/3-V11,3 (PRV) 1766,0
Automatyka RR2-1,5/1,5/3-V11,3 (RLU/RVP) 2182,0
Automatyka RR2-1,5/1,5/5-V11,3 (RLU) 1993,0
Zdalne sterowanie UNI* 116,0
Programowalny sterownik PRO* 294,0
Programowalny sterownik dotykowy TPC* 318,0
Daszek GAGSTOGRIRS003 przy RIS na zewn. 228,0
Wymienny filtr GFIRIS034 1 kpl. (EU5+EU5) 74,0
Wymienny filtr GFIRIRS2001 1 kpl. (EU7+EU7) 158,0
Presostat filtra PS600B na jeden filtr 43,0
Presostat filtra PSW-500 na jeden filtr 23,0
Zawór 3-drogowy  VXP45.15-2.5** 90,0
Si
ownik zaworu 3-drogowego SSB81 200Nm 134,0
* - sterownik na�cienny tylko dla automatyki PRV lub RLU/RVP

** - nale�y sprawdzi� warto�� kvs

Opis

Opis

z nagrzewnic� elektryczn�

z nagrzewnic� wodn�

z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�
z nagrzewnic� elektryczn�

Typ

Typ

z nagrzewnic� wodn�
z nagrzewnic� wodn�
z nagrzewnic� wodn�
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