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GALANTERIA

TRÓJNIK SYMETRYCZNYTPR/TPU

Kształtka o przekroju okrągłym, wykonana ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej, 
tłoczona i łączona zgrzewem punktowym oraz liniowym. Używana do wykonywania instalacji 
wentylacyjnych.

•	 tłoczone
•	 odejście wykonane ze sztucera siodłowego, mocowane przez przetłoczenia punktowe
•	 oznaczane jako wejście(=wyjście)/odejście (øD/øB)
•	 dostępne z uszczelką, lub bez uszczelki
•	 uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

80 80 120 30 200 150 210 30 280 250 350 40
100 80 120 30 200 160 220 40 280 280 380 40
100 100 150 30 200 180 280 40 300 80 120 30
125 80 120 30 200 200 280 40 300 100 150 30
125 100 150 30 225 80 120 30 300 125 170 30
125 125 170 30 225 100 150 30 300 140 240 30
140 80 120 30 225 125 170 30 300 150 210 30
140 100 150 30 225 140 240 30 300 160 220 40
140 125 170 30 225 150 210 30 300 180 280 40
140 140 240 30 225 160 220 40 300 200 280 40
150 80 120 30 225 180 280 40 300 225 325 40
150 100 150 30 225 200 280 40 300 250 350 40
150 125 170 30 225 225 325 40 300 280 380 40
150 140 240 30 250 80 120 30 300 300 400 40
150 150 210 30 250 100 150 30 315 80 120 30
160 80 120 30 250 125 170 30 315 100 150 30
160 100 150 30 250 140 240 30 315 125 170 30
160 125 170 30 250 150 210 30 315 140 240 30
160 140 240 30 250 160 220 40 315 150 210 30
160 150 210 30 250 180 280 40 315 160 220 40
160 160 220 40 250 200 280 40 315 180 280 40
180 80 120 30 250 225 325 40 315 200 280 40
180 100 150 30 250 250 350 40 315 225 325 40
180 125 170 30 280 80 120 30 315 250 350 40
180 140 240 30 280 100 150 30 315 280 380 40
180 150 210 30 280 125 170 30 315 300 400 40
180 160 220 40 280 140 240 30 315 315 415 40
180 180 280 40 280 150 210 30 355 225 325 40
200 80 120 30 280 160 220 40 355 355 450 40
200 100 150 30 280 180 280 40 400 100 150 30
200 125 170 30 280 200 280 40 400 125 170 30
200 140 240 30 280 225 325 40 400 160 220 40
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GALANTERIA

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øD
[mm]

øB
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

400 200 280 40 500 160 220 45 630 160 220 45
400 250 350 40 500 200 280 45 630 200 280 45
400 300 400 40 500 250 350 45 630 250 350 45
400 315 415 40 500 315 415 45 630 315 415 45
400 400 480 40 500 400 480 45 630 400 480 45
450 450 530 45 500 500 580 45 630 500 580 45
500 100 150 40 630 100 150 45 630 630 710 45
500 125 170 40 630 125 170 45

KOLANO TŁOCZONE KTL/KTU

Kształtka o przekroju okrągłym wykonana ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej,  
tłoczona i łączona zgrzewem liniowym. Używana do wykonywania instalacji wentylacyjnych.

•	 tłoczone
•	 łączenie - zgrzew liniowy 
•	 brzegi wzmocnione wywinięciem
•	 dostępne z uszczelką lub bez uszczelki
•	 uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki
•	 dostępne wersje 30O, 45O i 90O z uszczelką lub bez

CHARAKTERYSTYKA

OZNACZENIE PRODUKTU:  [TPR(TPU)]  [øD]  /  [øB]

TPR - trójnik bez uszczelki	 øD - wymiar kanały przelotowego 
TPU - trójnik z uszczelką		 øB - wymiar odejścia

OZNACZENIE PRODUKTU:  [KTL(KTU)]  [øD]  /  [α]

KTL - kolano bez uszczelki	 α - kąt
KTU - kolano z uszczelką	 øD - średnica kolana

WYMIARY

wymiar øD
[mm]

A
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

80 78,9 100 40 0,26
100 98,9 100 40 0,33
125 123,9 125 40 0,47
150 148,9 150 40 0,62

wymiar øD
[mm]

A
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

160 158,9 160 40 0,72
180 178,9 180 40 0,84
200 198,9 200 40 1,06
250 248,9 250 50 1,94
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KOLANO SEGMENTOWEKSE/KSU

Kształtka o przekroju okrągłym wykonana ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej, 
segmentowa, łączona zamkiem blacharskim i zgrzewem liniowym lub punktowym. Używana do 
wykonywania instalacji wentylacyjnych.

•	 segmenty łączone zamkiem blacharskim
•	 łączenie - zgrzew liniowy lub punktowy
•	 brzegi wzmocnione wywinięciem
•	 dostępne z uszczelką lub bez uszczelki
•	 uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki
•	 dostępne wersje: 30O, 45O, 90O

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

225 45 315 45 450 55 710 65
250 45 350 55 500 55 800 65
280 45 355 55 560 55 900 65
300 45 400 55 630 65 1000 65

GALANTERIA

OZNACZENIE PRODUKTU:  [KSE(KSU)]  [øD]  /  [α]

KSE - kolano bez uszczelki 
KSU - kolano z uszczelką 
α - kąt
øD - średnica kolana
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Stosowana jest jako element przejściowy do stopniowania średnic przewodów w instalacjach 
wentylacyjnych. Umożliwia ona bezpośrednie łączenie dwóch przewodów wentylacyjnych 
o różnych średnicach. Wykonana ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.

•	 tłoczone
•	 jeden element
•	 dostępne z uszczelką, lub bez uszczelki
•	 dostępne rozmiary od fi 80 do fi 355
•	 uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

L2
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

100 80 110 55 40 0,12
125 80 122 55 40 0,2
125 100 112 55 45 0,2
150 100 125 55 45 0,4
150 125 122 55 45 0,2
160 100 130 55 45 0,3
160 125 117 55 45 0,2
200 100 150 55 45 0,4
200 125 137 55 45 0,4

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

L2
[mm]

H
[mm]

waga
[kg]

200 150 125 55 45 0,31
200 160 120 55 45 0,36
250 160 144 55 45 0,6
250 200 125 55 45 0,58
315 160 177 55 45 0,86
315 200 157 55 45 0,83
315 250 132 55 45 0,82
355 250 200 45 45 1,08
355 315 160 50 50 0,99

GALANTERIA

REDUKCJA TŁOCZONA RTL/RTU

OZNACZENIE PRODUKTU:  [RTL(RTU)]  [øB]  /  [øD]

RTL - redukcja bez uszczelki 
RTU - redukcja z uszczelką 
øB - średnica 1 
øD - średnica 2



14

GALANTERIA

•	 segmenty łączone zamkiem blacharskim
•	 łączenie - zgrzew liniowy lub punktowy
•	 dostępne z uszczelką, lub bez uszczelki
•	 dostępne w wersji symetrycznej lub asymetrycznej, standardowo wykonanie nyplowe
•	 uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

125 80 60 40 250 180 60 40 355 160 100 40
125 100 60 40 250 200 60 40 355 180 80 40
140 80 60 40 250 225 60 40 355 200 80 40
140 100 60 40 280 80 80 40 355 225 80 40
140 125 60 40 280 100 100 40 355 250 80 40
150 80 60 40 280 125 100 40 355 280 60 40
150 100 60 40 280 150 80 40 355 300 60 40
150 125 60 40 280 160 80 40 355 315 60 40
160 80 60 40 280 200 80 40 400 160 100 40
160 100 60 40 280 225 60 40 400 180 100 40
160 150 60 40 280 250 60 40 400 200 100 40
180 80 80 40 300 80 80 40 400 225 80 40
180 100 60 40 300 100 100 40 400 250 100 40
180 125 60 40 300 125 100 40 400 280 100 40
180 150 60 40 300 150 80 40 400 300 80 40
180 160 60 40 300 160 80 40 400 315 80 40
200 80 80 40 300 180 80 40 400 355 60 40
200 100 80 40 300 200 80 40 450 160 100 40
200 125 60 40 300 225 60 40 450 180 100 40
200 150 60 40 300 250 60 40 450 200 100 40
200 160 60 40 300 280 60 40 450 225 100 40
200 180 60 40 315 80 80 40 450 250 100 40
225 80 80 40 315 100 100 40 450 280 100 40
225 100 80 40 315 125 100 40 450 300 100 40
225 125 60 40 315 150 100 40 450 315 100 40
225 150 60 40 315 160 100 40 450 355 80 40
225 160 80 40 315 180 80 40 450 400 60 40
225 180 60 40 315 200 80 40 500 160 100 40
225 200 60 40 315 225 60 40 500 180 100 40
250 80 80 40 315 250 60 40 500 200 100 40
250 100 100 40 315 280 60 40 500 225 100 40
250 125 80 40 315 300 60 40 500 250 100 40
250 160 80 40 355 150 100 40 500 280 100 40

Stosowana jest jako element przejściowy do stopniowania średnic przewodów w instalacjach 
wentylacyjnych. Umożliwia ona bezpośrednie łączenie dwóch przewodów wentylacyjnych 
o różnych średnicach. Wykonana ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.

REDUKCJA SEGMENTOWARSE/RSU
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øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

øB
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

X=Y
[mm]

500 300 100 40 630 200 150 40 800 355 150 40
500 315 100 40 630 225 150 40 800 400 100 40
500 355 100 40 630 250 150 40 800 450 100 40
500 400 80 40 630 280 150 40 800 500 100 40
500 450 60 40 630 300 150 40 800 560 100 40
560 180 100 40 630 315 150 40 800 630 80 40
560 200 100 40 630 355 150 40 800 710 80 40
560 225 100 40 630 400 100 40 900 500 100 40
560 250 100 40 630 450 100 40 900 560 150 40
560 280 100 40 630 500 100 40 900 630 80 40
560 300 100 40 630 560 80 40 900 710 80 40
560 315 100 40 710 355 150 40 900 800 80 40
560 355 100 40 710 400 100 40 1000 630 150 40
560 400 100 40 710 450 100 40 1000 710 100 40
560 450 80 40 710 500 100 40 1000 800 100 40
560 500 60 40 710 560 100 40 1000 900 80 40
630 180 150 40 710 630 80 40

SZTUCER OKRĄGŁY PROSTY SPO

Kształtka o przekroju okrągłym, wykonana ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej. 
Używana do wykonywania instalacji wentylacyjnych jako odejście okrągłe z kanału o przekroju 
prostokątnym.

•	 tłoczone lub wywijane
•	 łączenie - zgrzew liniowy lub punktowy
•	 dostępne z uszczelką, lub bez uszczelki
•	 uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

80 50 225 50 450 50 800 70
100 50 250 50 500 65 900 70
125 50 300 50 560 65 1000 70
150 50 315 50 600 70 1120 70
160 50 355 50 630 70 1250 70
200 50 400 50 710 70

OZNACZENIE PRODUKTU:  [RSE(RSU)]  [øB]  /  [øD]

RSE - redukcja bez uszczelki	 øB - średnica 1 
RSU - redukcja z uszczelką	 øD - średnica 2

OZNACZENIE PRODUKTU:  [SPO]  [øD]

SPO - symbol sztucera		  øD - średnica
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GALANTERIA

SZTUCER OKRĄGŁY PROSTY Z SIATKĄ

SZTUCER SIODŁOWY TŁOCZONY

SPS

SST

Kształtka o przekroju okrągłym, wykonana ze stali ocynkowanej. Używana do wykonywania 
instalacji wentylacyjnych jako zakończenie kanału.

Sztucer siodłowy tłoczony [SST] jest nakładką na kanał o przekroju okrągłym wykonaną ze 
stali ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej, której oś przecina oś kanału. Dostępna 
także w wersji z uszczelką gumową.

•	 siatka mocowana zgrzewem punktowym
•	 łączenie -zgrzew liniowy lub punktowy
•	 siatka z drutu, oczka 12x12

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

øD
[mm]

L
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

øD 
[mm]

L
[mm]

80 55 225 55 450 65 800 80
100 55 250 55 500 65 900 80
125 55 300 55 560 65 1000 80
150 55 315 55 600 65 1120 80
160 55 355 55 630 65 1250 80
200 55 400 55 710 80

OZNACZENIE PRODUKTU:  [SPS]  [øD]

SPS - symbol sztucera		  øD - średnica
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•	 tłoczone
•	 dostępne z uszczelką lub bez uszczelki
•	 uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki
•	 wymiar(średnica) odejścia nie może być większy niż średnica rury na którą sztucer ma być 

montowany

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

wymiar
[mm]

øD1
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

B
[mm]

R
[mm]

waga
[kg]

80 80 78,8 80 40 30 10 0,1
100 80 78,8 100 40 30 10 0,1
125 80 78,8 125 40 30 10 0,1
150 80 78,8 160 40 30 10 0,09
160 80 78,8 160 40 30 10 0,09
180 80 78,8 200 40 30 10 0,09
200 80 78,8 200 40 30 10 0,09
225 80 78,8 200 40 30 10 0,09
250 80 78,8 250 40 30 10 0,09
280 80 78,8 250 40 30 10 0,09
300 80 78,8 250 40 30 10 0,09
315 80 78,8 315 40 30 10 0,09
355 80 78,8 355 40 30 10 0,09
400 80 78,8 400 40 30 10 0,09
100 100 98,8 100 40 32 12 0,14
125 100 98,8 125 40 32 12 0,13
150 100 98,8 160 40 32 12 0,12
160 100 98,8 160 40 32 12 0,12
180 100 98,8 200 40 32 12 0,12
200 100 98,8 200 40 32 12 0,12
225 100 98,8 200 40 32 12 0,12
250 100 98,8 250 40 32 12 0,12
280 100 98,8 250 40 32 12 0,12
300 100 98,8 315 40 32 12 0,12
315 100 98,8 315 40 32 12 0,12
355 100 98,8 315 40 32 12 0,12
400 100 98,8 400 40 32 12 0,12
450 100 98,8 450 40 32 12 0,12
500 100 98,8 500 40 32 12 0,12
560 100 98,8 500 40 32 12 0,12
600 100 98,8 500 40 32 12 0,12
630 100 98,8 500 40 32 12 0,12
710 100 98,8 710 40 32 12 0,12
800 100 98,8 800 40 32 12 0,12
125 125 123,8 125 40 32 12 0,21
150 125 123,8 160 40 32 12 0,19
160 125 123,8 160 40 32 12 0,19
180 125 123,8 200 40 32 12 0,17
200 125 123,8 200 40 32 12 0,17
225 125 123,8 250 40 32 12 0,17
250 125 123,8 250 40 32 12 0,17
280 125 123,8 250 40 32 12 0,17
300 125 123,8 315 40 32 12 0,17
315 125 123,8 315 40 32 12 0,17
355 125 123,8 315 40 32 12 0,17

wymiar
[mm]

øD1
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

B
[mm]

R
[mm]

waga
[kg]

400 125 123,8 315 40 32 12 0,17
450 125 123,8 500 40 32 12 0,15
500 125 123,8 500 40 32 12 0,15
560 125 123,8 500 40 32 12 0,15
600 125 123,8 500 40 32 12 0,15
630 125 123,8 500 40 32 12 0,15
150 150 148,7 150 40 36 16 0,31
160 150 148,7 150 40 36 16 0,31
180 150 148,7 200 40 36 16 0,27
200 150 148,7 200 40 36 16 0,27
225 150 148,7 250 40 36 16 0,26
250 150 148,7 250 40 36 16 0,26
280 150 148,7 315 40 36 16 0,26
300 150 148,7 315 40 36 16 0,26
315 150 148,7 315 40 36 16 0,26
355 150 148,7 315 40 36 16 0,26
160 160 158,7 160 40 36 16 0,34
180 160 158,7 200 40 36 16 0,29
200 160 158,7 200 40 36 16 0,29
225 160 158,7 250 40 36 16 0,29
250 160 158,7 250 40 36 16 0,29
280 160 158,7 315 40 36 16 0,27
300 160 158,7 315 40 36 16 0,27
315 160 158,7 315 40 36 16 0,27
355 160 158,7 400 40 36 16 0,25
400 160 158,7 400 40 36 16 0,25
450 160 158,7 450 40 36 16 0,25
500 160 158,7 500 40 36 16 0,25
200 200 198,6 200 40 50 20 0,46
225 200 198,6 250 40 50 20 0,41
250 200 198,6 250 40 50 20 0,41
280 200 198,6 315 40 50 20 0,41
300 200 198,6 315 40 50 20 0,41
315 200 198,6 315 40 50 20 0,41
355 200 198,6 400 40 50 20 0,37
400 200 198,6 400 40 50 20 0,37
450 200 198,6 450 40 50 20 0,37
250 250 248,5 250 40 50 20 0,63
280 250 248,5 315 40 50 20 0,5
300 250 248,5 315 40 50 20 0,5
315 250 248,5 315 40 50 20 0,5
355 250 248,5 400 40 50 20 0,49
400 250 248,5 400 40 50 20 0,49
315 315 313,4 315 40 55 25 0,85
400 315 313,4 400 40 55 25 0,68

OZNACZENIE PRODUKTU:  [SST]  [øD]  /  [øD1]

SST - symbol sztucera 
øD - wymiar przewodu 
øD1 - wymiar odejścia
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ŁĄCZNIKI ELEMENTÓWnpl/mfa

Kształtka służąca do łączenia przewodów o przekroju okrągłym, wykonana ze stali ocynkowanej, 
nierdzewnej lub kwasoodpornej. Łączenie zgrzewem liniowym lub punktowym. Dostępny także 
w wersji z uszczelką gumową [NPU].

Łącznik używany do łączenia kształtek okrągłych. Produkowana ze stali ocynkowanej, 
nierdzewnej lub kwasoodpornej ze zgrzewem liniowym lub punktowym.

•	 łączenie - zgrzew liniowy lub punktowy
•	 nyple dostępne z uszczelką lub bez uszczelki
•	 uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki

NYPEL (NPL/NPU)

MUFA (MFA)

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD 
[mm]

H
[mm]

80 45 225 45 450 45 800 70
100 45 250 45 500 55 900 70
125 45 300 45 560 55 1000 70
150 45 315 45 600 55 1120 70
160 45 355 45 630 70 1250 70
200 45 400 45 710 70

NPL MFA

OZNACZENIE PRODUKTU:  

[NPL(NPU)]  [øD]				    [MFA]  [øD]

NPL - nypel bez uszczelki			   MFA - symbol mufy 
NPU - nypel z uszczelką				   øD - średnica 
øD - średnica
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ZAŚLEPKI OKRĄGŁE zpt/zkt

Element zamykający przewód wentylacyjny o przekroju okrągłym, umieszczany wewnątrz 
rury. Zalepka wykonana jest ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej, jako jeden 
element z wywinięciem na brzegach.

Element zamykający kształtkę wentylacyjną o przekroju okrągłym, nakładany na zewnętrzne 
kształtki. Zaślepka wykonana jest ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej, jako 
jeden element.

•	 tłoczone
•	 jeden element
•	 zaślepka przewodu posiada wywinięcie z blachy na zewnątrz zapobiegające zbyt głębokiemu 

wciśnięciu kształtki w rurę

ZAŚLEPKA PRZEWODU TŁOCZONA (ZPT)

ZAŚLEPKA KSZTAŁTKI TŁOCZONA (ZKT)

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

zaślepka przewodu
[ZPT]

zaślepka kształtki
[ZKT]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

80 20 200 20 80 40 200 40
100 20 250 20 100 40 250 40
125 20 315 20 125 40 315 40
150 20 355 20 150 40 355 40
160 20 400 20 160 40 400 40
180 20 180 40

ZPT
ZKT

OZNACZENIE PRODUKTU:  [ZPT(ZKT)]  [øD]

ZPT - zaślepka przewodu
ZKT - zaślepka kształtki 
øD - średnica
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PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA PROSTOKĄTNApjp

Przepustnice jednopłaszczyznowe służą do regulacji ilości powietrza przepływającej w kanale 
prostokątnym. Zalecane do stosowania w przypadku małej wysokości kanały (poniżej H=300). 
Dostępne z mechanizmem ręcznym lub w wykonaniu pod siłownik. Wykonane ze stali 
ocynkowanej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.

•	 rama przepustnicy wykonana z profili i narożnika
•	 rozmiar profili i narożnika zależy od przekroju
•	 przepustnice mogą być w wykonaniu pod siłownik lub wyposażone w napęd ręczny

CHARAKTERYSTYKA

STANDARDOWE DŁUGOŚCI PRZEPUSTNIC

L [mm] H [mm]
200 250
250 250÷500
300 510÷710
400 720÷1000

OZNACZENIE PRODUKTU:  [PJP]  [L]  x  [H]

PJP - symbol przepustnicy 
L - długość 
H - wysokość
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Przepustnice wielopłaszczyznowe służą do regulacji ilości powietrza przepływającej w kanale 
prostokątnym. W razie potrzeby pozwalają na czasowe zamknięcie przepływu. Obudowa 
wykonana z aluminium, kierownice powietrza wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminium, 
koła zębate i mechanizmy regulacji wykonane z tworzywa PA.

Mechanizm napędowy całkowicie ukryty w profilu bocznym.
Przepustnice wykonuje się z napędem ręcznym (R) lub w wykonaniu pod siłownik (S).
Przepustnica wielopłaszczyznowa przy B ≥ 1400 mm wykonywana jest jako dzielona.

Element wykonywany na zamówienie pod wymiar światła kanału.

Ograniczenia wymiarowe:
B: 150 – 2000 mm
H: 200 –2000 mm

Przy wymiarach pośrednich (np. H=250) część wysokości kanału zostaje zaślepiona nieruchomą 
przegrodą.

WYMIARY

PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA SZCZELNA ALUM. PWA

OZNACZENIE PRODUKTU:  [PWA]  [mech.]  /  [wer.]  -  [B x H]

PWA - symbol przepustnicy
mech. - mechanizm:  
	 r - ręczny (standardowy, brak oznaczeń) 
	 s - wykonanie pod siłownik 
wer. - wersja specjalna: 
	 O - króćce okrągłe po obu stronach (w miejsce wymiarów BxH podać øD) 
	 C - wersja do współpracy z czerpnią sienną CSO 
B x H - wymiary (szerokość x wysokość)
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GALANTERIA

Dostępna także w wykonaniu wysokotemperaturowym z ramą i mechanizmami stalowymi.
Przepustnice wykonuje się z napędem ręcznym (R) lub w wykonaniu pod siłownik (S).
Przepustnica wielopłaszczyznowa przy B ≥ 1400 mm wykonywana jest jako dzielona.

Elementy wykonywane na zamówienie pod wymiar światła kanału. 

Ograniczenia wymiarowe
B: 150 – 2000 mm
H: 200 –2000 mm

Przy wymiarach pośrednich (np. H=250) część wysokości kanału zostaje zaślepiona nieruchomą 
przegrodą.

WYMIARY

Przepustnice wielopłaszczyznowe służą do regulacji ilości powietrza przepływającej w kanale 
prostokątnym. W razie potrzeby pozwalają na czasowe zamknięcie przepływu. Przepustnic 
tych nie stosuje się do regulowania przepływu powietrza zanieczyszczonego pyłami. Obudowa 
przepustnicy wykonana ze stali ocynkowanej, kierownice powietrza z aluminium, koła zębate 
i  mechanizmy regulacji wykonane z tworzywa PA.

PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWApWP

OZNACZENIE PRODUKTU:  [PWP]  [mech.]  /  [wer.]  -  [B x H]

PWP - symbol przepustnicy
mech. - mechanizm:  
	 r - ręczny (standardowy, brak oznaczeń) 
	 s - wykonanie pod siłownik 
wer. - wersja specjalna: 
	 O - króćce okrągłe po obu stronach (w miejsce wymiarów BxH podać øD) 
	 C - wersja do współpracy z czerpnią sienną CSO 
B x H - wymiary (szerokość x wysokość)
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GALANTERIA

Przepustnice jednopłaszczyznowe służą do prawidłowego wyregulowania przepływu powietrza 
w instalacji wentylacyjnej złożonej z elementów SPIRO. Wykonane ze stali ocynkowanej lub 
nierdzewnej.

•	 łączenie (zgrzew liniowy)
•	 dostępne z uszczelką, lub bez uszczelki 
•	 istnieje możliwość wykonania przepustnicy z innymi typami mechanizmów, jak również 

wykonania pod siłownik lub wykonania szczelnego

Zależność współczynnika oporu miejscowego od stopnia otwarcia dla przepustnic jednopłaszczyznowych.

CHARAKTERYSTYKA

OPORY PRZEPŁYWU

PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA OKRĄGŁA PJO

WYMIARY
ød

[mm]
L

[mm]
masa
[kg]

ød
[mm]

L
[mm]

masa
[kg]

80 110 0,4 315 220 2
100 110 0,5 355 220 2,2
125 110 0,6 400 260 2,7
160 110 0,8 450 320 3,3
200 110 1,1 500 420 3,8
224 160 1,2 560 420 4,3
250 160 1,5 600 510 5,1
280 200 1,7 630 510 5,8
300 220 1,7

OZNACZENIE PRODUKTU:  [PJO]  [ød]

PJO - symbol przepustnicy	 ød - średnica
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GALANTERIA

PRZEPUSTNICA OKRĄGŁA TYPU „IRIS”PIR

Przepustnicą soczewkową typu IRIS można płynnie regulować natężenie przepływu powietrza. 
Regulacja odbywa się za pomocą dźwigni umieszczonej na przepustnicy, poprzez zmianę 
średnicy otworu utworzonego przez kryzę. Przepustnica wyposażona jest w dwie końcówki 
służące do podłączenia urządzeń pomiarowych mierzących natężenie przepływu. Przepustnica 
wyposażona jest w uszczelkę, dzięki czemu połączenie z instalacją jest szczelne.

WYMIARY

typ ød
[mm]

øD
[mm]

L
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

100 99 165 110 30 32

125 124 210 110 30 42

160 159 230 110 30 35

200 199 285 110 30 42

250 249 335 135 40 42

315 314 410 135 40 47

400 398 525 190 60 62

OZNACZENIE PRODUKTU:  [PIR]  [øD]

PIR - symbol przepustnicy 
øD - wymiar
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GALANTERIA

Przepustnica zwrotna do kanałów okrągłych, wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. 
Skrzydła przepustnicy (pracujące wahadłowo) zamykane są przez sprężynkę, co umożliwia 
montaż w dowolnej pozycji. Klapy zwrotne przeznaczone są do montażu w okrągłych kanałach 
wentylacyjnych w celu uniemożliwienia cofania się powietrza. Wykonane ze stali ocynkowanej.

•	 przesłona wyposażona w sprężynę zamykającą
•	 może być instalowana w dowolnej pozycji
•	 możliwość zamówienia przepustnicy w wykonaniu szczelnym

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

øD
[mm]

L
[mm]

B=C
[mm]

100 88 38

125 88 38

150 88 38

160 88 38

200 88 38

250 128 59

315 128 59

355 197 75

400 197 75

PRZEPUSTNICA ZWROTNA PZW

OZNACZENIE PRODUKTU:  [PZW]  [øD]

PJO - symbol przepustnicy 
øD - średnica
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TŁUMIK AKUSTYCZNY PŁYTOWYTAP

Tłumiki akustyczne płytowe przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach kanałów 
wentylacyjnych.

Obudowa zewnętrzna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kołnierze przyłączeniowe 
wykonane są z profili kanałowych oraz narożników. Dzięki temu tłumik posiada odpowiednią 
sztywność i można go w prosty sposób wbudować w instalację kanałową. 

Do wielkości jednego z boków 1000 mm stosowany jest profil P20, powyżej 1000 mm stosowane 
są profile P30. Ramy kulis tłumiących wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wypełnione 
materiałem pochłaniającym dźwięki - wełną mineralną. Tkanina z włókna szklanego, która 
pokrywa szczelnie kulisy od strony zewnętrznej, zapobiega przedostawaniu się wełny do 
instalacji kanałowej. Istnieje możliwość wykonania tłumików o indywidualnych wymiarach.

1 - płyty dźwiękochłonne dwustronnie pokryte tkaniną z włókna 
szklanego
2 - panele wewnętrzne tłumika (kulisy)
3 - obudowa

Ograniczenia wymiarowe:
- szerokość [B]: 	 200-2000 mm
- wysokość [H]: 	 150-2000 mm
- długość [L]: 		 300-3000 mm

Szerokość kulisy: 			   100 mm
Wkład tłumiący: 			   Industrial Batts Black z welonem
Gęstość objętościowa:		  60 kg/m3
Maks. temperatura pracy: 		  250oC
Maks. prędkość przepływu pow.:	 20 m/s

Rozkład kulis w tłumiku:
B:	 200-400	 ilość kulis:	 1
B:	 401-800	 ilość kulis:	 2
B:	 801-1200	 ilość kulis:	 3
B:	 1201-1600	 ilość kulis:	 4
B:	 1601-2000	 ilość kulis:	 5

KONSTRUKCJA

PARAMETRY TECHNICZNE

OZNACZENIE PRODUKTU:  [TAP]  [szer.]  /  [I]  [B x H / L]

TAP - symbol tłumika 
szer. - szerokość kulisy (standardowo 100mm - brak oznaczeń, dostępne: 50, 100, 200) 
I - wewnętrzna izolacja cieplna (opcjonalnie) 
B x H / L - wymiary (szerokość x wysokość / długość)
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Tłumik TOP przeznaczony jest do zmniejszania poziomu hałasu w kanałach wentylacyjnych.

Tłumik okrągły składa się z dwóch współśrodkowych cylindrów z przekładką izolującą. Strona 
wewnętrzna jest perforowana i wyposażona w elementy do wsuwania w kanały okrągłe.

Tłumik przeznaczony jest do użycia w pomieszczeniach, w standardowych warunkach 
(temperatura od -30 do +90 °C). Przepływające powietrze ma być czyste, wolne od pyłu, 
tłuszczów, oparów środków chemicznych i innych zanieczyszczeń. Należy także zapewnić, aby 
przez tłumik nie przepływały ani nie osadzały się skropliny pary wodnej.

Ograniczenia wymiarowe:
- średnica [Dn]:			   100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
- długość [L]:				    300-3000 mm
Grubość warstwy tłumiącej:		  50 mm
Wkład tłumiący:			   Industrial Batts Black z welonem
Gęstość objętościowa:		  60 kg/m3
Maks. temperatura pracy:		  250oC
Maks. prędkość przepływu pow.:	 20 m/s

KONSTRUKCJA

WARUNKI PRACY

PARAMETRY TECHNICZNE

TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGŁY TOP

OZNACZENIE PRODUKTU:  [TOP]  [grub.]  [øD]  /  [L]

TOP - symbol tłumika 
grub. - grubość warstwy tłumiącej (standardowo 50mm - brak oznaczeń, dostępne: 50, 100) 
øD - średnica 
L - długość
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ANEMOSTAT PROSTOKĄTNY

ELEMENTY NAWIEWNE

HB-40

Anemostaty czterostronne pozwalają na wypływ powietrza w czterech kierunkach. Stosowane 
do zabudowy w  płaszczyźnie sufitu, w pomieszczeniach o wysokości od 2,4 do 4 metrów. 
Anemostaty mają zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych umożliwiając uzyskanie 
komfortowego mikroklimatu w pomieszczeniach.

T (m) - zasięg podany kolejno dla prędkości 0,50 m/s, 0,25 m/s
Ps (Pa) - ciśnienie statyczne
NC (dB) - głośność przy przyjętym tłumieniu pomieszczenia 10 dB

•	 malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9016)
•	 nachylenie kierownic strugi 30º
•	 nawiew czterokierunkowy
•	 odpowiedni do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza
•	 lekka waga nawet przy dużym gabarycie
•	 demontowane kierownice strugi – łatwy dostęp do wnętrza anemostatu

CHARAKTERYSTYKA

wymiar
[mm] charakterystyka

295x295

V (m3/h) 170 190 215 235 255 275 300
T (m) 1,6-2,5 1,6-2,8 1,9-2,8 2,2-3,1 2,2-3,1 2,5-3,4 2,5-3,4

Ps (Pa) 8 9 12 14 17 19 23
NC (dB) 15 16 17 19 20 21 22

370x370

V (m3/h) 380 430 480 525 570 620 670
T (m) 2,5-3,7 2,8-4,0 3,1-4,3 3,1-4,3 3,4-4,6 3,4-5,0 3,7-5,0

Ps (Pa) 9 13 14 17 20 21 27
NC (dB) 18 19 21 22 24 25 26

455x455

V (m3/h) 680 765 850 935 1020 1105 1190
T (m) 3,4-5,0 3,7-5,6 4,0-5,9 4,3-6,2 4,3-6,5 4,6-6,8 5,0-7,1

Ps (Pa) 10 12 16 19 22 23 30
NC (dB) 18 20 22 23 25 26 28

520x520

V (m3/h) 1060 1200 1325 1460 1590 1725 1855
T (m) 4,3-6,5 5,0-6,8 5,2-7,1 5,2-7,4 5,6-7,8 5,9-8,1 5,9-8,7

Ps (Pa) 11 15 18 21 24 28 33
NC (dB) 19 21 23 25 27 28 30

595x595

V (m3/h) 1530 1720 1915 2110 2300 2500 2680
T (m) 6,5-7,8 6,2-8,1 6,2-8,7 6,5-9,0 6,5-9,3 6,8-9,9 7,1-10,2

Ps (Pa) 12 15 18 22 26 29 34
NC (dB) 20 21 24 26 28 30 31
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ELEMENTY NAWIEWNE

WYMIARY

MONTAŻ ANEMOSTATU

oznaczenie 
produktu

wymiar anemostatu
[mm]

wymiar przyłącza
HxL

[mm]

HB-40 295 295x295 150x150

HB-40 370 370x370 225x225

HB-40 445 445x445 305x305

HB-40 520 520x520 380x380

HB-40 595 595x595 455x455

Anemostat montowany do  boku skrzynki rozprężnej. Dostęp do otworów montażowych 
w anemostacie jest możliwy po wyjęciu środkowych kierownic. Po zamontowaniu 
anemostatu mocowania nie są widoczne z zewnątrz.



30

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA DO ANEMOSTATU PROSTOKĄTNEGOSHB40

Skrzynka rozprężna do nawiewników kwadratowych pozwala na równomierny rozkład powietrza 
na całym nawiewniku. Może być wyposażona w izolację akustyczną oraz przepustnicę regulującą 
przepływ powietrza. Wykonana ze stali ocynkowanej - możliwość wykonania z   innych 
materiałów oraz w wymiarach nietypowych. W wersji izolowanej standardowo izolacja z pianki 
kauczukowej 10mm.

WYMIARY

dedykowany
anemostat

wymiary skrzynki rozprężnej

E [mm] H [mm] øD [mm] Z [mm]
HB-40 295 150 240 123 50
HB-40 370 225 300 158 50
HB-40 445 300 350 158 50
HB-40 520 375 350 198 30
HB-40 595 450 400 248 30

ELEMENTY NAWIEWNE

OZNACZENIE PRODUKTU:  [S...]  /  [rodz.]  -  [wym.]  -  [wym.kr.]  -  [poł.kr.]

S... - symbol anemostatu 
 
rodz. - rodzaj: 	 P - przepustnica w króćcu 
		  I - izolacja wewnętrzna (pianka kauczukowa 10mm) 
		  P+I - z przepustnicą i izolacją 
 
wym. - wymiar anemostatu 
wym.kr. - wymiar króćca (puste, jeżeli standardowy) 
 
poł.kr. - położenie króćca:	 B - boczne (standard) 
				    V - górne

Przykład: SHB40/P+I-370

Skrzynka do anemostatu HB-40 370x370 izolowana, z przepustnicą, króciec standardowy boczny
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ELEMENTY NAWIEWNE

ZAWór POWIETRZNY NAWIEWNY ZAN

Zawór nawiewny ZAN wykonany jest z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor biały.  
Ruchoma część środkowa zaworu, zapewnia w łatwy sposób regulację przepływu powietrza. 
Zawory nawiewne przeznaczone do montażu sufitowego, lub ściennego na kanałach 
wentylacyjnych. Wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9010, ramka montażowa 
wykonana ze stali ocynkowanej.

•	 malowane na kolor biały (RAL 9010)
•	 łatwa regulacja wypływu powietrza poprzez obrót części środkowej
•	 nakrętka blokująca umożliwiająca nastawę minimalnej szczeliny
•	 specjalna konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu
•	 wysoka jakość wykonania oraz nowoczesne wzornictwo
•	 długie kołnierze montażowe ułatwiające podłączenie do instalacji
•	 szybka i łatwa instalacja

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

oznaczenie 
produktu

øA
[mm]

øB
[mm]

øC
[mm]

øE
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

ZAN 80 79 118 78 115 55 50

ZAN 100 98 125 95 137 55 50

ZAN 125 123 150 115 164 60 50

ZAN 150 148 176 138 202 60 50

ZAN 160 159 185 148 212 60 50

ZAN 200 198 225 203 248 60 50

ZAN 250 248 290 250 305 75 50
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CHARAKTERYSTYKI ZAWORU NAWIEWNEGO [ZAN]

ZAN 80 ZAN 100

ZAN 125 ZAN 150

ZAN 160 ZAN 200

ZAN 250
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ELEMENTY NAWIEWNE

ZAWÓR POWIETRZNY WYWIEWNY ZAW

Zawór wywiewny ZAW wykonany jest z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor biały. 
Ruchoma część środkowa zaworu, zapewnia w łatwy sposób regulację przepływu powietrza. 
Zawory wywiewne przeznaczone do montażu sufitowego, lub ściennego na kanałach 
wentylacyjnych. Wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9010, ramka montażowa 
wykonana ze stali ocynkowanej.

•	 malowane na kolor biały (RAL 9010)
•	 łatwa regulacja wypływu powietrza poprzez obrót części środkowej
•	 nakrętka blokująca umożliwiająca nastawę minimalnej szczeliny
•	 specjalna konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu
•	 wysoka jakość wykonania oraz nowoczesne wzornictwo
•	 długie kołnierze montażowe ułatwiające podłączenie do instalacji
•	 szybka i łatwa instalacja

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

oznaczenie 
produktu

øA
[mm]

øB
[mm]

øC
[mm]

øE
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

ZAW 80 79 118 62 115 55 50

ZAW 100 98 125 76 142 55 50

ZAW 125 123 150 100 167 65 50

ZAW 150 148 176 120 202 65 50

ZAW 160 159 185 128 212 65 50

ZAW 200 198 225 157 255 65 50

ZAW 250 248 290 215 305 75 50
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ELEMENTY NAWIEWNE

CHARAKTERYSTYKI ZAWORU WYWIEWNEGO [ZAW]

ZAW 80 ZAW 100

ZAW 125 ZAW 150

ZAW 160 ZAW 200

ZAW 250
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ELEMENTY NAWIEWNE

Anemostaty okrągłe pozwalają na równomierny wypływ powietrza we wszystkich kierunkach. 
Anemostaty mają zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych umożliwiając uzyskanie 
komfortowego mikroklimatu w pomieszczeniach. Stosowane do zabudowy w płaszczyźnie 
sufitu, w pomieszczeniach o wysokości od 2,4 do 4 metrów. Służą do nawiewu/wywiewu 
ciepłego lub zimnego powietrza. Wykonane z tłoczonego aluminium.

Anemostat montowany do poprzeczki za pomocą dwóch śrub (dostarczane wraz z anemostatem). 
Dostęp do poprzeczki mocującej w anemostacie jest możliwy po zdemontowaniu (wykręceniu) 
środkowych kierownic. Po zamontowaniu anemostatu mocowania nie są widoczne z zewnątrz.

Anemostat może być montowany do skrzynki rozprężnej, lub, za pośrednictwem przyłącza 
K-AN, bezpośrednio do przewodów wentylacyjnych typu SPIRO.

•	 odpowiedni do systemów o zmiennej ilości powietrza
•	 wykonany z tłoczonego aluminium, z zintegrowaną przepustnicą z tworzywa sztucznego
•	 malowane na kolor biały 
•	 płaskie czoło nawiewnika
•	 demontowane kierownice strugi
•	 łatwy montaż i regulacja
•	 lekki

MONTAŻ ANEMOSTATU

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

ANEMOSTAT OKRĄGŁY ano

ANO øA
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

160 257 159 225

200 307 199 275

250 357 249 325

300 407 299 375

350 457 349 425
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dedykowany 
anemostat

wymiary skrzynki rozprężnej

E [mm] H [mm] øA [mm] øD [mm] Z [mm]

ANO 160 300 240 225 158 50

ANO 200 300 300 275 158 50

ANO 250 375 350 325 198 50

ANO 300 375 350 375 248 30

ANO 350 450 400 425 248 30

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA DO ANEMOSTATU OKRĄGŁEGOSANO

Skrzynka rozprężna do nawiewników okrągłych pozwala na równomierny rozkład powietrza 
w  całym nawiewniku. Może być wyposażona w izolację akustyczną oraz przepustnicę regulującą 
przepływ powietrza. Standardowo wykonana ze stali ocynkowanej, w wersji izolowanej, izolacja 
z pianki kauczukowej 10mm. Możliwość wykonania z innych materiałów oraz w nietypowch 
wymiarach.

WYMIARY

ELEMENTY NAWIEWNE

poprzeczka

OZNACZENIE PRODUKTU:  [S...]  /  [rodz.]  -  [wym.]  -  [wym.kr.]  -  [poł.kr.]

S... - symbol anemostatu 
 
rodz. - rodzaj: 	 P - przepustnica w króćcu 
		  I - izolacja wewnętrzna (pianka kauczukowa 10mm) 
		  P+I - z przepustnicą i izolacją 
 
wym. - wymiar anemostatu 
wym.kr. - wymiar króćca (puste, jeżeli standardowy) 
 
poł.kr. - położenie króćca:	 B - boczne (standard) 
				    V - górne

Przykład: SANO/P+I-160

Skrzynka do anemostatu ANO 160, izolowana, z przepustnicą
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ELEMENTY NAWIEWNE

Przyłącze służy do montażu anemostatu do kanału SPIRO bez skrzynki rozprężnej. Zalecany do 
stosowania w miejscach, gdzie nie ma konieczności montowania skrzynki rozprężnej (wywiew 
powietrza). Wykonane ze stali ocynkowanej.

•	 prosty i szybki montaż do sieci wentylacyjnej lub do sufitu podwieszanego
CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

PRZYŁĄCZE DO ANEMOSTATU OKRĄGŁEGO K-AN

dedykowany 
anemostat øD1 øD2 øD3 rozstaw

otworów

ANO 160 158 240 254 72

ANO 200 198 290 304 155

ANO 250 249 340 354 213

ANO 300 313 390 404 258

ANO 350 353 440 454

OZNACZENIE PRODUKTU:  [K-AN]  [øD]

K-AN - symbol przyłącza 
øD - średnica
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CZERPNIE / WYRZUTNIE

CZERPNIA/WYRZUTNIA PROSTOKĄTNA STALOWA OCYNK.CSO

Czepnie ścienne typu A stosuje się w instalacjach wentylacji mechanicznej jako zakończenie 
otworów czerpnych usytuowanych w ścianach zewnętrznych budynku. Czepnie wyposażone 
są w żaluzje stałe zabezpieczające otwór czepny przed opadami atmosferycznymi oraz siatkę 
ocynkowaną chroniącą przed owadami, zwierzętami i zanieczyszczeniami większych rozmiarów 
(liście itp).

Czerpnie ścienne typu A składają się z ramy z kątownika z blachy ocynkowanej, żaluzji stałych, 
siatki ocynkowanej. Produkt jest przystosowany do malowania proszkowego.

•	 przy zamawianiu podaje się wymiar światła przewodu, szerokość[B] x wysokość [H]
•	 wymiary czerpni zostaną odpowiednio zredukowane by czerpnia zmieściła się do kanału
•	 istnieje możliwość wykonania nakładki, pozwalającej na montaż czerpni do kanału 

okrągłego, lub przepustnicy wielopłaszczyznowej

Ograniczenia wymiarowe
B:	 200 – 2000 mm
H:	 150 –2000 mm

Czerpnie o większych rozmiarach wykonywane są w modułach.

KONSTRUKCJA

WYMIARY

OZNACZENIE PRODUKTU:  [CSO]  [B]  x  [H]

CSO - symbol czerpni/wyrzutni		  B - szerokość
					     H - wysokość
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AKCESORIA DACHOWE

Wywietrzaki cylindryczne WDC są urządzeniami, które przy pomocy odpowiednio 
ukształtowanych osłon i działania wiatru, wytwarzają różnicę ciśnień, powodując wypływ 
powietrza z przewodów wentylacyjnych lub pomieszczeń.

Wywietrzaki łączy się z systemem kanałów za pośrednictwem podstawy dachowej. W przypadku, 
gdy skos dachu przekracza 5 stopni, należy zastosować cokół wyrównujący spadek.

•	 korpus i daszek zbudowane z blachy stalowej ocynkowanej, zgrzewane punktowo
•	 korpus od dołu wykończony połączeniem nyplowym

Na życzenie klienta dostępna wersja z kołnierzem.

KONSTRUKCJA

WYWIETRZAK DACHOWY CYLINDRYCZNY WDC

WYMIARY

ødnom
[mm]

øD
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

100 200 160 120
125 250 205 150
160 320 265 190
200 400 330 240
250 500 415 300
315 630 520 350
355 710 590 400
400 800 660 450
450 900 730 500
500 1000 825 550
630 1260 1040 700
710 1420 1140 800
800 1600 1270 900
1000 1780 1460 950

OZNACZENIE PRODUKTU:  [WDC]  [ødnom]  [montaż]

WDC - symbol wywietrzaka 
ødnom - średnica
montaż - standardowo: wykończenie nyplowe (brak oznaczeń) 
	   K: kołnież stalowy
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AKCESORIA DACHOWE

CZERPNIA/WYRZUTNIA DACHOWA OKRĄGŁACDO/WDO

Czepnie/wyrzutnie dachowe typu C stosuje się w instalacjach wentylacji mechanicznej jako 
zakończenie przewodów wentylacyjnych okrągłych. Wyposażone w siatkę ocynkowaną 
chroniącą przed owadami, zwierzętami i zanieczyszczeniami większych rozmiarów (liście itp). 

Czerpnie łączy się z systemem kanałów za pośrednictwem podstawy dachowej. W przypadku, 
gdy skos dachu przekracza 5 stopni, należy zastosować cokół wyrównujący spadek.

•	 otwory  zabezpieczone siatką stalową ocynkowaną o oczkach 12 x 12mm
•	 korpus i daszek z blachy stalowej ocynkowanej, zgrzewane punktowo
•	 korpus od dołu wykończony połączeniem nyplowym
Na życzenie klienta dostępna wersja z kołnierzem.

KONSTRUKCJA

WYMIARY

øDnom
[mm]

øD2
[mm]

H
[mm]

h
[mm]

100 200 170 40
125 250 210 40
160 320 260 50
200 400 340 60
250 500 400 75
315 630 520 95
355 700 575 125
400 800 640 130
450 900 740 150
500 1000 810 160
630 1260 1010 190
710 1400 1050 230
800 1600 1260 240
900 1800 1430 300

OZNACZENIE PRODUKTU:  [CDO(WDO)]  [øDnom]  -  [montaż]

CDO(WDO) - symbol czerpni(wyrzutni) 
øDnom - średnica
montaż - standardowo: wykończenie nyplowe (brak oznaczeń) 
	   K: kołnież stalowy
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AKCESORIA DACHOWE

Wyrzutnie dachowe typu E stosuje się w instalacjach wentylacji mechanicznej jako zakończenie 
przewodów wentylacyjnych okrągłych. Konstrukcja wyrzutni pozwala na swobodny ruch 
zużytego powietrza w górę, ograniczając jego rozchodzenie się na boki. Ten typ wyrzutni jest 
zalecany szczególnie w przypadkach, gdy z powierzchni dachu czerpane jest świeże powietrze, 
lub zużyte powietrze może dostać się w strefę przebywania ludzi (np. w przypadku okien 
dachowych)  Wyrzutnia posiada wkładkę zbierającą i odprowadzającą na zewnątrz wodę 
deszczową, uniemożliwiając jej przedostanie się do instalacji.

Wyrzutnię łączy się z systemem kanałów za pośrednictwem podstawy dachowej. W przypadku, 
gdy skos dachu przekracza 5 stopni, należy zastosować cokół wyrównujący spadek.

•	 otwory zabezpieczone siatką stalową ocynkowaną o oczkach 12 x 12mm
•	 korpus zbudowany z blachy stalowej ocynkowanej
•	 łączenia: zamek blacharski i zgrzew punktowy
•	 od dołu korpus wykończony połączeniem nyplowym
Na życzenie klienta dostępna wersja z kołnierzem

KONSTRUKCJA

WYRZUTNIA DACHOWA OKRĄGŁA TYP „E” WDE

WYMIARY

ødnom
[mm]

øD1
[mm]

H
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

ødp
[cal]

100 200 290 40 150 1/2
125 250 320 40 180 1/2
160 320 355 40 215 3/4
200 400 460 40 270 3/4
250 500 530 40 340 3/4
315 630 625 50 425 3/4
355 710 730 50 480 1
400 800 790 50 540 1
450 900 800 50 610 1
500 1000 880 50 675 1
630 1260 1100 60 850 1

OZNACZENIE PRODUKTU:  [WDE]  [ødnom]  [montaż]

WDE 		  - symbol wyrzutni 
ødnom 		  - średnica
montaż 		 - standardowo wykończenie nyplowe (brak oznaczeń) 
		    K - kołnież stalowy
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AKCESORIA DACHOWE

PODSTAWA DACHOWA TYP „B”PB...

Podstawy dachowe typu B stosuje się w miejscach przejścia instalacji wentylacyjnej przez 
powierzchnię dachu.

Pozioma płyta podstawy pozwala na uszczelnienie połaci dachu w miejscu przebicia. Opływowy 
kształt podstawy ułatwia usuwanie wody i śniegu. Standardowo podstawa wykonana jest 
z blachy stalowej ocynkowanej.
•	 podstawa dachowa typ BII składa się z połączenia podstawy BI z odcinkiem kanału 

o  długości 1 m
•	 podstawa dachowa typ BIII składa się z połączenia podstawy typ BII i przepustnicy 

jednopłaszczyznowej

W przypadku, gdy skos dachu przekracza 5 stopni, zaleca się stosowanie cokołu dachowego 
w celu wyrównania spadku.

KONSTRUKCJA

WYMIARY
PBI

PBII i PBIII

ødnom
[mm]

□A
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

100 400 100 1000
125 430 100 1000
160 460 105 1000
200 500 115 1000
250 550 125 1000
315 620 145 1000
400 700 165 1000
500 800 190 1000
630 930 225 1000
800 1100 265 1000
1000 1300 315 1000

OZNACZENIE PRODUKTU:  [PB(I/II/III)]  -  [ødnom]  -  [montaż]

PB - symbol podstawy dachowej (typ PBI, PBII lub PBIII) 
ødnom - średnica
montaż - standardowo: wykończenie nyplowe (brak oznaczeń) 
	   K: kołnież stalowy
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AKCESORIA DACHOWE

Cokoły stosuje się w celu wyrównania skosu dachu do poziomu. Na cokołach mogą być 
montowane podstawy dachowe lub wentylatory.

Elementy wykonywane na zamówienie pod wymiar podstawy/wentylatora.

Standardowo cokół wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. 

Dostępne wersje:
CD – cokół na dach prosty
CDI – cokół izolowany na dach prosty (izolacja wewnętrzna 50 mm)
CDT – cokół tłumiący na dach prosty (kulisy 100 mm H=300 mm)
CDIT – cokół izolowany na dach prosty z kulisami tłumiącymi
...s – wersja na dach skośny

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY

PRZYKŁADOWE WYMIARY

COKÓŁ DACHOWY CD...

A x B
[mm]

C x E
[mm]

H
[mm]

Średnica przewodu podstaw typu PDB
[mm]

440 640 500 160
480 680 500 200
530 730 500 250
600 800 500 315
680 880 500 400
780 980 500 500
910 1110 500 630
1080 1280 500 800
1280 1480 500 1000

OZNACZENIE PRODUKTU:  [CD...]  -  [AxB]  /  [α]  -  [CxE] - [øPDB]

CD... - symbol cokołu			   Opcjonalnie: wymiary CxE, øPDB 
AxB - wymiary 
α - kąt nachylenia dachu
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AKCESORIA DACHOWE

PODSTAWA DACHOWA PROSTOKĄTNA TYP „A”PDA

Podstawy dachowe typu A stosuje się w miejscach przejścia instalacji wentylacyjnej przez 
powierzchnię dachu.

Elementy wykonywane na zamówienie pod wymiar światła kanału.

Ograniczenia wymiarowe
a:	 200 – 2000 mm
b:	 200 –2000 mm
L:	 200- 2000 mm

Pozioma płyta podstawy pozwala na uszczelnienie połaci dachu w miejscu przebicia. Opływowy 
kształt podstawy ułatwia usuwanie wody i śniegu. Standardowo podstawa wykonana jest 
z  blachy stalowej ocynkowanej. Kołnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych P30.

W przypadku, gdy skos dachu przekracza 5 stopni, zaleca się stosowanie cokołu dachowego 
w  celu wyrównania spadku.

WYMIARY

PRZYKŁADOWE WYMIARY

KONSTRUKCJA

a x b
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

250x250 550 550 145 1000

300x300 600 600 145 1000

400x400 700 700 170 1000

500x500 800 800 170 1000

600x600 900 900 220 1000

800x800 1100 1100 220 1000

1000x1000 1300 1300 320 1000

1200x1200 1360 1360 1320 1000

OZNACZENIE PRODUKTU:  [PDA]  -  [a x b]  /  [C] - [E] - [H] - [L]

PDA - symbol podstawy dachowej			   Opcjonalnie: wymiary C, E, H, L 
a x b - wymiar światła kanału
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AKCESORIA DACHOWE

Czepnie/wyrzutnie dachowe typu A stosuje się w instalacjach wentylacji mechanicznej jako 
zakończenie przewodów wentylacyjnych.

Czepnie wyposażone w siatkę stalową ocynkowaną o oczkach 12mm x 12mm chroniącą przed 
owadami, zwierzętami i zanieczyszczeniami większych rozmiarów (liście itp). Korpus i daszek 
wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, zgrzewane punktowo. Kołnierz wykonany jest z 
ramki z profili blaszanych P30. Główne elementy połączone wkrętami.

Czerpnie łączy się z systemem kanałów za pośrednictwem podstawy dachowej. W przypadku, 
gdy skos dachu przekracza 5 stopni, należy zastosować cokół wyrównujący spadek.

KONSTRUKCJA

CZERPNIA/WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKĄTNA TYP „A” CDA/WDA

Elementy wykonywane na zamówienie pod wymiar światła kanału.
Ograniczenia wymiarowe
a:	 200 – 2000 mm	 b:	 200 –2000 mm
e:	 150- 2000 mm		 h:	 200+e – 3000 mm

WYMIARY

PRZYKŁADOWE WYMIARY

a x b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

h
[mm]

250x250 450 450 170 525

300x300 540 540 180 570

400x400 720 720 240 660

500x500 900 900 300 750

600x600 1080 1080 360 840

800x800 1220 1220 480 1020

1000x1000 1540 1540 600 1200

1200x1200 1840 1840 720 1380

OZNACZENIE PRODUKTU:  [CDA(WDA)]  -  [a x b]  /  [c] - [d] - [e] - [h]

CDA/WDA - symbol czerpni/wyrzutni			   Opcjonalnie: wymiary c, d, e, h 
a x b - wymiar światła kanału
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AKCESORIA DACHOWE

CZERPNIA/WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKĄTNA TYP „B”CDB/WDB

Czepnie/wyrzutnie dachowe typu B stosuje się w instalacjach wentylacji mechanicznej jako 
zakończenie przewodów wentylacyjnych.

Czepnie wyposażone są w żaluzje stałe zabezpieczające otwór czepny przed opadami 
atmosferycznymi oraz siatkę ocynkowaną chroniącą przed owadami, zwierzętami 
i  zanieczyszczeniami większych rozmiarów (liście itp). Wykonana jest z blachy stalowej 
ocynkowanej. Kołnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych P30. 
Czerpnie łączy się z systemem kanałów za pośrednictwem podstawy dachowej. W przypadku, 
gdy skos dachu przekracza 5 stopni, należy zastosować cokół wyrównujący spadek.

Czerpnie boczne składają się z ramy z kątownika 
z blachy ocynkowanej, żaluzji stałych, siatki 
ocynkowanej.

Korpus i daszek zbudowane z blachy stalowej 
ocynkowanej, zgrzewane punktowo. Od dołu 
korpus wykończony profilem P30

Korpus, daszek i czerpnie połączone wkrętami.

KONSTRUKCJA

Elementy wykonywane na zamówienie pod wymiar światła kanału

Ograniczenia wymiarowe
a:	 200 – 2000 mm
b:	 200 –2000 mm
e:	 150- 2000 mm
h:	 200+e – 3000 mm

WYMIARY
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AKCESORIA DACHOWE

PRZYKŁADOWE WYMIARY

a x b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

h
[mm]

250x250 320 320 170 510

300x300 460 460 245 620

400x400 560 560 325 710

500x500 660 660 360 770

600x600 760 760 450 870

800x800 960 960 570 1020

1000x1000 1160 1160 695 1170

1200x1200 1360 1360 805 1320

OZNACZENIE PRODUKTU:  [CDB(WDB)]  -  [a x b]  /  [c] - [d] - [e] - [h]

CDB/WDB - symbol czerpni/wyrzutni			   Opcjonalnie: wymiary c, d, e, h 
a x b - wymiar światła kanału
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Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy doborze odpowiednich produktów, chcą poznać ceny 
lub złożyć zamówienie - zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym. Jesteśmy do 
Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku zarówno w Gdyni (w siedzibie) jak i w Kielcach 
(w oddziale). 

Siedziba firmy:
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 10a

tel.:		  +48 58 661 35 28
		  +48 58 667 81 92
fax:		  j.w. + wew. 13
e-mail:		 biuro@scrol.pl

Zapraszamy: 	 pn-pt od 800 do 1600

Oddział w Kielcach:
25-419 Kielce, ul. Rolna 8

tel./fax:	 +48 41 342 50 47
tel.:		  +48 666 034 733
e-mail:		 kielce@scrol.pl

Zapraszamy: 	 pn-pt od 800 do 1600

Katalog nie jest ofertą handową. Produkty oraz ich dane techniczne zawarte w publikacji zostały przedstawione 
wyłącznie w celach informacyjnych. Mogą ulec zmianie (między innymi ze względu na rozwój oraz dostępność 
produktów) bez uprzedzenia i nie powinny być traktowane jako zobowiązujące dla firmy SCROL.

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane informacje były dokładne i rzetelne, jednak firma nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, bądź niedokładności mogące pojawić się w publikacji. W przypadku 
wątpliwości, nasz dział techniczny zawsze służy fachową pomocą. 

Ceny produktów zawsze dostępne są na zapytanie ofertowe oraz w aktualnym cenniku. Cennik dostępny u naszych 
przedstawicieli handlowych lub na stronie internetowej firmy pod adresem:

http://www.scrol.pl/cennik

Skontaktuj się z nami

KONTAKT






