RKM verovent Dachventilatoren

RKM 31-/32-2528

Wentylatory dachowe

RKM verovent Technische Daten (Vy, / Lypg gltig fur RKM 31) Dane techniczne (Vy,, / Lyag Wazne dla RKM 31)

Kemn-  Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlaut-/ Motor- Vi Lypg bei Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom baugrafe Vinax -/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czesto- ilose moc prad prad rozr./  wielkosC Vi wa pizy ciezar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam.  silnika Vinax 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
2528-2D-10 [Am] 2 230/400 A/Y 50 2820 0.75 3.10/1.8 6.0 80a 3520 86 41/42  -20...4+-60
2528-2A-10° [Ad] 2 230/400 A/Y 50 2650 0.55 26015 43 80 a 3360 85 38/39  -20...+60
2528-4D-04 [A2] 4 230/400 A/Y 50 1390 0.12 0.78/0.45 2.8 63 a 1760 68 36/37  -20...+60
2528-4A-04- [AS] 4 230/400 A/Y 50 1350 0.12 0.73/0.42 2.8 63Ma 1760 68 36/37  -20..4+60
2528-6D-04 [A3] 6 230/400 A/Y 50 910 0.06 0.57/0.33 2.5 63 a 1180 58 36/37  -20...+60
2528-6A-04 [A6] 6 230/400 A/Y 50 830 0.06 0.59/0.34 2.0 63 Ma 1180 58 36/37  -20..4+60
* (auch) stufenlos drehzahlveranderbar durch Spannungsvariation | « (takze) z bezstopniowa regulacja obrotow
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RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahisteller  Drehzahlsteller Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerat Schaltgerat 7-stufig 5-stufig elektronisch elektronisch Paket
wyfgcznik urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  regulator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny glektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
2528-2D-10 21-0030-32 33-0024-8D - - - - - G110 1AC 230V 0.75KW EMV B
2528-2A-10-  21-0030-35 - 01-0040-80  10-0020-8D 35-0020-80 — 83-0050-80 -
2528-4D-04 21-0030-32 33-0006-8D - - - - - G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
2528-4A-04.  21-0030-35 - - 10-0010-8D  37-0010-80 — 83-0050-8D0 -
2528-6D-04 21-0030-32 33-0004-8D - - - - - G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
2528-6A-04.  21-0030-35 — - 10-0010-8D  37-0010-8D  — 83-0050-80 -
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-2528

RKM verovent

RKM 31- verovent

IEC Normmotor vom Abluft-
strom getrennt.

RKM 32- verovent

Zusatzlich mit schallabsorbie-
render Auskleidung zur aus-
trittsseitigen Reduktion des
A-Schallleistungspegels um
6 dB.

Der Volumenstrom reduziert
sich gegenuber der Baureihe
RKM 31 bei gleicher Drucker-
hohung um 5 %.

Zubehor / Index

(@ Bei Verwendung von
Verschlussklappe ZLK in
Verbindung mit Sockel-
schalldampfer ZDS ist
das Zwischenstiick ZKK
vorzusehen

(2) Gradzahl in 5° Schritten bis
45° moglich

(3® Druckabnahme in der Ver-
schlussklappe

(@ Betreiber ist fur Einhaltung
der EMV verantwortlich.
Vorsicht bei Kombination
mit Revisionsschaltern,
FU fiir 4 kHz Taktfrequenz
und max. +40 °C Umge-
bungstemperatur zugeord-
net. Betriebsfrequenz bis
max. 50 Hz

RKA 31- verovent

standardowy silnik EC oddzielony
0d strugi powietrza.

RKA 32- verovent

Dodatkowo wyposazony w okfadzing

ttumigca dzwiek dla redukcji po-

ziomu mocy akustycznej A 0 6 dB

na wylocie.

W pordwnaniu do RKA 31 wielkos¢

przeptywu jest 0 5 % nizsza dla tego

Samego Sprezu.

Wyposazenie / Indeks

() Przy uzyciu klapy zamykajacej
LK z cokotowym ttumikiem
dzwieku ZDS wymagana jest
wstawka ZKK

(2 mozliwe pochylenie do 45°
7 gradacjg co 5°

(3 Straty ci$nienia na klapie
zamykajacej

(@ Uzytkownik jest odpowiedzial-
ny za EMV. Nalezy uwaza¢
przy zastosowaniu
z wytgcznikiem serwisowym.
Przetwornica czestotliwosci
jest przystosowana dla
czestotliwosci zegara 4 kHz
i maks. temperatury otoczenia
+40 °C. Maks. czestotliwo$é
pracy do 50 Hz.

Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten.
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Zubehor akcesoria
ZBS 01-0040 [Al] 4 kg ZDS 01-0040 [Al] 13 kg
ZBS 20-0040 [St] 8 kg ZDS 20-0040 [St] 18 ky
Flachdachsockel Sockelschall- 0378
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ZKD 01-0250 2 kg
Einstromdise o7
mit Flansch
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z kotnierzem
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Zwischenstiick M10
Wstawka o , i
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Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian..

- .~""“Kabeldurchfiihrung
T Wyjscie dla przewodu zasilania

ZBU 01-0040-25 [St] 4 kg
Anschluss-
boden
Ptyta
montazowa

ZKE 11-0250 1.4 kg
Ansaugstutzen 6x07
Krdciec ssania

ZKF 11-0250 0.7 kg

Ansaugflansch 6x07 &Q
Kotnierz ssania , L -
T
0256 ﬁ
0286
2306

ZLK 01-0250 6 kg

Selbsttdtige 6x07
Verschlussklappe q : —l
Samoczynna o r N8
Klapa zamykajagca 4 F==—-=-, 7|
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0286
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g o7 [’—

Verschlussklappe

Klapa zamykana ~ i J

silnikiem Ly

O) fe——p==a
0256 ||| ¢
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Z8G 04-0250 0.4 kg

Bertihrungs- 6x07

schutzgitter ‘ ‘

Siatka ochronna [ 0256 ]
2286
2306
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RKM verovent Dachventilatoren

RKM 31-/32-2531

Wentylatory dachowe

RKM verovent Technische Daten (Vy, / Lypg gltig fur RKM 31) Dane techniczne (V. / Liyag Wazne dla RKM 31)

Kenn- Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlauf-/ Motor- Vi Lyag Dei Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom ~ baugrofe Vinax -/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czesto- ilose moc prad prad rozr./  wielkosC Vi wa pizy ciezar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam.  silnika Vinax 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
2531-4D-05 [B1] 4 230/400 A/Y 50 1380 0.18 1.04/0.60 3.4 63 b 2400 73 38/39  -20..4+60
2531-4A-05° [B3] 4 230/400 A/Y 50 1350 0.18 0.97/0.56 3.0 63 Mb 2400 73 38/39  -20..+60
2531-6D-04 [B2] 6 230/400 A/Y 50 910 0.06 0.57/0.33 2.5 63 a 1600 62 43/44  -20...4+-60
2531-6A-04 [B4] 6 230/400 A/Y 50 830 0.06 0.59/0.34 2.0 63 Ma 1600 62 43/44  -20...4+60
* (auch) stufenlos drehzahlveranderbar durch Spannungsvariation | « (takze) z bezstopniowa regulacja obrotow
RKM verovent Kennlinien charakterystyki p1=1.15 kg/m?
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RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahisteller  Drehzahlsteller Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerat Schaltgerat 7-stufig 5-stufig elektronisch elekironisch Paket
wyfgcznik urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  regulator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny elektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
2531-4D-05 21-0030-32 33-0006-8D  — - - - - G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
2531-4A-05° 21-0030-35 — - 10-0010-8D 37-0010-8D  — 83-0050-80 -
2531-6D-04 21-0030-32 33-0004-8D - - - - - G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
2531-6A-04 21-0030-35 — - 10-0010-8D  37-0010-8D  — 83-0050-8D -
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-2531

RKM verovent

RKM 31- verovent

IEC Normmotor vom Abluft-
strom getrennt.

RKM 32- verovent

Zusatzlich mit schallabsorbie-
render Auskleidung zur aus-
trittsseitigen Reduktion des
A-Schallleistungspegels um
6 dB.

Der Volumenstrom reduziert
sich gegenuber der Baureihe
RKM 31 bei gleicher Drucker-
hohung um 5 %.

Zubehor / Index

(» Bei Verwendung von
Verschlussklappe ZLK in
Verbindung mit Sockel-
schalldampfer ZDS ist
das Zwischenstiick ZKK
vorzusehen

(2) Gradzahl in 5° Schritten bis
45° moglich

(3® Druckabnahme in der Ver-
schlussklappe

(@ Betreiber ist fur Einhaltung
der EMV verantwortlich.
Vorsicht bei Kombination
mit Revisionsschaltern,
FU fiir 4 kHz Taktfrequenz
und max. +40 °C Umge-
bungstemperatur zugeord-
net. Betriebsfrequenz bis
max. 50 Hz

RKA 31- verovent

standardowy silnik EC oddzielony
0d strugi powietrza.

RKA 32- verovent

Dodatkowo wyposazony w okfadzing

ttumigca dzwiek dla redukcji po-

ziomu mocy akustycznej A 0 6 dB

na wylocie.

W pordwnaniu do RKA 31 wielkos¢

przeptywu jest 0 5 % nizsza dla tego

Samego Sprezu.

Wyposazenie / Indeks

() Przy uzyciu klapy zamykajacej
LK z cokotowym ttumikiem
dzwieku ZDS wymagana jest
wstawka ZKK

(2 mozliwe pochylenie do 45°
7 gradacjg co 5°

(3 Straty ci$nienia na klapie
zamykajacej

(@ Uzytkownik jest odpowiedzial-
ny za EMV. Nalezy uwaza¢
przy zastosowaniu
z wytgcznikiem serwisowym.
Przetwornica czestotliwosci
jest przystosowana dla
czestotliwosci zegara 4 kHz
i maks. temperatury otoczenia
+40 °C. Maks. czestotliwo$é
pracy do 50 Hz.

Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten.
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Zubehér akcesoria
ZBS 01-0040 [Al] 4 kg ZDS 01-0040 [Al] 13 kg
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Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian..

- .~""“Kabeldurchfiihrung
T Wyjscie dla przewodu zasilania

ZBU 01-0040-25 [St] 4 kg
Anschluss-
boden
Ptyta
montazowa

ZKE 11-0250 1.4 kg
Ansaugstutzen 6x07
Krdciec ssania

ZKF 11-0250 0.7 kg

Ansaugflansch 6x07 &Q
Kotnierz ssania , L -
T
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ZLK 01-0250 6 kg
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RKM verovent Dachventilatoren Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-3535

RKM verovent Technische Daten (Vy, / Lypg gltig fur RKM 31) Dane techniczne (V. / Liyag Wazne dla RKM 31)
Kenn- Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlauf-/ Motor- Vi Lyag Dei Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom ~ baugrofe Vinax 31-/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czgsto-  il0$¢ moc prad prad rozr./  wielko$C Vg wa przy ciezar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam.  silnika . 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
3535-4D-07 [C1] 4 230/400 A/Y 50 1400 0.25 1.40/0.8 41 71a 3430 7 58/59  -20...4+60
3535-4A-07 [C3] 4 230/400 A/Y 50 1350 0.25 1.34/0.77 3.0 71 Ma 3430 77 58/59  -20..4+60
3535-6D-07 [C2] 6 230/400 A/Y 50 920 0.18 1.30/0.75 29 71a 2340 67 54/55  -20...4+-60
3535-6A-07 [C4] 6 230/400 A/Y 50 850 018 1.17/0.67 2.3 71Ma 2340 67 54/55  -20...+60

* (auch) stufenlos drehzahlveranderbar durch Spannungsvariation | « (takze) z bezstopniowa regulacja obrotow
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RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahlisteller  Drehzahlsteller Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerat Schaltgerét 7-stufig 5-stufig elektronisch elektronisch Paket
wyfgcznik urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  regulator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny elektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
3535-4D-07 21-0030-32 33-0010-8D  — - - - - G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
3535-4A-07 21-0030-35 — - 10-0010-8D 37-0010-8D  — 83-0050-80 -
3535-6D-07 21-0030-32 33-0010-8D - - - - - G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
3535-6A-07 21-0030-35 — - 10-0010-8D  37-0010-8D  — 83-0050-8D -
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-3535

RKM verovent

RKM 31- verovent

IEC Normmotor vom Abluft-
strom getrennt.

RKM 32- verovent

Zusatzlich mit schallabsorbie-
render Auskleidung zur aus-
trittsseitigen Reduktion des
A-Schallleistungspegels um
6 dB.

Der Volumenstrom reduziert
sich gegenuber der Baureihe
RKM 31 bei gleicher Drucker-
hohung um 5 %.

Zubehor / Index

(» Bei Verwendung von
Verschlussklappe ZLK in
Verbindung mit Sockel-
schalldampfer ZDS ist
das Zwischenstiick ZKK
vorzusehen

(2) Gradzahl in 5° Schritten bis
45° moglich

(3® Druckabnahme in der Ver-
schlussklappe

(@ Betreiber ist fur Einhaltung
der EMV verantwortlich.
Vorsicht bei Kombination
mit Revisionsschaltern,
FU fiir 4 kHz Taktfrequenz
und max. +40 °C Umge-
bungstemperatur zugeord-
net. Betriebsfrequenz bis
max. 50 Hz

RKA 31- verovent

standardowy silnik EC oddzielony
0d strugi powietrza.

RKA 32- verovent

Dodatkowo wyposazony w okfadzing

ttumigca dzwiek dla redukcji po-

ziomu mocy akustycznej A 0 6 dB

na wylocie.

W pordwnaniu do RKA 31 wielkos¢

przeptywu jest 0 5 % nizsza dla tego

Samego Sprezu.

Wyposazenie / Indeks

() Przy uzyciu klapy zamykajacej
LKz cokotowym ttumikiem
dzwieku ZDS wymagana jest
wstawka ZKK

(2) mozliwe pochylenie do 45°
7 gradacjg co 5°

(3 Straty ci$nienia na klapie
zamykajacej

(@ Uzytkownik jest odpowiedzial-
ny za EMV. Nalezy uwaza¢
przy zastosowaniu
z wytgcznikiem serwisowym.
Przetwornica czestotliwosci
jest przystosowana dla
czestotliwosci zegara 4 kHz
i maks. temperatury otoczenia
+40 °C. Maks. czestotliwo$é
pracy do 50 Hz.

Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten.

RKM 31-/32-3535-..
~01004

Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian.

- " “Kabeldurchfilhrung

< - \‘\
Qae ® ,
L0 \
~ jof i
P * H i
M8 | R
0600 S\ 4
~0704
Zubehér akcesoria
ZBS 01-0056 [Al] 5ko ZDS 01-0056 [Al] 29 kg
ZBS 20-0056 [St] 10 kg ZDS 20-0056 [St] 40 kg
Flachdachsockel Sockelschall- 0538
Podstawa 0555 ddmpfer 0450 Lol
dachowa 0450 Pokrywa ‘ ,l -
na dach | tiumigca F- o404
i m'n ! 1= 7
ptaski ‘ o dzwiek : ﬁg
} Q O) i o D
. | —
0560 | Jﬁ
0870 }
| 0778 !
ZBS 23-0056 [St] 14 ko
Flachdachsockel hoch g%s 0d9'E055'@ [Al] 29 k3‘.18
Podwyzszona chragdach- 05
podstawa nggo Sockelschall- 0450 ,L “,3\
dachowa f—‘J dampfer ) T
na dach e Cokotowy JLJ@MI—
plaski i ttumik : Ty
i dzwigku na ‘
: § dach skosnyr :
i @ ‘
: s
‘ ar78
ASD
ZBS 09-0056-) [Al] 6 ko Lo
Schragdachsockel R /i a 'u8)
Podstawa I
05638
dachowa 0450 ol x :
na dach & _T
skosny ‘ i

~
N~
|
1
ZBS 11-0056 [GFK] 12 kg
Welldachsockel
Cokot na 0450
dach falisty
o —
|
i &
0420
(@]
(@]
©
‘ =~
1
mumamnMIRIRIN
920

ZDR 30-0355 17 ky

Eintritts- 212 0450
schall- Q‘ !
dampfer i : i
v E
1 N~
!
: i :
T
0361
2395 8xM8
2500

ZKD 01-0355 3.5 ko
Einstromdise
mit Flansch
Dysza nawiewu
z kotnierzem

ZKK 20-0056 [St] 14 ko

Zwischenstiick M10
Wstawka o i
' ) Tl
@® | o116 ;g[
0450
0546

Wyjscie dla przewodu zasilania

ZBU 01-0056-35 [St] 6 kg
Anschluss-
boden
Ptyta
montazowa

ZKE 11-0355 2.1 kg
Ansaugstutzen 8x09.5
Krociec ssania

ZKF 11-0355 0.9 ky

Ansaugflansch 8x09.5 %
Kotnierz ssania , L -
T
0361 ﬁ
0395
0421

ZLK 01-0355 7 kg

Selbsttdtige 8x09.5

Verschlussklappe q T -7

Samoczynna % N 8

klapa zamykajaca L’";L”’ i

r 0361
2395

C> 0421

ZLK 21-0355 11 ko
Motorbetdtigte
Verschlussklappe 29

Klapa zamykana T, J
silnikiem 2y
C) L—————L o
2361 S
0395
0421
ZSG 04-0355 0.6 ko
Beriihrungs- 8x09.5
schutzgitter . .
Siatka ochronna 2361
0395
0421
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-3540

RKM verovent

Technische Daten (Vy,, / Lyag giiltig fiir RKM 31)

Dane techniczne (V. / Liyag Wazne dla RKM 31)

Kenn- Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlauf-/ Motor- Vi Lyag Dei - Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom ~ baugrBe Vinax -/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czesto- ilose moc prad prad rozr./  wielkosC Vi wa pizy ciezar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam.  silnika Vinax 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
3540-4D-10 [D1] 4 230/400 A/Y 50 1380 0.55 26015 44 80a 4820 79 58/59  -20..4+60
3540-4A-11- [D7] 4 230/400 A/Y 50 1380 0.55 3.051.75 43 80 b 4820 79 53/54  -20...+60
3540-6D-07 [D6] 6 230/400 A/Y 50 920 0.18 1.30/0.75 2.9 71a 3220 69 56/57  -20...+60
3540-6A-07 [D8] 6 230/400 A/Y 50 850 0.18 117/0.67 2.3 71 Ma 3220 69 56/57  -20...4+60
3540-ID-11 [D2|D3]4/6 400 Y/Y 50 1430/ 950  0.55/0.18 1.75/1.0  3.6/2.3 80b 4900/3270  80/69  56/57  -20...+60
3540-GD-10 [D4]|D5]4/8 400 YY/Y 50 1430/ 710 0.55/012 1.7/0.75  4.4/2.5 80 a 4900/2470  80/62  53/54  -20...+60
* (auch) stufenlos drehzahlverdnderbar durch Spannungsvariation |  (takze) z bezstopniowg regulacja obrotow
RKM verovent Kennlinien charakterystyki p1=1.15 kg/m?
Pa 1l ] d | P 31-3540-40-10 Pa Wwl=77q5 /|  RKM31-3540-D-11 | P2 Lyd<77 0 /| RKM 31-3540-GD-10
SN LN N
400 ; \\)7 / 400 ; NG i 400 ; NG /
f 1 b2 f
[DA] QLd q
300 / b 300 / ,< 300 / ,<
/ / N\ RN
/ TN 6 |/ T N\e | / TN\ |
200 Y \ ~ 200 67 v \ % 200 7 \ —
/ / \ / (D3 \ / / \
/ AN Ne | -1\ 0| 5-/[mg}” 1\
100 ~ — \ 100 ~ — 100 ~ —
(ig / - \fy é-g / = \OOO (ig / 5‘\9 - \d})
q //1/:/__-~-—--"’€X q g //1/:/___--\9--"’0\ < 11/:/__6?—-—--"’@\
0 1000 2000 3000 4000 m%h 0 1000 2000 3000 4000 md3h 0 1000 2000 3000 4000 m3h
O\'/ 20 40 60 80 10 12m3s ({/ 20 40 60 80 1.0 1.2m3s O\/ 20 40 60 80 10 12m¥s
Pa - -6D- Pa R _AA- Pa L, | R -GA-
200 L%: 674 // RKM 31 354/0 6D-07 LWi = 7745 // RKM 31-3540-4A-11 200 %; 674 // RKM 31 354:.0 6A-07
/ 400 TN / /
160 / 3 / I \\7 160 / % /
! i
: W 300 / X7 ! 20
120 / XDl / N\ 120 i X
% ; y \ %
o
80 / / I N 1 / / oL
7 7 \ - / / \ / / \ -
40 / / — \ 100 / // \ 40 / 7 ~ \
K i - \Z, E / - N> E 2 ~ \Z,
T ook idi-L - 4=\ I LA L L8\ & Lz t=L |- 4=\
0 1000 2000 3090m3/h 0 1000 2000 3000 4000 m3/h‘ 0 1000 2000 SOQOm3/h
0. 0.2 04 0.6 0.8 m%/s 0 02 04 06 08 10 m3/s 0, 0.2 04 0.6 0.8 m%s
Y \ Y
RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahisteller  Drehzahlsteller  Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerat Schaltgerat 7-stufig 5-stufig elektronisch elektronisch Paket
wyfgcznik urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  regulator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny elektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
3540-4D-10 21-0030-32 33-0016-8D  — - - - - G110 1AC 230V 0.55KW EMV B
3540-4A-11-  21-0030-35 - 01-0040-80  10-0020-8D 35-0020-80 — 83-0050-80 -
3540-6D-07 21-0030-32 33-0010-8D - - - - - G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
3540-6A-07-  21-0030-35 - - 10-0010-8D  37-0010-80 — 83-0050-80 -
3540-ID-11 21-0030-62 33-9006-8D - - - - - -
3540-GD-10 21-0030-62  33-9006-8D(6) — - - - - -
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-3540

RKM verovent

RKM 31- verovent

IEC Normmotor vom Abluft-
strom getrennt.

RKM 32- verovent

Zusatzlich mit schallabsorbie-
render Auskleidung zur aus-
trittsseitigen Reduktion des
A-Schallleistungspegels um
6 dB.

Der Volumenstrom reduziert
sich gegenber der Baureihe
RKM 31 bei gleicher Drucker-
hohung um 5 %.

Zubehor / Index

(@ Bei Verwendung von
Verschlussklappe ZLK in
Verbindung mit Sockel-
schalldampfer ZDS ist
das Zwischenstiick ZKK
vorzusehen

(2) Gradzahl in 5° Schritten bis
45° moglich

(3® Druckabnahme in der Ver-
schlussklappe

(® Eine Schutzfunktion ist fur
die hohe Drehzahl nur bei
vorhandener Dahlander-
Briicke gewahrleistet

(@ Betreiber ist fr Einhaltung
der EMV verantwortlich.
Vorsicht bei Kombination
mit Revisionsschaltern,
FU fir 4 kHz Taktfrequenz
und max. +40 °C Umge-
bungstemperatur zugeord-
net. Betriebsfrequenz bis
max. 50 Hz

RKA 31- verovent

standardowy silnik EC oddzielony
0d strugi powietrza.

RKA 32- verovent

Dodatkowo wyposazony w okfadzing
ttumigcg dzwiek dla redukcji pozio-
mu mocy akustycznej A 0 6 dB na
wylocie. W poréwnaniu do RKA 31
wielkoS¢ przeptywu jest 0 5 % nizsza
dla tego samego sprezu.
Wyposazenie / Indeks

(1) Przy uzyciu klapy zamykajacej
LK z cokotowym tiumikiem
dzwieku ZDS wymagana jest
wstawka ZKK

(2 mozliwe pochylenie do 45°
7 gradacjg co 5°
(3) Straty ciSnienia na klapie
zamykajace
(&) Zabezpieczenie przed zbyt duzymi
obrotami jest zagwarantowane
tylko przy zastosowaniu mostka
Dahlandera
(@) Uzytkownik jest odpowiedzialny za
EMV. Nalezy uwazac przy zastosowaniu
7 wylacznikiem serwisowym. Przetwor-
nica czestotliwosci jest przystosowana
dla czestotliwosci zegara 4 kHz i maks.
temperatury otoczenia +40 °C. Maks.
czestotliwosé pracy do 50 Hz.

Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten.

RKM 31-/32-3540-..
~01004

Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian.

- " “Kabeldurchfilhrung

< ) \\
égJ 8.; © \
%Ll *L*Qgij**-;**“ i
A~ jof |
P * H i
M8 | R
0600 NP
~0716
Zubehér akcesoria
ZBS 01-0056 [Al] 5ko ZDS 01-0056 [Al] 29 kg
ZBS 20-0056 [St] 10 kg ZDS 20-0056 [St] 40 kg
Flachdachsockel Sockelschall- 0538
Podstawa 0555 ddmpfer 0450 Lol
dachowa 0450 Pokrywa ‘ ,l -
na dach ; tiumiaca F-_0480 -
ptaski = ‘ H o dzwiek : o
3 Q @ i 0 2
. | |
0560 | Jﬁ
0870 }
| 0778 !
ZBS 23-0056 [St] 14 ko
Flachdachsockel hoch gnhs 0(?-3056-@ [Al] 29 ksg8
Podwyzszona chragdach- 05
podstawa nggo Sockelschall- 0450 ,L “,3\
dachowa } ﬁ ddmpfer ‘ “
na dach e ICokotowy JLJ@MI—
plaski i ttumik : Ty
i dzwigku na ‘
I S dach skosnyr i
1 © @ }
: s
‘ ar78
ASD
ZBS 09-0056-2) [Al] 6 kg ‘ O
Schragdachsockel R /i a 'u8)
Podstawa I
0638
dachowa 0450 Q X ‘
na dach & _T
skosny ‘ j

N~
N~
|
1
ZBS 11-0056 [GFK] 12 kg
Welldachsockel
Cokot na 0450
dach falisty
e —
|
i &
(@]
(@]
©

ZDR 30-0355 17 ky

Eintritts- 212 0450
schall- Q‘ !
dampfer i : i
v E
1 N~
!
: i :
T
0361
2395 8xM8
2500

ZKD 01-0355 3.5 ko
Einstromdise
mit Flansch
Dysza nawiewu
z kotnierzem

ZKK 20-0056 [St] 14 ko

Zwischenstiick M10
Wstawka o i
' ) )
@® | o116 ] g[
0450
0546

Wyjscie dla przewodu zasilania

ZBU 01-0056-35 [St] 6 kg
Anschluss-
boden
Ptyta
montazowa

ZKE 11-0355 2.1 kg
Ansaugstutzen 8x09.5
Krdciec ssania

ZKF 11-0355 0.9 kg

Ansaugflansch 8x09.5 %
Kotnierz ssania , L -
T
0361 ﬁ
0395
0421

ZLK 01-0355 7 ky

Selbsttdtige 8x09.5

Verschlussklappe q T -7

Samoczynna % N 8

klapa zamykajaca L’";L”’ i
2361
2395
0421

ZLK 21-0355 11 kg
Motorbetdtigte
Verschlussklappe 29

Klapa zamykana T, J
silnikiem Ly
C) L—————L o
2361 S
0395
0421
ZSG 04-0355 0.6 ko
Beriihrungs- 8x09.5
schutzgitter . .
Siatka ochronna 2361
0395
0421
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wyciggowe wentylatory dachowe

RKM 31-/32-3545

RKM verovent

Technische Daten (Vy,, / Lyag giiltig fiir RKM 31)

Dane techniczne (V. / Liyag Wazne dla RKM 31)

Kenn- Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlauf-/ Motor- Vi Lyag Dei Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom ~ baugroBe Vinax -/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czesto- ilose moc prad prad rozr./  wielkosC Vi waprzy cigzar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam.  silnika Vinax 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
3545-4D-11 [E1] 4 230/400 A/Y 50 1380 0.75 33019 49 80 b 6360 82 63/64 -20..4+60
3545-4A-13° [E9] 4 230/400 A/Y 50 1380 0.75 4.00/2.3 46 90 S 6360 82 57/58  -20...+60
3545-6D-08 [E6] 6 230/400 A/Y 50 920 0.25 1.70/0.95 3.2 71b 4260 72 59/60  -20...+60
3545-6A-08 [E10] 6 230/400 A/Y 50 860 0.25 1.37/0.719 2.7 71 Mb 4260 72 59/60  -20...+60
3545-1D-13 [E2|E3]4/6 400 Y/Y 50 1390/ 950 0.9/0.28  2.20/1.15 4.4/2.8 90 S 6440/4350  82/72  61/62 -20..+60
3545-GD-13 [E4|E5]4/8 400 YY/Y 50 1410/ 685 1.0/0.25  2.50/1.05 4.8/2.6 90 S 6500/3280  83/65 58/59  -20...+60
3545-HD-10 [E7|E8]6/12 400 YY/Y 50 950/ 440  0.4/0.1 1.60/0.65 3.6/2.0 80 4390/2190  72/54  61/62 -20...+60
* (auch) stufenlos drehzahlveranderbar durch Spannungsvariation | « (takze) z bezstopniowa regulacja obrotow
RKM verovent Kennlinien charakterystyki p1=1.15 kg/m?
Pa (4 dgd I RKM 31-3545-4D-11| P2 [Lfy Jad RKM 31-3545-D-13 | Pa  [Ljx 83 of RKM 31-3545-GD-13
T——
500 ~ ! 500 1IN / 500 | | /
/ NP l Y I < 45
N | =
T NIET] | Eb1 ] =
400 ; 400 / QJE2] 400 / R/
/ I /
N | \
300 \ 300
\2 72 \o 0T \&
) 0
200 4 \ 200 [E3 \ 200.
/ / \ / \ \ Al 7
1 S{ES]
100 / - 100 AN - 100 ~e =
2 / s )\ ‘;® £ s A o / B & DS
< 9 A ol el P | 4 (o N Bl g 0 1 -Ng- - i)
0 1000 2000 3000 4000 5000 m%h 01000 2000 3000 4000 5000 m%h 0 1000 2000 3000 4000 5000 m%nh
0. 05 1.0 15 ms 0 05 1.0 15 mds 0 05 10 15 mds
V —— vV — vV — -
Pa 14, L | || | RKkM31-3545-6D-08 | Pa Lyu=7403 | / | RKM31-3545-HD-10 | P2 L) o) | |/ | RKM31-3545-4A-13
250 " g , 250 ~—LU0| RKM 31-3545-6A-08
\ﬂ\\ - i \< 500
/ 9 / L NG
200 N s 200 / N7 N7
! h: 400 / N2, [E9)
/ ) ; N ; N
150 150 y ] Al
2 v ANE 300
T INC / X7 el Nl
)
100 ; N 100 % \ 200 / 10} \ _
54 5 ~
/ ~ 2 [E8] .
50 7 A 50 1/ TR 100}/ 2APE
R v - \ o I~ o o /1 |- = VB
g 0 //1/:_-__——-@"@ g 0 //1,—:_)\_\@7_——-—"’0'\ g (a1 + =N~ 3p
0 1000 2000 3000 m3/h 0 1000 2000 3000 m3(h 0 1000 2000 3000 4000 5000  m%h
00 02 04 06 08 10 mds 0 02 04 06 08 10 m¥s 0 0204 06081012 1.4 16 m¥s
Y vV ——— vV ——
RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahlsteller  Drehzahlsteller — Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerét Schaltgerét 7-stufig 5-stufig elektronisch elektronisch Paket
wyfgcznik urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  regulator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
Serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny elektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
3545-4D-11 21-0030-32 33-0024-8D - - - - - G110 1AC 230V 0.75KW EMV B
3545-4A-13.  21-0030-35 - 01-0040-80  10-0040-8D 36-0040-80 — 83-0050-80 -
3545-6D-08 21-0030-32 33-0010-8D - - - - - G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
3545-6A-08.  21-0030-35 - - 10-0010-8D  37-0010-8D  — 83-0050-80 -
3545-1D-13 21-0030-62 33-9007-8D  — - - - - -
3545-GD-13 21-0030-62 33-9008-8D(6) — - - - - -
3545-HD-10 21-0030-62 33-9006-8D() — - - - — -
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-3545

RKM verovent

RKM 31- verovent

IEC Normmotor vom Abluft-
strom getrennt.

RKM 32- verovent

Zusatzlich mit schallabsorbie-
render Auskleidung zur aus-
trittsseitigen Reduktion des
A-Schallleistungspegels um
6 dB.

Der Volumenstrom reduziert
sich gegenuber der Baureihe
RKM 31 bei gleicher Drucker-
hohung um 5 %.

Zubehor / Index

(@ Bei Verwendung von
Verschlussklappe ZLK in
Verbindung mit Sockel-
schalldampfer ZDS ist
das Zwischenstiick ZKK
vorzusehen

(2) Gradzahl in 5° Schritten bis
45° moglich

(3® Druckabnahme in der Ver-
schlussklappe

(® Eine Schutzfunktion ist fur
die hohe Drehzahl nur bei
vorhandener Dahlander-
Briicke gewahrleistet

(@ Betreiber ist fr Einhaltung
der EMV verantwortlich.
Vorsicht bei Kombination
mit Revisionsschaltern,
FU fir 4 kHz Taktfrequenz
und max. +40 °C Umge-
bungstemperatur zugeord-
net. Betriebsfrequenz bis
max. 50 Hz

RKA 31- verovent

standardowy silnik EC oddzielony
od strugi powietrza.

RKA 32- verovent

Dodatkowo wyposazony w okfadzing

ttumiacq dzwiek dla redukcji po-

ziomu mocy akustycznej A 0 6 dB

na wylocie.

W poréwnaniu do RKA 31 wielkoS¢

przeptywu jest 0 5 % nizsza dla tego

Samego Sprezu.

Wyposazenie / Indeks

(1) Przy uzyciu klapy zamykajacej
LK 7 cokotowym tfumikiem
dzwigku ZDS wymagana jest
wstawka ZKK

(2) mozliwe pochylenie do 45°
z gradacijg co 5°

(® Straty ci$nienia na klapie
zamykajacej

(&) Zabezpieczenie przed zbyt duzymi
obrotami jest zagwarantowane
tylko przy zastosowaniu mostka
Dahlandera

(7) Uzytkownik jest odpowiedzialny za
EMV. Nalezy uwazaé przy zastosowaniu
7 wytacznikiem serwisowym. Przetwor-
nica czestotliwosci jest przystosowana
dla czgstotliwodci zegara 4 kHz i maks
temperatury otoczenia +40 °C. Maks.
czestotliwos pracy do 50 Hz.

Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten.

RKM 31-/32-3545-..
~01004

Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian.

- " “Kabeldurchfilhrung

< - i\‘\
égz 8.; % A
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M8 | R
0600 NP
~0716
Zubehér akcesoria
ZBS 01-0056 [Al] 5ko ZDS 01-0056 [Al] 29 kg
ZBS 20-0056 [St] 10 ko ZDS 20-0056 [St] 40 kg
Flachdachsockel Sockelschall- 0538
Podstawa 0555 ddmpfer 0450 Lol
dachowa 0450 Pokrywa ‘ ,l -
na dach ‘ tlumiaca F-_0480 -
ptaski = ; H o dzwiek : o
| g ® | oD
. | —
0560 | Jﬁ
0870 }
T
ZBS 23-0056 [St] 14 ko
Flachdachsockel hoch gnhs 0(?-3056-@ [Al] 29 ksg8
Podwyzszona chragdach- 05
podstawa nggo Sockelschall- 0450 ,L “,3\
dachowa } ﬁ ddmpfer ‘ “
na dach e Cokotowy JLJ@MI—
paski ; tumik ! R
i dzwigku na ‘
: § dach skosny :
i @ ‘
i &
‘ ar78
ASD
ZBS 09-0056-2) [Al] 6 kg ‘ O
Schragdachsockel R /i a 'u8)
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ZKD 01-0355 3.5 ko
Einstromdise
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ZKK 20-0056 [St] 14 ko

Zwischenstiick M10
Wstawka o i
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@® | o116 ] g[
0450
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Wyjscie dla przewodu zasilania

ZBU 01-0056-35 [St] 6 kg
Anschluss-
boden
Ptyta
montazowa

ZKE 11-0355 2.1 kg
Ansaugstutzen 8x09.5
Krociec ssania

ZKF 11-0355 0.9 ky

Ansaugflansch 8x09.5 %
Kotnierz ssania , L -
T
0361 ﬁ
0395
0421

ZLK 01-0355 7 kg

Selbsttdtige 8x09.5

Verschlussklappe q T -7

Samoczynna % N 8

klapa zamykajaca L’";L”’ i
0361
2395
0421

ZLK 21-0355 11 ko
Motorbetdtigte
Verschlussklappe 29

Klapa zamykana T, J
silnikiem 2y
C) L—————L o
2361 S
0395
0421
ZSG 04-0355 0.6 ko
Beriihrungs- 8x09.5
schutzgitter . .
Siatka ochronna 2361
0395
0421
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-4550

RKM verovent

Technische Daten (Vy,, / Lyag giiltig fiir RKM 31)

Dane techniczne (V. / Liyag Wazne dla RKM 31)

Kenn- Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlauf-/ Motor- Vi Lyag Dei - Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom ~ baugrofe Vinax 31-/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czgsto-  il0$¢ moc prad prad rozr./  wielko$C Vg wa przy ciezar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam.  silnika . 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
4550-4D-14 [F1] 4 230/400 A/Y 50 1400 1.5 6.1/3.5 5.5 90L 9500 84 93/95 -20..+60
4550-4A-16 [F10] 4 230/400 A/Y 50 1380 15 8.0/4.6 45 100 La 9420 84 83/85 -20..+60
4550-6D-10 [F5] 6 230/400 A/Y 50 890 0.37 21121 4.0 80a 6120 72 90/92  -20..+60
4550-6A-10- [F11] 6 230/400 A/Y 50 920 0.37 21/1.2 31 80 Ma 6120 72 90/92  -20..+60
4550-1D-16 [F3|F4]14/6 400 Y/Y 50 1415/955 1.70/0.55 3.9/1.8 4.8/3.5 100La 9580/6440  84/r4  83/85 -20..+60
4550-KD-14 [F6|F7]6/8 400 Y/Y 50 950/710 0.55/0.25 1.9/1.25 3.7/2.8 9L  6420/4820  74/66 83/85  -20..+60
4550-GD-14 [F1|F2]4/8 400 YY/Y 50 1400/685 1.40/0.35 3.3/1.4 5.1/2.7 90L  9460/4800  84/66 92/94  -20..+60
4550-HD-13 [F8|F9]6/12 400 YY/Y 50 935/430 0.45/0.09 1.5/0.62 3.51.7 90S  6330/3140  73/55 90/92  -20..+60

* (auch) stufenlos drehzahlverdnderbar durch Spannungsvariation |  (takze) z bezstopniowg regulacja obrotow

RKM verovent Kennlinien charakterystyki p1=1.15 kg/m?
Pa i RKM 31-4550-4D-14 | P8}, | - / RKM 31-4550-D-16 | P2 /| RKM 31-4550-6D-10
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0 1000 2000 3000 4000 5000 m3h 0 1000 2000 3000 4000 5000 mdh 0 2000 4000 6000 8000 m%h
0. 0.4 0.8 1.2 ma/s 0 0.4 0.8 12 m3/s 0, 1.0 2.0 m3/s
vV —— V ——— Y
RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahisteller  Drehzahisteller — Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerat Schaltgerét 7-stufig 5-stufig elektronisch elektronisch Paket
wyfgcznik urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  regulator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
Serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny elektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
4550-4D-14 21-0030-32 33-0040-8D - - - - - G110 1AC 230V 1.50KW EMV B
4550-4A-16  21-0030-35 - 01-0040-80  10-0065-8D 36-0070-80  — 83-0050-80 -
4550-6D-10 21-0030-32 33-0016-8D — - - - - G110 1AC 230V 0.37KW EMV B
4550-6A-10  21-0030-35 - - 10-0020-8D  37-0020-8D - 83-0050-80 -
4550-1D-16 21-0030-62 33-9009-8D - - - - - -
4550-KD-14 21-0030-62 33-9007-8D  — - - - - -
4550-GD-14 21-0030-62 33-9008-8D(6) — - - - - -
4550-HD-13 21-0030-62  33-9005-8D(6) — - - - - -
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RKM verovent Dachventilatoren Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-4550

RKM verovent Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten. Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian.
RKM 31-/32-4550-..
~01264

~727
~893

RKM 31- verovent

=)
32
e \
‘ .
wlee2 ] 7

IEC Normmotor vom Abluft- i
strom getrennt. M8 _|_ g\
RKM 32- verovent g;go .
sl mi - ~0 . - .~""“Kabeldurchfiihrung
E:rfgézrlﬂsmgigﬁgguzibrsgge T Wyjécie dla przewodu zasilania
trittsseitigen Reduktion des Zubehor akcesoria
A-Schallleistungspegels um ZBS 01-0071 [Al] 8kg ZDS 01-0071 [Al] 57 kg ZBU 01-0071-45 [St] 10 kg
6 dB. ZBS 20-0071 [St] 16 ko ZDS 20-0071 [St] 79 kg Anschluss-
Der Volumenstrom reduziert Flachdachsockel Sockelschall- 0688 boden
sich gegentiber der Baureihe Podstawa 0705 dampfer 0590 | 9\ fggﬁaz o
RKM 31 bei gleicher Drucker- ggcdhaocvl\:a rﬂ.’l 53'{‘3’2‘1’“; iy 7
g : O
hohung um 5 %. plaski 1 diwick T ==
Zubehdr / Index i 2 @ ! oS
(¥ Bei Verwendung von ’ : °°
Verschlussklappe ZLK in _ario ] i SRR
Verbindung mit Sockel- 01020 | ‘ 1
schalldampfer ZDS ist 0988
das Zwischensiick ZKK ZBS 23-0071 [S1] 20 ko ZKE 11-0450 2.7 kg
vorzusehen Flachdachsockel hoch ZDS 09-0071-2) [Al] 57 kg Ansaugstutzen 6x09.5
(@) Gradzahl in 5° Schritten bis ~ Podwyzszona 0688 Schragdach- 0688 o Kréciec ssania
45° méglich podstawa o590 Sockelschall- 0590 :\
) dachowa dampfer ‘ l
(3 Druckabnahme in der Ver- na dach 1 Cokotowy F- 0580 -
schlussklappe plaski i gwk 1 T8
(®) Fine Schutzfunktion ist fiir ! o 2WIGKU i =
die hohe Drehzahl nur bei 1 S %Ch skosny l
vorhandener Dahllander— : i o\ ZKF 11-0450 1.2 kg
Briicke gewahrleistet | i ® " Ansaugflansch 6x09.5 %
(@ Betreiber ist firr Einhaltung 01988 Koinierz ssania ——
der EMV verantwortlich. A 2453 «
Vorsicht bei Kombination 0487
rsicht D ZBS 09-0071-2) [Al] 9 kg g 2
mit Revisionsschaltern, Schri R BF  \/ TEwo)
. gdachsockel i Bl oo
FU fir 4 kHz Taktfrequenz Podstawa 688 i © @
und max. +40 °C Umge- dachowa oo = N
bungstemperatur zugeord-  na dach = ZLK 01-0450 10 kg
net. Betriebsfrequenz bis skosny w Selbsttatige 6x09.5
max. 50 Hz Verschlussklappe JT ; T o
ZDR 30-0450 22 kg Lamoeayna t] SN BN
RKA 31- verovent Eirllwtriltlts_ o1 {T%T @D ykaja —
standardowy silnik EC oddzielony damper T 0487
od strugi powietrza. Trumik ! 3 2
RKA 32- verovent IR wloty ! S
Dodatkowo wyposazony w okladzing } ‘ 3 ‘ fﬂmrﬂtaﬂéﬁo 14 kg -
ttumiacq dzwiek dla redukcji po- i i 29
; : 2453 Verschlussklappe : |
ﬂ;wwg akuslycznej A 6 dB : LWJ 6xM8 K\lapeka.zamykana g = F[J%
: 065 silnikiem Co )
W porwnaniu do RKA 31 wielkos¢ o) [ B i 8 o
przeptywu jest 0 5 % nizsza dla tego 2KD 01-0450 5 & gig%
Samego Sprezu. ZBS 11-0071 [GFK] 20 kg Enstromdise. 00,6 0513
Wyposazenie / Indeks \évelll'dtaChSOCkel mit Flansch |
() Pray uzyciu klapy zamykajace] ool na 0590 Dysza nawiewu ZSG 04-0450 0.7 kg
20K 7 cokolowym tumikier s\ﬂgg falisty J:L z kotnierzem Berr]Uhru‘ngS— 6x09.5
dzwieku ZDS wymagana jest i S) schutzgitter ‘
wstawka ZKK A < | Siatka ochronna
(2) mozliwe pochylenie do 45° ZKK 20-0071 [St] 16 kg 2 1
7 gradacjg co 5° Zwischenstiick M12
(3) Straty ciénienia na klapie 1 17 Wstawka A
zamykajace] § ® | e14 ] '&.l
(8) Zabezpieczenie przed zbyt duzymi D [ o590 |
obrotami jest zagwarantowane 0700
tylko przy zastosowaniu mostka ™

Dahlandera

(7) Uzytkownik jest odpowiedzialny za
EMV. Nalezy uwaza¢ przy zastosowaniu
7 wytacznikiem serwisowym. Przetwor-
nica czestotliwosci jest przystosowana 97
dla czgstotliwodci zegara 4 kHz i maks
temperatury otoczenia +40 °C. Maks.
czestotliwos pracy do 50 Hz.




RKM verovent Dachventilatoren Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-4556

RKM verovent Technische Daten (Vy, / Lypg gltig fur RKM 31) Dane techniczne (V. / Liyag Wazne dla RKM 31)
Kenn- Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlauf-/ Motor- Vi Lyag Dei - Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom ~ baugrofe Vinax 31-/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czgsto-  il0$¢ moc prad prad rozr./  wielko$C Vg wa przy ciezar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam.  silnika . 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
4556-4D-17 [G1] 4 400 A 50 1435 3.0 6.5 6.4 100 Lb 12560 89 119/121 -20...+60
4556-4A-17+ [G9] 4 230/400 A/Y 50 1380 2.2 10.6/61 4.9 100Lb 12150 88 99/101 -20...4+-60
4556-6D-13 [G4] 6 230/400 A/Y 50 940 0.75 3.8/218 4.5 90 S 8250 78 104/106 -20...+60
4556-6A-13 [G10] 6 230/400 A/Y 50 810 0.55 3.0M1.75 27 S 7540 76 82/ 84 -20...+60
4556-8D-13 [G8] 8 230/400 A/Y 50 685 0.37 2313 36 90 S 6140 70 100/102 -20...+60
4556-8A-13 [G11] 8 230/400 A/Y 50 675 0.37 1.98/1.14 2.9 90 S 6140 70 100/102 -20...+60

4556-1D-19 [G1]G2]4/6 400 Y/Y 50 1430/ 970 3.0 /0.9 6.7/3.2  5.5/4.2 112M  12530/8430 89/78  99/101 -20...+60
4556-KD-16 [G6[G7]6/8 400 Y/Y 50 960/ 710  0.8/0.37 29/16  3.7/29 100Lla  8370/6240 78/71 90/ 92 -20...+60
4556-GD-17 [G1]G3]4/8 400YYY 50 1410/ 690  2.6/0.65 5.9/21 54/35 100Lb  12390/6270 89/71  111/113 -20...+60
4556-HD-14 [G4]G5]6/12 400 YY/Y 50 935/ 425  0.75/0.15  2.4/0.95 3.7/1.8 N0 L 8220/4060 78/59 97/ 99 -20...4-60

* (auch) stufenlos drehzahlveranderbar durch Spannungsvariation | « (takze) z bezstopniowa regulacja obrotow

RKM verovent Kennlinien charakterystyki p1=1.15 kg/m?
w1 RSO "L L LR Pl [ [ s
— (0 O5] -4556-ID- 400 =775 -4556-HD- 400 =B
300 T T~ RKM 31-4556-GD-17 ~—— / \\ﬁk\ /
N Pq /r 7 /, NG
700 j 1611 300 , *e\["” 300 L Nydey
600 f \ / N / AN
/ /1N / 69 TN =
ey N, 7] 200 J NG T L N
4000 / \& / 7 - N -
TN, 162 . — \& ] -
300 < &
AU EEAY 00m2 L 2 oar “\ oo NN
200 putoy 6 =33 Il ~ _
/TR \\ s | \ A _
£ 100 & N 2 é_g s A= (%j - — N\
<]Q 0 T /_X*)__\_d’—- - I\® < //ﬁ:i LNO— | — 7 7 \’CA’O < 0 //1::_ — -t — ”\é— \ICAp
0 2000 4000 6000 8000 10000 ‘mf/h 0 2000 4000 6000 m¥h 0 2000 4000 6000 m%h
0. 1.0 2.0 30 mds 0. 04 08 12 16 20 mds 0. 04 08 12 16 20 m¥s
\ V ——— V ——
Pa  N{Lj :69/(13 RKM 31-4556-8D-13 | Pa  [Ly} <p, . / RKM 31-4556-4A-17 | @ &, ;i RKM 31-4556-6A-13
200 . 800 I 200 N7, RKM 31-4556-8A-13
/ 4 / /\\\ o [Gg]// /\\% /
/ \USB] / N 250 /
150 / X 600 , 8 6101
N ~
: \\ ; . \ 200 T~ 7
L 4 2 Y /
100 // / \\C 400 : / & 50 // \Qgsn] 3
/ \ / % / / \\cgp \
/ 7 100 / 4 N\
/ - /| - \
50 200 o \ / Y /\
T O T \ A I e I \ 50 4 -
& - ——\ 3 & - ——\ 3 & N - \— - :
SN I = o O S e o S/ ] 8 0 2 BRSO D = ) s B A
0 1000 2000 3000 4000 5000 m¥h 0 2000 4000 6000 8000 10000 m3/h 0 2000 4000 6000 m3/h
0. 0.4 0.8 1.2 m3/s 0 1.0 2.0 3.0m¥s 0. 0.4 08 1.2 1.6 m%s
vV —— vV — V ——
RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahisteller  Drehzahlsteller Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerat Schaltgerat 7-stufig 5-stufig elektronisch elektronisch Paket
wyfgcznik urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  regulator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
Serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny elektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
4556-4D-17 21-0055-32 33-0100-8D - - - - - MM420 3AC 400V 3.00KW EMV B
4556-4A-17  21-0030-35 - 01-0040-8D  10-0065-8D  36-0070-80  — 83-0100-8D  —
4556-6D-13 21-0030-32 33-0024-8D - = = = = G110 1AC 230V 0.75KW EMV B
4556-6A-13.  21-0030-35 - 01-0040-8D  10-0020-8D  35-0020-80  — 83-0050-80 -
4556-8D-13 21-0030-32 33-0016-8D — - - - - G110 1AC 230V 0.37KW EMV B
4556-8A-13.  21-0030-35 - 10-0020-8D  37-0020-80 - 83-0050-8D -

4556-1D-19 21-0075-62 33-9012-8D - - = = - _
4556-KD-16 21-0030-62 33-9009-8D - - - - - _
4556-GD-17 21-0030-62 33-9010-8D(®) — - - = - _
4556-HD-14 21-0030-62 33-9006-8D(6) — - — - - _
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-4556

RKM verovent

RKM 31- verovent

IEC Normmotor vom Abluft-
strom getrennt.

RKM 32- verovent

Zusatzlich mit schallabsorbie-
render Auskleidung zur aus-
trittsseitigen Reduktion des
A-Schallleistungspegels um
6 dB.

Der Volumenstrom reduziert
sich gegenber der Baureihe
RKM 31 bei gleicher Drucker-
hohung um 5 %.

Zubehor / Index

(@ Bei Verwendung von
Verschlussklappe ZLK in
Verbindung mit Sockel-
schalldampfer ZDS ist
das Zwischenstiick ZKK
vorzusehen

(2) Gradzahl in 5° Schritten bis
45° moglich

(3® Druckabnahme in der Ver-
schlussklappe

(® Eine Schutzfunktion ist fur
die hohe Drehzahl nur bei
vorhandener Dahlander-
Briicke gewahrleistet

(@ Betreiber ist fr Einhaltung
der EMV verantwortlich.
Vorsicht bei Kombination
mit Revisionsschaltern,
FU fir 4 kHz Taktfrequenz
und max. +40 °C Umge-
bungstemperatur zugeord-
net. Betriebsfrequenz bis
max. 50 Hz

RKA 31- verovent

standardowy silnik EC oddzielony
od strugi powietrza.

RKA 32- verovent

Dodatkowo wyposazony w okfadzing

ttumigca dzwigk dla redukcji po-

ziomu mocy akustycznej A 0 6 dB

na wylocie.

W porownaniu do RKA 31 wielkos¢

przeptywu jest 0 5 % nizsza dla tego

Samego sprezu.

Wyposazenie / Indeks

(@) Przy uzyciu klapy zamykajace]
LKz cokotowym ttumikiem
dzwigku ZDS wymagana jest
wstawka ZKK

(2) mozliwe pochylenie do 45°
7 gradacjg co 5°

(3 Straty ciSnienia na klapie
zamykajacej

(e) Zabezpieczenie przed byt duzymi
obrotami jest zagwarantowane
tylko przy zastosowaniu mostka
Dahlandera

(7) Uzytkownik jest odpowiedzialny za
EMV. Nalezy uwazac przy zastoso-
waniu z wytgcznikiem Serwisowym.
Przetwornica czestotliwosci jest przy-
stosowana dla czestotliwosci zegara
4'kHz i maks. temperatury otoczenia
+40°C. Maks. czestotliwos¢ pracy
do 50 Hz

Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten.

RKM 31-/32-4556-..
~01264

(o9} . \\
NS -
N \
N !
G ]
e i
M8 _| o
0750 %\ /
~2890
Zubehor akcesoria
ZBS 01-0071 [Al] 8kg ZDS 01-0071 [Al] 57 kg
ZBS 20-0071 [St] 16 ko ZDS 20-0071 [St] 79 ky
Flachdachsockel Sockelschall- 0688
Podstawa o705 déampfer 0590 o
dachowa 0590 Pokrywa ) ,L T
na dach . ttumigca H- o580 —H
plaski — ; 1 - dawigk i T
Ise] ‘ 1=
| G | 93
0710
01020 ;
| 0988 !
ZBS 23-0071 [St] 20 kg
Flachdachsockel hoch gnhs Udg'gon'@ [Al] 5762%
Podwyzszona chragaacn- O
podstawa %‘ Sockelschall- 0590 ,L “,3\
dachowa ddmpfer ‘ “
na dach = i 1 Cokotowy F= 0580 -
i ! ttumik ! [te]
plaski i i R
i dzwieku na ‘ ~
! S dach skosny i
|
i & @ :
| "¢
\ 0988
S
ZBS 09-0071-2) [Al] 9 kg ‘ N
Schrégdachsockel Ry ’%
Podstawa 0688 !
dachowa 0590 3 x L
na dach i
skosny I

Y
|
|
|
1
ZBS 11-0071 [GFK] 29 kg
Welldachsockel
Cokot na 0590
dach falisty
e | —
! 8
N s
o
o
o
(V)

ZDR 30-0450 22 kg

Eintritts- o14 0590

schall- \\i’AAAAATAAAAAAW
dampfer [ ‘ [
Ttumik i =
wlotu ! =
|
|
: i :
z453
0487 6xM8
0650

ZKD 01-0450 5 kg
Einstromdise 9.5
mit Flansch
Dysza nawiewu
z kotnierzem

ZKK 20-0071 [St] 16 ko

Zwischenstiick M12
Wstawka o , i
! : =
@® | o4 ] g[
0590
0700

Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian.

- .~""“Kabeldurchfiihrung
- Wyjdcie dla przewodu zasilania

ZBU 01-0071-45 [St] 10 kg
Anschluss-
boden
Ptyta
montazowa

ZKE 11-0450 2.7 kg
Ansaugstutzen 6x09.5
Krdciec ssania

ZKF 11-0450 1.2 kg

Ansaugflansch 6x09.5 %
Kotnierz ssania — T
T
2453 1
0487
0513

ZLK 01-0450 10 ky

Selbsttdtige 6x09.5
Verschlussklappe q T .
Samoczynna ﬁl N R
klapa zamykajgca ™ L’";L”’ i
0453
0487
2513

ZLK 21-0450 14 kg
Motorbetdtigte
Verschlussklappe 29

Klapa zamykana 7N Q
silnikiem g P &
; 5]
@® 0453 ||| ©
0487
0513
ZSG 04-0450 0.7 ko
Beriihrungs- 6x09.5
schutzgitter .
Siatka ochronna
0487
251
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RKM verovent Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-5663

RKM verovent

Technische Daten (Vp, / Liyag giltig fiir RKM 31)

Dane techniczne (V. / Liyag Wazne dla RKM 31)

Kenn- Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlauf-/ Motor- Vi Lyag Dei - Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom ~ baugrBe Vinax -/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czesto- ilose moc prad prad rozr./  wielko$C Vi waprzy cigzar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam. silnika Vinax 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
5663-4D-21 [H1] 4 400 A 50 1440 55 11.5 6.0 132S 18820 94 141/143 -20...+60
5663-6D-16 [H5] 6 230/400 A/Y 50 940 15 7.0/4.01 55 100L 12390 83 184/186 -20...+60
5663-6A-16 [H10] 6 230/400 A/Y 50 825 1.5 6.8/39 4.0 100La 12390 83 184/186 -20...+60
5663-8D-14 [H9] 8 230/400 A/Y 50 690 0.55 2.96/1.7 4.0 9L 9140 75 161/163 -20...+60
5663-8A-14+ [H11] 8 230/400 A/Y 50 675 0.55 2.75/1.58 3.0 90 L 9140 75 161/163 -20...+60
5663-1D-23 [H3|H4]4/6 400 Y/Y 50 1460/ 985 55 /1.7 120/51  7.0/5.3 132 Ma  18960/12720 94/84  141/143 -20...+60
5663-KD-19 [H5]|H6]6/8 400 Y/Y 50 940/ 710 1.9/0.8 47/26  4.5/31 112M 12480/ 9380 83/76  186/188 -20...+60
5663-GD-22 [H1|H2]4/8 400 YY/Y 50 1445/ 715 55/1.4 12.0/47  6.6/3.3 132Sb 18860/ 9500 94/76  141/143 -20...4-60
5663-HD-19 [H7|H8]6/12 400 YY/Y 50 960/ 465  1.8/0.45 5.7/24  4.5/21 112 M 12570/ 6300 84/66 186/188 -20...+60
* (auch) stufenlos drehzahlveranderbar durch Spannungsvariation | « (takze) z bezstopniowa regulacja obrotow
RKM verovent Kennlinien charakterystyki p1=1.15 kg/m?
P?ZOO ) ! RKM 31-5663-4D-21 P?ZOO ) ! RKM 31-5663-1D-23 Pa % - / RKM 31-5663-6D-16
walE93dB | 7 RKM 31-5663-GD-22 =94 dB | 500 ﬁi 8\ 1 RKM 31-5663-KD-19
\ / | /
1000 N 1000 N / / 7
' 4 - 1 \& 3 400 N iJﬁ;
800 / 8ol 800 / i R
! X / 300 5 / (
/ TJ
600 600 / M 1\
/ © L83 <@ N[ 5} > 7]
400 \ 400 M4l \ 1~ 200 7 m\
6L /7o H21 I/ N\ / N N N\ ~T\
200 *\Q / P \ 200 / \\/ - \ 100 / \\ — \
= \ o \ o / _\ \
g = N & - N axg & &
= N 02 s o s ) e A N < 4 e g <= ol e AR LT T INGL B
0 4000 8000 12000 16000 m3(h 0 4000 8000 12000 16000 m3(h 0 2000 4000 6000 8000 10000 ‘m3/h
0. 1.0 2.0 3.0 40  mds 0. 1.0 2.0 3.0 40  mds 0. 1.0 2.0 30 m¥s
Y Y vV ——
Pa Ly <kbs B I RKM 31-5663-HD-19 | Pa  [{, | / RKM 31-5663-8D-14| 2 L,/ <l /|| RKM 31-5663-6A-16
N - -8A-
500 /\\ / 250 (TR T ) 500 — 5 RKM 31 5(/563 8A-14
i J /. N / /
7 N ©
400 // tH7 200 / 0 ' / 400 N JHid
300 : ! \[\ﬁ] 300 / X
\
) \\cp 150 ; \L / \\ i /
/ / / g ~ \C ’
200 N 100 200 L]
2J a7 [H r/ \‘ - . / w\\ \
~— 7 s /| G4 -
100 £\als \ sol—" - 10— NCT N
I 2| T e o _ - \—A e “I" N\ \d’
% 0 ,/// 96; -+ - T T 3 % 0 /, ﬁ—/// L 4 = ’\\@ % 0 /,_//// — —-\/3\"" — @
0 2000 4000 6000 8000 10000 ‘m3/h 0 2000 4000 6000 ‘8Q00‘m3/h 0 2000 4000 6000 8000 10000 ‘m3/h
0 1.0 2.0 30 ‘m¥s 0. 10 20 s 0 1.0 2.0 30 ‘mds
\ \Y% \
RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahisteller  Drehzahisteller  Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerat Schaltgerat 7-stufig 5-stufig elektronisch elektronisch Paket
wyfgcznik Urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  requlator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
Serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny elektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
5663-4D-21 21-0075-62 33-0160-8D — - - - - MM420 3AC 400V 5.50KW EMV B
5663-6D-16 21-0030-32 33-0060-8D — - - - - G110 1AC 230V 1.50KW EMV B
5663-6A-16-  21-0030-35 — - 10-0040-8D 37-0040-8D - 83-0050-80 -
5663-8D-14 21-0030-32 33-0024-8D  — - - - - G110 1AC 230V 0.55KW EMV B
5663-8A-14.  21-0030-35 - - 10-0020-8D 37-0020-8D  — 83-0050-80 -
5663-1D-23 21-0075-62 33-9014-8D  — - - - - -
5663-KD-19 21-0030-62 33-9011-8D — - - - - -
5663-GD-22 21-0075-62 33-9014-8D(6) — - - - - -
5663-HD-19 21-0030-62 33-9011-8D(6) — - - - - -
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-5663

RKM verovent

RKM 31- verovent

IEC Normmotor vom Abluft-
strom getrennt.

RKM 32- verovent

Zusatzlich mit schallabsorbie-
render Auskleidung zur aus-
trittsseitigen Reduktion des
A-Schallleistungspegels um
6 dB.

Der Volumenstrom reduziert
sich gegenuber der Baureihe
RKM 31 bei gleicher Drucker-
hohung um 5 %.

Zubehor / Index

(@ Bei Verwendung von
Verschlussklappe ZLK in
Verbindung mit Sockel-
schalldampfer ZDS ist
das Zwischenstick ZKK
vorzusehen

(2) Gradzahl in 5° Schritten bis
45° moglich

(3® Druckabnahme in der Ver-
schlussklappe

(® Eine Schutzfunktion ist fur
die hohe Drehzahl nur bei
vorhandener Dahlander-
Briicke gewahrleistet

(@ Betreiber ist fr Einhaltung
der EMV verantwortlich.
Vorsicht bei Kombination
mit Revisionsschaltern,
FU fir 4 kHz Taktfrequenz
und max. +40 °C Umge-
bungstemperatur zugeord-
net. Betriebsfrequenz bis
max. 50 Hz

RKA 31- verovent

standardowy silnik EC oddzielony
od strugi powietrza.

RKA 32- verovent

Dodatkowo wyposazony w okfadzing

ttumiaca dzwigk dla redukcji po-

ziomu mocy akustycznej A 0 6 dB

na wylocie.

W porownaniu do RKA 31 wielkos¢

przeptywu jest 0 5 % nizsza dla tego

Samego sprezu.

Wyposazenie / Indeks

(@) Przy uzyciu klapy zamykajace]
ZLK 7 cokotowym ttumikiem
dzwigku ZDS wymagana jest
wstawka ZKK

(2) mozliwe pochylenie do 45°
7 gradacjg co 5°

(3 Straty ciSnienia na klapie
zamykajacej

(6) Zabezpieczenie przed byt duzymi
obrotami jest zagwarantowane
tylko przy zastosowaniu mostka
Dahlandera

(7) Uzytkownik jest odpowiedzialny za
EMV. Nalezy uwazaé przy zastoso-
waniu z wytacznikiem Serwisowym.
Przetwornica czestotliwosci jest przy-
stosowana dla czestotliwosci zegara
4'kHz i maks. temperatury otoczenia
+40°C. Maks. czestotliwos¢ pracy
do 50 Hz

Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten.

RKM 31-/32-5663-..
~01435

Zubehor
ZBS 01-0090 [Al] 13 kg
ZBS 20-0090 [St] 25 kg

Flachdachsockel
Podstawa 0895
dachowa 0750
na dach :
plaski - : H
! )|
| [e6]
i [aN]
0900
01210
ZBS 23-0090 [St] 32 ko
Flachdachsockel hoch
Podwyzszona 0878
podstawa 0750
dachowa )
na dach He Y
paski i
1 o
[@]
| (]
|
1
\ 01178

ZBS 09-0090-2) [Al] 13 ky

Schragdachsockel

Podstawa 0878

dachowa 0750 3
na dach \
skosny

Y
e : - -
| £
|
1
ZBS 11-0090 [GFK] 36 kg
Welldachsockel
Cokot na o750
dach falisty
e | —
! 8
N s
o
o
o
(V)

|
|
i
! —
i 0
i o2
QN

| 0|
| o !
i <

— L
1 A

M10 _|_ f
0940

~21054

akcesoria
ZDS 01-0090 [Al] 76 kg
ZDS 20-0090 [St] 105 ko

Sockelschall- 0878
dampfer 0750 o
Pokrywa l‘—“,l "
tlumigca H= o770 —H
dzwiek I T
|
@® i oS
‘ 2
‘ b
|
\ 01178 !

ZDS 09-0090-(2) [Al] 76 kg
Schragdach- 0878

Sockelschall- o750 _ |2
dampfer _LI ) JL ‘_\
Cokotowy 0770
ttumik ! S
dzwigku na } ~
dach skosny i
: S
3|
S
RS ’\q,’,,,,o
| ,i S
AN

ZDR 30-0560 50 kg

Eintritts- o14 o750
schall- J‘ ‘ :
dampfer [ ‘ [
Ttumik i =
wlotu ! =
|
|
: i :
0569
0605 8xM10
0770

ZKD 01-0560 7.5 ko
Einstromdise
mit Flansch
Dysza nawiewu
z kotnierzem

ZKK 20-0090 [St] 19 ko

Zwischenstiick M12
Wstawka o , i
! : =
@® | o4l ] g[
o750
0886

Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian.

“NKabeldurchfihrung
Wyjscie dla przewodu zasilania

ZBU 01-0090-56 [St] 17 ko
Anschluss-
boden
Ptyta
montazowa

ZKE 11-0560 3.6 kg
Ansaugstutzen 8x011.5
Krdciec ssania

ZKF 11-0560 1.5 kg

Ansaugflansch 8x011.5 5
Kotnierz ssania — T
T
0569 1
0605
0639

ZLK 01-0560 13 kg

Selbsttdtige 8x011.5
Verschlussklappe ; : =1
Samoczynna % N
klapa zamykajaca L”’;L”’ “
0569
2605
2639

ZLK 21-0560 16 ko
Motorbetdtigte
Verschlussklappe  211-5

Klapa zamykana <y N o)
silnikiem S S A=t
; 5]

® 0569 ||| ©
0605
0639

ZSG 04-0560 0.8 ko

Beriihrungs- 8x011.5

schutzgitter .

fatka och

Siatka ochronna

0639
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RKM verovent Dachventilatoren Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-5671

RKM verovent Technische Daten (Vy, / Lypg gltig fur RKM 31) Dane techniczne (V. / Liyag Wazne dla RKM 31)
Kenn- Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlauf-/ Motor- Vi Lyag Dei Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom ~ baugrofe Vinax 31-/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czgsto-  il0$¢ moc prad prad rozr./  wielko$C Vg wa przy ciezar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam.  silnika . 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
5671-6D-19 [J1] 6 230/400 A/Y 50 955 2.2 10.6/6.1 4.6 112M 16290 85 170/172 -20...+60
5671-8D-17 [J6] 8 230/400 A/Y 50 705 11 6.2/3.54 45 100L 12170 77 167/169 -20...+60
5671-8A-17+ [J7] 8 230/400 A/Y 50 680 1.1 5.0/29 33 100Lb 12170 7 167/169 -20...+60

5671-KD-21 [J2]|J3]6/8 400 Y/Y 50 970/725 2.6/1.1 7.0/38 4.9/38 132 S 16650/12380 85/78  177/179 -20...+60
5671-HD-23 [J4]J5]6/12 400 YY/Y 50 9807480 3.2/0.7 9.3/3.7  6.6/2.6 132 Ma 16700/ 8340 86/68 177/179 -20...+60

* (auch) stufenlos drehzahlveranderbar durch Spannungsvariation | « (takze) z bezstopniowa regulacja obrotow

RKM verovent Kennlinien charakterystyki p1=1.15 kg/m?
Pa " / RKM 31-5671-6D-19 | Fa Lol RKM 31-5671-KD-21 Pa  Nluwhdgk Ll RKM 31-5671-HD-23
600 |l dk / 600 T+=L& / 600 —
/ \\\‘,o» / ) ™NER / | CE /
! !
500 : S AT 500 / 22 500 ; (4l
] \\ / / \
400 N\ 400 | 4
S 1/ \ \
300 : N 300 Nz 3 \+ 300 ! \::
\ \ \ / \
200 7 \ 200 ~ \\&9 20076 Y =
.~ -
100 — \\68« 21001 T NGy o100 e e 5
S — e — \ o} ] L <} o) N, by e 3
Y P 1 = s ) ) e ol \ SR ST I et o 8 e ol N\l < LTINS
0 4000 8000 12000 m%h 0 4000 8000 12000  m°h 0 4000 8000 12000  mP%h
0 1.0 2.0 3.0 3.0m%/s 0 1.0 2.0 3.0 3.0m%/s 0. 1.0 2.0 3.0 3.0m%/s
vV —— vV —— V ——
Pa L I RKM 31-5671-8D-17 Pa L I RKM 31-5671-8A-17
NS, , N S22, .
350 NS / 350 N 7
™~ ™~
300 / 5l 300 / 5| I/
// k[zﬁ] // k[ZW]
250 ] 7N 250 7 7N
/ /
200 el — 200 \)c —
/ /
150 P K 150 7 P \\/
/ p / ~
100 100
7 \ / \
/ - \ 4 o \
« 950 = (33 « 90 = (33
e L+ e L +
% 0 T _/_/— 4 =TT i \’j % L=l _/_/— <+ T T T i \(’AA
0 2000 4000 6000 8000 10000 m%h 0 2000 4000 6000 8000 10000 m%h
0, 1.0 2.0 3.0 m¥/s 0 1.0 2.0 3.0 md/s
vV —— vV ———
RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahlsteller  Drehzahlsteller Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerat Schaltgerat 7-stufig 5-stufig elektronisch elektronisch Paket
wyfgcznik urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  regulator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
Serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny elektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
5671-6D-19 21-0055-32 33-0100-8D — - - - - G110 1AC 230V 2.20KW EMV B
5671-8D-17 21-0030-32 33-0040-8D - - - - - G110 1AC 230V 1.50KW EMV B
5671-8A-17.  21-0030-35 - 10-0040-8D 37-0040-8D - 83-0050-80 -

5671-KD-21 21-0075-62  33-9012-8D(e) — - - - - -
5671-HD-23 21-0075-62 33-9012-8D(6) — = = = = =
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-5671

RKM verovent

RKM 31- verovent

IEC Normmotor vom Abluft-
strom getrennt.

RKM 32- verovent

Zusatzlich mit schallabsorbie-
render Auskleidung zur aus-
trittsseitigen Reduktion des
A-Schallleistungspegels um
6 dB.

Der Volumenstrom reduziert
sich gegenuber der Baureihe
RKM 31 bei gleicher Drucker-
hohung um 5 %.

Zubehor / Index

(@ Bei Verwendung von
Verschlussklappe ZLK in
Verbindung mit Sockel-
schalldampfer ZDS ist
das Zwischenstiick ZKK
vorzusehen

(2) Gradzahl in 5° Schritten bis
45° moglich

(3® Druckabnahme in der Ver-
schlussklappe

(® Eine Schutzfunktion ist fur
die hohe Drehzahl nur bei
vorhandener Dahlander-
Briicke gewahrleistet

(@ Betreiber ist fr Einhaltung
der EMV verantwortlich.
Vorsicht bei Kombination
mit Revisionsschaltern,
FU fir 4 kHz Taktfrequenz
und max. +40 °C Umge-
bungstemperatur zugeord-
net. Betriebsfrequenz bis
max. 50 Hz

RKA 31- verovent

standardowy silnik EC oddzielony
od strugi powietrza.

RKA 32- verovent

Dodatkowo wyposazony w okfadzing

ttumigca dzwigk dla redukcji po-

ziomu mocy akustycznej A 0 6 dB

na wylocie.

W porownaniu do RKA 31 wielkos¢

przeptywu jest 0 5 % nizsza dla tego

Samego sprezu.

Wyposazenie / Indeks

(@) Przy uzyciu klapy zamykajace]
LKz cokotowym ttumikiem
dzwigku ZDS wymagana jest
wstawka ZKK

(2) mozliwe pochylenie do 45°
7 gradacjg co 5°

(3 Straty cinienia na klapie
zamykajace

(e) Zabezpieczenie przed byt duzymi
obrotami jest zagwarantowane
tylko przy zastosowaniu mostka
Dahlandera

(7) Uzytkownik jest odpowiedzialny za
EMV. Nalezy uwazaé przy zastoso-
waniu z wytacznikiem Serwisowym.
Przetwornica czestotliwosci jest przy-
stosowana dla czestotliwosci zegara
4'kHz i maks. temperatury otoczenia
+40°C. Maks. czestotliwos¢ pracy
do 50 Hz

Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten.

RKM 31-/32-5671-..
~01435

Zubehor
ZBS 01-0090 [Al] 13 kg
ZBS 20-0090 [St] 25 kg

Flachdachsockel
Podstawa 0895
dachowa 0750
na dach :
plaski - : H
! )|
| [ee]
i [a]
0900
01210
ZBS 23-0090 [St] 32 kg
Flachdachsockel hoch
Podwyzszona 0878
podstawa 0750
dachowa )
na dach - 4
ptaski i
| o
[@]
| (]
|
1
\ 01178

ZBS 09-0090-2) [Al] 13 ky

Schragdachsockel

Podstawa 0878

dachowa 0750 3
na dach \
skosny

Y
I : - -
| s
|
1
ZBS 11-0090 [GFK] 36 kg
Welldachsockel
Cokot na o750
dach falisty
e | —
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o
o
o
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|
|
i
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— L
1 A

M10 _|_ f
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akcesoria
ZDS 01-0090 [Al] 76 kg
ZDS 20-0090 [St] 105 ko

Sockelschall- 0878
dampfer 0750 o
Pokrywa l‘—“,l "
tlumigca H= o770 —H
dzwiek I T
|
@® i oS
‘ 2
‘ b
|
\ 01178 !

ZDS 09-0090-(2) [Al] 76 kg
Schragdach- 0878

Sockelschall- o750 _ |2
dampfer _LI ) JL ‘_\
Cokotowy 0770
ttumik ! S
dzwigku na } ~
dach skosny i
: S
3|
S
RS ’\q,’,,,,o
| ,i s
AN

ZDR 30-0560 50 kg

Eintritts- o14 o750
schall- J‘ ‘ :
dampfer [ ‘ [
Ttumik i =
wlotu ! =
|
|
: i :
0569
0605 8xM10
0770

ZKD 01-0560 7.5 ko
Einstromdise
mit Flansch
Dysza nawiewu
z kotnierzem

ZKK 20-0090 [St] 19 ko

Zwischenstiick M12
Wstawka o , i
! : =
@® | o4 ] g[
o750
0886

Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian.

“NKabeldurchfihrung
Wyjscie dla przewodu zasilania

ZBU 01-0090-56 [St] 17 ko
Anschluss-
boden
Ptyta
montazowa

ZKE 11-0560 3.6 kg
Ansaugstutzen 8x011.5
Krociec ssania

ZKF 11-0560 1.5 kg

Ansaugflansch 8xo11.5 o
Kotnierz ssania — T
T
0569 1
0605
0639

ZLK 01-0560 13 kg

Selbsttdtige 8x011.5
Verschlussklappe ; : =T
Samoczynna % N
klapa zamykajaca L”’;L”’ “
0569
0605
0639

ZLK 21-0560 16 ko
Motorbetdtigte
Verschlussklappe  211-5

Klapa zamykana T N o)
silnikiem S S =t
; 5]

® 2569 ||| ©
0605
0639

ZSG 04-0560 0.8 ko

Beriihrungs- 8x011.5

schutzgitter .

fatka och

Siatka ochronna

0639
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RKM verovent Dachventilatoren Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-7180

RKM verovent Technische Daten (Vy, / Lypg glltig fir RKM 31) Dane techniczne (V. / Liyag Wazne dla RKM 31)
Kenn- Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlauf-/ Motor- Vi Lyag Dei - Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom ~ baugrofe Vinax 31-/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czesto- ilose moc prad prad rozr./  wielko$C Vi wa pizy ciezar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam. silnika Vinax 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
7180-6D-23 [K1] 6 400 A 50 950 4.0 10.4 5.4 132 Ma 24130 89 300/303 -20...4+60
7180-8D-21 [K6] 8 230/400 A/Y 50 710 2.2 10.7/6.14 4.5 132S 18200 82 296/299 -20...4+60

7180-KD-26 [K2|K3]6/8 400 Y/Y 50 970/730 5.5/2.3 13.0/6.8 5.4/42 160 M 24580/18460 90/82  332/335 -20...+60
7180-HD-24 [K4|K5]6/12 400 YY/Y 50 965/470 4.5/0.9 11.5/43  57/2.4 132 Mb  24430/12200 90/72  371/374 -20...+60

RKM verovent Kennlinien charakterystyki p1=1.15 kg/m?
Pa Lyl / RKM 31-7180-6D-23 | P2 LWA <9 / RKM 31-7180-kD-26 | P2 LWA _ ! RKM 31-7180-HD-24
800\4%1;@/#—————— 800><ﬂ\&+———#—— 800*%&#———#——
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600 1 4! 600 600
// /\\ ot \ / \
/ — / /
400 \%& s 400 TG {.“35/ \ st 400 LN L
y / P / o |- / \?
/ e / / P, | / /
200 < 200 - C \ Pl 5 (K5 _ \\
© / _ - \rg) © / _ — \ - \‘% o / \)0 _ \L%
o o E! o
g A1 LLI1]=eX] 8 A e A M T e A S A ATENE L 18N
0 5000 10000 15000 ‘200‘00‘m3‘/h 0 5000 10000 15000 ‘ZOQOO‘m3/h 0 5000 10000 15000 ‘200‘00‘m3‘/h
0 1273 475 m¥s 0 1 2 37475 m¥/s 0 17273 475 m¥s
V —— V ——— V ——
Pa
[\Wi i - ,/ RKM 31-7180-8D-21
400 \71\ -
/ &
[K6]
300 ] \
/ \
200 L1 N4
/ / 7
100 . -\
7
PRy TN
< 0 AT A4 |- |— + "’/\%’5
0 4000 8000 12000 16000 m%h
0, 1 2 3 4 m%/s
V - -
RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahlsteller  Drehzahisteller Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerat Schaltgerat 7-stufig 5-stufig elektronisch elekironisch Paket
wyfgcznik Urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  requlator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
Serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny elektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
7180-6D-23 21-0075-62 33-0160-8D — - - - - MM420 3AC 400V 5.50KW EMV B
7180-8D-21 21-0055-32 33-0100-8D — - - - - G110 1AC 230V 2.20KW EMV B

7180-KD-26 21-0075-62 33-9015-8D
7180-HD-24 21-0075-62  33-9014-8D(6) — - - - - -
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-7180

RKM verovent

RKM 31- verovent

IEC Normmotor vom Abluft-
strom getrennt.

RKM 32- verovent

Zusatzlich mit schallabsorbie-
render Auskleidung zur aus-
trittsseitigen Reduktion des
A-Schallleistungspegels um
6 dB.

Der Volumenstrom reduziert
sich gegenuber der Baureihe
RKM 31 bei gleicher Drucker-
hohung um 5 %.

Zubehor / Index

(@ Bei Verwendung von
Verschlussklappe ZLK in
Verbindung mit Sockel-
schalldampfer ZDS ist
das Zwischenstick ZKK
vorzusehen

(2) Gradzahl in 5° Schritten bis
45° moglich

(3® Druckabnahme in der Ver-
schlussklappe

(® Eine Schutzfunktion ist fur
die hohe Drehzahl nur bei
vorhandener Dahlander-
Briicke gewahrleistet

(@ Betreiber ist fr Einhaltung
der EMV verantwortlich.
Vorsicht bei Kombination
mit Revisionsschaltern,
FU fir 4 kHz Taktfrequenz
und max. +40 °C Umge-
bungstemperatur zugeord-
net. Betriebsfrequenz bis
max. 50 Hz

RKA 31- verovent

standardowy silnik EC oddzielony
od strugi powietrza.

RKA 32- verovent

Dodatkowo wyposazony w okfadzing

ttumiaca dzwigk dla redukcji po-

ziomu mocy akustycznej A 0 6 dB

na wylocie.

W porownaniu do RKA 31 wielkos¢

przeptywu jest 0 5 % nizsza dla tego

Samego sprezu.

Wyposazenie / Indeks

(@) Przy uzyciu klapy zamykajace]
ZLK 7 cokotowym ttumikiem
dzwigku ZDS wymagana jest
wstawka ZKK

(2) mozliwe pochylenie do 45°
7 gradacjg co 5°

(3 Straty ciSnienia na klapie
zamykajacej

(6) Zabezpieczenie przed byt duzymi
obrotami jest zagwarantowane
tylko przy zastosowaniu mostka
Dahlandera

(7) Uzytkownik jest odpowiedzialny za
EMV. Nalezy uwazaé przy zastoso-
waniu z wytacznikiem Serwisowym.
Przetwornica czestotliwosci jest przy-
stosowana dla czestotliwosci zegara
4'kHz i maks. temperatury otoczenia
+40°C. Maks. czestotliwos¢ pracy
do 50 Hz

Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten.

RKM 31-/32-7180-..
~01919

~

|
|
:
! [} , N\
| 9 t ! / o \
I o ! '3 ! \
! ‘C’L = T
o \\D \ A @/’
M10 _|_ f \ ——
01270 9
~21384 014
Zubehor akcesoria
ZBS 01-0125 [Al] 17 kg ZDS 01-0125 [Al] 130 kg
ZBS 20-0125 [St] 34 ko ZDS 20-0125 [St] 180 kg
Flachdachsockel Sockelschall- 01226
Podstawa 01205 ddmpfer 01050 Lol
dachowa 01050 Pokrywa ‘ ,l -
na dach ; tiumiaca H- g1117 H
ptaski = ‘ H o dzwiek : o
3 Q @ i 0 S
. | |
01210 | Jﬁ
01520 }
‘ 01526 “
ZBS 23-0125 [St] 40 ko
Flachdachsockel hoch g%s Udg'g'l 25-@ [Al] 113202kg
Podwyzszona chragdacn- g
podstawa ‘%‘ Sockelschall- 01050 ,L “,3\
dachowa dampfer \ =
na dach e Cokofowy F= o1 1;117 -
ptaski i ttumik ! T o
i dzwigku na | 2
! 8 dach skosny i
|
i & @ :
| “
\ 01526

ZBS 09-0125-2) [Al] 18 kg

Schragdachsockel

Podstawa 01226

dachowa 01050 3
na dach \
skosny

S
| ’\q’
I B\ /T
! 2l ©
i p e
AN /i -
—t—
|
|
ZDR 30-0710 75 kg
Eintritts- ol14 01050
schall- \r—‘_‘
dampfer [ ‘ [
Ttumik i ol
wlotu ! 8
| —
|
: i :
®f15
0751 8xM10
0915

ZKD 01-0710 10 kg
Einstromdise
mit Flansch
Dysza nawiewu
z kotnierzem

ZKK 20-0125 [St] 32 ko

Zwischenstiick M12
Wstawka o , i
‘ i S
O] otal | g[
01050
01235

Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian.

“NKabeldurchfihrung
Wyjscie dla przewodu zasilania

ZBU 01-0125-71 [St] 36 ko
Anschluss-
boden
Ptyta
montazowa

ZKE 11-0710 5 kg
Ansaugstutzen 8x011.5
Krdciec ssania

ZKF 11-0710 2.5 kg

Ansaugflansch 8x011.5 5
Kotnierz ssania , ! I

T

0715 ’

0751

0785
ZLK 01-0710 19 kg
Selbsttdtige 8x011.5
Verschlussklappe ; ! =T
Samoczynna g v N2
klapa zamykajaca L”’;L”’ ~

0715

0751

0785

ZLK 21-0710 20 ko
Motorbetdtigte
Verschlussklappe  211-5

Klapa zamykana 77"~ L
silnikiem = I et
t Q|

@ 0715 ||| ©

0751

0785
ZSG 04-0710 1.1 ko
Bertihrungs- 8x011.5
schutzgitter . .
Siatka ochronna 0715

o751

2785
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-7190

RKM verovent

Technische Daten (Vp, / Liyag giltig fiir RKM 31)

Dane techniczne (Vy,, / Lyag Wazne dla RKM 31)

Kenn- Pol-  Spannung/ Fre- Drehzahl Nenn- Nenn- Anlauf-/ Motor- Vi Lyag Dei - Gewicht  Mediums
linien  zahl  Anschlussart  quenz Leistung strom Nennstrom ~ baugrBe Vinax -/32- Temperatur
charakt- il. bie- napiecie/ czesto- ilose moc prad prad rozr./  wielko$C Vi wa pizy ciezar  temp.
teryst.  gun. rodz. pofacz.  tliwos¢ obrotow nominalna  nominalny  prad znam. silnika Vinax 31-/32-  medium
RKM 31-/32- V(3~) Hz 1/min kW A mé/h dB kg °C
7190-6D-26 [L1] 6 400 A 50 965 9.0 21.7 6.2 160 M 33360 95 330/333 -20...4-60
7190-8D-23 [L4] 8 400 A 50 710 3.0 8.5 48 132M 24620 87 300/303 -20...+60
7190-HD-28 [L2]L3] 6/12 400 YY/Y 50 970/475 9.0/2.0 21.0/74  59/2.8 160 L 33450/16730 95/77  386/389 -20...4-60
RKM verovent Kennlinien charakterystyki p1=1.15 kg/m?
T P I P
P?OOO \%iq JAn RKM 31-7190-6D-26 ?OOO \Aﬂ =041 RKM 31-7190-HD-28 a ZEY) . / RKM 31-7190-8D-23
T~ T~ T~ /
. S 500 T
800 N 800 | INeL S | &
1 /
/ Nk / R i 400 : 4
600 / N\ 600 / AN l
AN AN 300 /
&, Z RZ Z / P 4
/ / & > \
400 7 N~ 400 7 7 7 200 \\ a
/ /
7 s AR \
2001 HAA 200 7“\@\ S - \ 100 L TN
8 \-% o \j\ \%) o - (3}
o) — T o 7 o i >
< 0 /—;Z—— — \\6\ < 0 —_:/2/—- '5\)’}" \6\ < 0 _/T—/——-—'_———- -
0 10000 20000 30Tm3/h 0 10000 20000 30Tm3/h 0 4000 8000 12000 16000 20000 m°h
0. 2 4 6 8 mds 0. 2 4 6 8 mds 0 1 2 3 4 5 6 mds
Y \ Y
RKM verovent Zubehor akcesoria
Revisions Motorschutz- Motorvollschutz ~ Transformator ~ Drehzahisteller  Drehzahisteller — Drehzahlregler Frequenzumrichter
Schalter Schaltgerat Schaltgerét 7-stufig 5-stufig elektronisch elektronisch Paket
wyfgcznik Urzadz. wigez.  urzadz. wigez.  transformator  regulator obrot.  requlator obrot. regulator obrot. przetwornica czestotliwosci
Serwisowy 7 7ab. silnika 7 pef. zab. silnika ~ 7-stopniowy  5-stopniowy elektroniczny elektroniczny pakiet
RKM 31-/32- ESH EUM ESM ETO ETH EPA EPA @
7190-6D-26 21-0110-62 33-0250-8D — - - - - MM420 3AC 400V 11.0KW EMV B
7190-8D-23 21-0055-32 33-0100-8D - - - - - MM420 3AC 400V 4.00KW EMV B
7190-HD-28 21-0110-62  33-9022-8D(6) — - - - - -
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-7190

RKM verovent

RKM 31- verovent

IEC Normmotor vom Abluft-
strom getrennt.

RKM 32- verovent

Zusatzlich mit schallabsorbie-
render Auskleidung zur aus-
trittsseitigen Reduktion des
A-Schallleistungspegels um
6 dB.

Der Volumenstrom reduziert
sich gegenuber der Baureihe
RKM 31 bei gleicher Drucker-
hohung um 5 %.

Zubehor / Index

(@ Bei Verwendung von
Verschlussklappe ZLK in
Verbindung mit Sockel-
schalldampfer ZDS ist
das Zwischenstick ZKK
vorzusehen

(2) Gradzahl in 5° Schritten bis
45° moglich

(3® Druckabnahme in der Ver-
schlussklappe

(® Eine Schutzfunktion ist fur
die hohe Drehzahl nur bei
vorhandener Dahlander-
Briicke gewahrleistet

(@ Betreiber ist fr Einhaltung
der EMV verantwortlich.
Vorsicht bei Kombination
mit Revisionsschaltern,
FU fir 4 kHz Taktfrequenz
und max. +40 °C Umge-
bungstemperatur zugeord-
net. Betriebsfrequenz bis
max. 50 Hz

RKA 31- verovent

standardowy silnik EC oddzielony
od strugi powietrza.

RKA 32- verovent

Dodatkowo wyposazony w okfadzing

ttumiaca dzwigk dla redukcji po-

ziomu mocy akustycznej A 0 6 dB

na wylocie.

W porownaniu do RKA 31 wielkos¢

przeptywu jest 0 5 % nizsza dla tego

Samego sprezu.

Wyposazenie / Indeks

(@) Przy uzyciu klapy zamykajace]
ZLK 7 cokotowym ttumikiem
dzwigku ZDS wymagana jest
wstawka ZKK

(2) mozliwe pochylenie do 45°
7 gradacjg co 5°

(3 Straty ciSnienia na klapie
zamykajacej

(6) Zabezpieczenie przed byt duzymi
obrotami jest zagwarantowane
tylko przy zastosowaniu mostka
Dahlandera

(7) Uzytkownik jest odpowiedzialny za
EMV. Nalezy uwazaé przy zastoso-
waniu z wytacznikiem Serwisowym.
Przetwornica czestotliwosci jest przy-
stosowana dla czestotliwosci zegara
4'kHz i maks. temperatury otoczenia
+40°C. Maks. czestotliwos¢ pracy
do 50 Hz

Abmessungen in mm, Anderungen vorbehalten.

RKM 31-/32-7190-..
~01919

Wymiary w mm, z zastrzezeniem zmian.

~
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|
i
| )] , .
‘ 9 ) ’j / - N )
i | ! i 3 "/ \ \ !
! QOL i 2 i T o !
3 )f\( Tt '\\ o \ 8 ;’;]7/’
M10 _|_ f \ - K
01270
~01384 014 “NKabeldurchfihrung
Wyjscie dla przewodu zasilania
Zubehér akcesoria
ZBS 01-0125 [Al] 17 kg ZDS 01-0125 [Al] 130 kg ZBU 01-0125-71 [St] 36 kg
ZBS 20-0125 [St] 34 kg ZDS 20-0125 [St] 180 kg Anschluss-
Flachdachsockel Sockelschall- 01226 g?‘ien
Podstawa 01205 dampfer 01050 kel ya
dachowa 01050 Pokrywa ‘ ,l \n montazowa
na dach : ttumiaca H- g1117 H
ptaski = : H dzwiek i T
i 9 ® i g
? ° | =
01210 ! = L
01520 } vrerry
‘ 01526 ‘ ?
ZBS 23-0125 [St] 40 kg ZKE 11-0710 5 ko
Flachdachsockel hoch ZDS 09-0125-2) [Al] 130 kg Ansaugstutzen 8x011.5
Podwyzszona 01226 Schragdach- 01226 o Kréciec ssania
podstawa 01050 | Sockelschall- 01050 ,L ,—\
dachowa ] dampfer | i
na dach HE ‘ - SSI?‘LOWV JLM -
plesk l dawigku na } 8
: § dach skosny i
| ® |
i o ZKF11-071025 kg
i Ansaugflansch 8x011.5 3
\ 01526 Kotnierz ssania T - T
T
i
o)
ZBS 09-0125-2) [Al] 18 kg S 0785
Schragdachsockel Y N 18 .
Podstawa 01226 ! -
dachowa Q ‘ -
e 01050 m\ LN == ZLK 01-0710 19 kg
skosny ; Selbsttdtige 8x011.5
Verschlussklappe q =
i Samoczynna g | N2
éln)tﬁtg? 0710@7154kg 01050 B e
schall- Q‘ ‘ } 00771551
dampfer [ ‘ [ 2785
Ttumik i o
Y wlotur : ,8
Y | ZLK 21-0710 20 kg
: 9 i ! i Motorbetétigte 437
© 715 Verschiussklappe @115 |
! 0751 _||8xM10  Klapazamykana T~ g
| 2915 silnikiem = 1,,,@,,}[ e
’ e *
ZKD 01-0710 10 kg 2
Einstromdise or8h
mit Flansch
Dysza.ﬂaWiEWU ZSG 04-0710 1.1 ko
z kotnierzem Bertihrungs- 8xe11.5
schutzgitter . .
Siatka ochronna L—_J.%77‘1551
ZKK 20-0125 [S1] 32 ko o785
Zwischenstiick M12 -
Wstawka o ; i
[ i w0l
O] oldl g[
01050
01235
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RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-2528/-7190

RKM 31-/32-

=

RKM 31-2528/-7190

RKM 32-2528/-7190
Schallgedampfte Ausfiihrung
Wersja z wyttumieniem dzwiekowym

Ausschreibungen

Gebhardt Radial-Dachventilator

mit vertikalem Luftaustritt, geeignet fur Férdermedium-
stemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Formschones, rundes V-Geh&ause und Grundrahmen
aus verzinktem Stahlblech.

Motorschutzhaube aus schwarzem Kunststoff.
Grundrahmen fiir Sockelmontage, mit breitem Uber-
stand zur Sockelisolierung.

Eintrittsseitig mit Anschlussmaoglichkeit fur Flansche
nach DIN 24 155 - 2.

Berlhrungsschutzgitter im Ausblasquerschnitt.
Hochleistungs-Radiallaufrad mit rickwarts gekrimmten
Schaufeln, aufgebaut auf die Welle eines vom Abluft-
strom getrennten Normmotors, Bauform B5, Schutzart
IP 55, statisch und dynamisch nach DIN ISO 1940
ausgewuchtet, anschlussfertig mit aufgebautem Klem-
menkasten.

Varianten (wahlweise)
[ Standard, RKM 31

[ Gehduse und integrierter Diffusor mit schallabsorbierender Aus-
kleidung zur austrittsseitigen Reduktion des A-Schallleistungs-
pegels um 6 dB, RKM 32

[ eintourig (3~), eingebaute Kaltleiter fur den Motorvollschutz
[ zweitourig (3~), eingebaute Kaltleiter fiir den Motorvollschutz

[ drehzahlveranderbar durch Spannungsvariation (3~), einge-
baute Thermokontakte fiir den Motorvollschutz

[ drehzahlveranderbar mit externem Frequenzumrichter (Betriebs-
frequenz max. 50 Hz)

Specyfikacje

Wentylator dachowy Gebhardt z wirnikiem promie-
niowym, Z wywiewem pionowym, odpowiedni

dla temperatur ttoczonego medium od -20 °C do
+60 °C. Estetyczna okrggta obudowa w ksztatcie litery
V oraz rama podstawy z ocynkowanej blachy stalowej.
Pokrywa zabezpieczajgca silnik z czarnego tworzywa
sztucznego.

Rama podstawy przygotowana do montazu cokotu,

z szerszym wystepem dla izolacji cokotu.

Po stronie wlotu z mozliwoscig podtgczenia do
kotnierza zgodnie z DIN 24 155-2. Siatka ochronna na
wywiewie powietrza. Wysokowydajny wirnik promienio-
wy z fopatkami wygietymi do tytu, zamontowany na
wale, oddzielonego od strugi, znormalizowanego silni-
ka, rodzaj budowy B5, stopien ochrony IP 55, statycznie
i dynamicznie wyrownowazony zgodnie z DIN ISO 1940,
gotowy do podtaczenia, z zamontowang skrzynkg za-
ciskow.

Warianty (do wyboru)
O Standardowy, RKA 31

| Obudowa i zintegrowany dyfuzor z izolacjg pochtaniajaca dzwiek
w celu redukceji poziomu mocy akustycznej na wylocie wg A o
6 dB, RKA 32

[ jednobieg. (3~), wbudow. termistor dla petnego zabezp. silnika

O dwubieg. (3~), wbudow. termistor dla petnego zabezp. silnika

[ z requlacjg iloci obrotdwj poprzez zmiany napiecia (3~), termi-
storowe czujniki temperatury dla petnego zabezp. silnika

[ z requlacjg iloSci obrotow, z zewngtrzng przetwornicg
czgstotliwosci (maksymalna czgstotliwo$¢ pracy 50 Hz)

Ventilatortyp verovent RKM Typ wentylatora  verovent RKM

Volumenstrom V= . m¥h  Przeplyw V= m%h
Druckerhdhung A= i, Sprez APa= i,
Fordermediums-Temperatur t=___ . .. . . . . . .. °C Temperatura ttocz. medium t=___ °C
Drehzahl N= 1/min  Liczba obrotow N= 1/min
Nennleistung PU= e kW Moc znamionowa PU= i W
Nennstrom IN= . .. A Prad znamionowy IN= . . A
Spannung/Frequenz Uf= . . . . V/Hz  Napiecie/Czestotliwos¢ U= .. . . . .. V/Hz
A-Schallleistungspegel ~ Lypg=................ 8 Poziom mocy akust. wgA  Lwpg= . .............. dB
Gewicht = kg Cigzar m= kg

Sonderausstattung (gegen Mehrpreis)
Revisionsschalter angebaut (ESH 21)
Sonderbeschichtung

Zubehér (gegen Mehrpreis)

Flachdachsockel — Aluminium (ZBS 01) | verz. Stahlblech (ZBS 20)
Flachdachsockel hoch — verz. Stahlblech (ZBS 23)
Schragdachsockel — Aluminium (ZBS 09)

Welldachsockel — glasfaserverst. Polyester (ZBS 11) bis Baugr. 5671
Sockelschallddmpfer — Aluminium (ZDS 01) | verz. Stahlblech (ZDS 20)
Schragdach-Sockelschallddmpfer — Aluminium (ZDS 09)
Eintrittsschalldampfer (ZDR 30)

Einstromduse mit Flansch (ZKD 01)

Anschlussboden fiir Rohranschluss (ZBU 01)

Ansaugstutzen (ZKE 11)

Ansaugflansch (ZKF 11)

Selbsttatige Verschlussklappe (ZLK 01)

Motorbetdtigte Verschlussklappe (ZLK 21)

Beriihrungsschutzgitter (ZSG 04)

Zwischenstiick — verz. Stahlblech (ZKK 20)

Schalter / Steller / Regler

Zuordnung siehe Technische Daten
Beschreibung siehe Zubehor

Schaltbilder siehe online unter www.gebhardt.de

Wyposazenie specjalne (za dodatkowg optatg)
Zamontowany wyfacznik serwisowy (ESH 21)
Specjalna powtoka

Wyposazenie (za dodatkowa opfatg)

Podst. dach. na dach ptaski —alum. (ZBS 01) | ocynk. bl. stal. (ZBS 20)
Podwyz. podst. dach. na dach ptaski — ocynk. bl. stal.(ZBS 23)
Podstawa dachowa na dach sko$ny — aluminium (ZBS 09)
Cokot na dach falisty WDS — GFK (ZBS 11) do rozmiaru 5671
Cokotowy tumik dzwigku —alum. ZDS 01) | ocynk. bl. stal. (ZDS 20)
Cokotowy tlumik dzwigku na dach skosny — aluminium (ZDS 09)
Ttumik dzwieku wlotu (ZDR 30)

Dysza nawiewu z kotnierzem (ZKD 01)

Ptyta montazowa dla przytaczy rurowych (ZBU 01)

Krociec ssania (ZKE 11)

Kotnierz ssania (ZKF 11)

Samoczynna klapa zamykajaca (ZLK 01)

Klapa zamykana silnikiem (ZLK 21)

Siatka ochronna (ZSG 04)

Wstawka — ocynkowana blacha stalowa (ZKK 20)

Przetgczniki / Nastawniki/ Regulatory
Przyporzadkowanie patrz dane techniczne

Opis patrz wposazenie

Schematy potgczen patrz strona www.gebhardt.de



RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-2528/-7190

RKM verovent

Bestimmung der Oktavpegel

Fur genauere Berechnungen zur Bestimmung von
SchallschutzmaBnahmen ist der Schallleistungspegel in
den Oktavbandern von Bedeutung.

Lwokt 3 = Lwa + Lwrel 3

Lwokts = Lwa + Lwre s

Die relativen Schallleistungspegel fir die Eintrittsseite
und die Austrittsseite bei verschiedenen Betriebs-
punkten kénnen den jeweiligen Tabellen entnommen
werden.

Determination of the Octave level

Dla dokfadniejszych obliczen, majgcych na celu
okreslenie poziomu mocy akustycznej w zakresach
oktawowych, nalezy uwzgledni¢ ponizsze wzory.
Lwokt 3 = Lwa + Lwrel3

Lwokts = bwa + Lwrel s

Wzgledne poziomy mocy akustycznej dla stron wlo-
tu i wylotu przy réznych punktach pracy, moga byc¢
kazdorazowo odczytane z odpowiednich tabel.

Eintrittsseite
Strona wlotu

Relativer Schallleistungspegel fir die Eintrittsseite Ly g bei den Oktavmittenfrequenzen fy, [Lyreis = Lwokis - Lwas]
Wzgledny poziom mocy akustycznej po stronie wlotu L3 dla Srodkowych czgstotliwosci oktawy fi, [Lyeis = Livorts - Lwas]

Betriebspunkt
RKM 31- Punkt pracy 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Hz
0.3 Vi 9 11 2 50 9 -14 =7 -24 dB
2528/-2531 0.6V, 6 10 2 -5 -9 -12 -15 -20 dB
Vi 2 8 1 -4 -8 -10 -12 -15 dB
0.3 Vinax 13 12 2 5 -10 -17 -23 -26 aB
3535/-3545 0.6V, 10 12 2 -5 -10 -15 -20 -23 dB
/- 6 11 2 -4 -10 =1l -17 -20 aB
0.3 Vinay 11 10 2 -4 -8 -14 =17 =21 dB
4550/-4556 0.6V, 9 9 2 -4 -8 -14 -16 -18 aB
- 3 6 2 -3 -8 -11 -14 -16 dB
0.3 Vi 13 8 3 -2 -8 -14 -17 -24 dB
5663/-5671 0.6V, 9 7 2 -1 -7 -13 -16 -21 dB
/- 8 7 3 =3 =l =il -14 -16 dB
0.3 Vinax 13 8 3 -2 -8 -14 -17 -24 dB
7180/-7190 0.6 V,, 9 7 2 -1 -7 -13 -16 -21 dB
Vinax 8 7 3 =3 =l -12 -14 -16 dB
Austrittsseite Relativer Schallleistungspegel fir die Austrittsseite Ly g bei den Oktavmittenfrequenzen fo, [Lyreis = Lwokis ~ Lwag!
Strona wlotu Wzgledny poziom mocy akustycznej po stronie wlotu Ly dla Srodkowych czgstotliwosci oktawy fy, [Lyeis = Livokts - Lag]
Betriebspunkt
RKM 31- Punkt pracy 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Hz
0.3 Vinay =3 0 =l =2 =5 -10 -14 =19 dB
2528/-2531 0.6 V,, -6 -1 -2 -3 -5 -10 -12 -16 aB
- -8 -3 -2 -2 -6 -10 -12 -15 dB
0.3 Vinax 1 5 1 -2 -7 -10 -15 -20 aB
3535/-3545 0.6V, -2 2 0 -1 -7 -10 -13 -18 dB
Vi -4 1 0 -1 -7 -10 =13 =7 aB
0.3 Vinax 2 4 2 -3 -6 -10 -14 -20 dB
4550/-4556 0.6V, 0 4 2 -3 -7 -10 -13 -18 aB
Vinax -2 3 2 =3 -7 -10 -12 -14 dB
0.3 Vinax 6 4 2 -2 -5 -12 -16 -21 dB
5663/-5671 0.6 V 2 4 1 -1 -6 -1 -14 -20 dB
/- 2 4 2 =2 -6 =1 -14 =19 dB
0.3 Vinax 6 4 2 -2 5 -12 -16 -21 dB
7180/-7190 0.6V, 2 4 1 -1 -6 -1 -14 -20 dB
e 2 4 2 -2 -6 -1 -14 =il9 aB

|—WA = |—WA8 = LWAS

Die Oktavschallleistungspegel konnen in Einzelféllen im
Frequenzbereich des Drehtones etwas héhere Werte
erreichen, als mit der Tabelle ermittelt werden.

Poziomy mocy akustycznej oktaw - w zakresach
wyzszych czestotliwosci - moga w niektorych przy-
padkach osiggac¢ wyzsze wartosci dzwieku, niz te przed-
stawione w tabeli.



RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 32-2528/-7190

RKM 32
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Schallpegelreduzierung bei Ausfiihrung RKM 32
Das austrittsseitige Gerausch wird mit der Ausfihrung
RKM 32 reduziert. Bei diesen Typen ist das Gehause
innen mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet.
Die Senkung des druckseitigen A-Schallleistungspe-
gels betragt 6 dB. In den Oktavbandern sind folgende
mittleren Pegelsenkungen sind zu erwarten:

Oktavpegelsenkung RKM 32

Zmniejszenie poziomu dzwigku dla wykonania

Dla wykonania RKM 32 szum od strony wylotu jest
zmniejszony. Dla tych typow obudowa jest wytozona,
pochfaniajgcym dzwiek, materiatlem. Obnizenie
poziomu mocy akustycznej wg A po stronie tfocznej
wynosi 6 dB. W pasmach oktaw mozna sie spodziewac,
ze $rednia redukcja poziomiu szumu bedzie wynosita:

Zmniejszenie poziomu oktawy dla RKM 32

Mittlere Oktavpegelsenkung Ly,g bei den jeweiligen Mittenfrequen-
zen o,

Srednie zmniejszenie poziomu oktawy Ly, dla kazdej ze $rodkowej
czestotliwosci oktawy fi,

63 125 250 500

1000 2000 4000 8000 Hz

0 =i =3 -6

=1/l =i/ =12 =13 dB




RKM verovent

Dachventilatoren

Wentylatory dachowe

RKM 31-/32-2528/-5671-.A

RKM verovent

Volumenstrom bei Unterspannung
Drehzahlveranderbare Ventilatoren

Przeptyw w przypadku niskiego napigcia
Wentylatory ze zmiennag liczbg obrotow.

100 |
L — /
o | | ///
Dréhstrom|| Threephase-AC _|— | L
80 >
60
Einphasen-Wechselstrom | $inglephase-AC
40
20
=
=
70 80 100 120 140 160 180 200 230V
Einphasen-Wechselstrom | Singlephase-AC U
120 160 200 240 280 320 360 400V

Drehstrom | Threephase-AC U

Dieses Kennfeld dient zur Ermittlung des Volumenstro-
mes bei Unterspannung.

Der relative Volumenstrom ist in Abhangigkeit der Klem-
menspannung dargestellt.

Beispiel zur Abschéatzung des Volumenstromes bei
Unterspannung:

Ventilator RKM 31-4550-4A-16
Drehzahisteller, 5-stufig ETH 36-0070-8D
Sekundérspannung 230 Volt

Im blau gerasterten Bereich fur Drehstrom-Ventilatoren
ergibt sich ein relativer Volumenstrom von ca. 80 % des
Nennwertes.

Diagram ten stuzy do okreslenia wielkosci przeptywu

w przypadku wystapienia niskiego napiecia.

Wzgledny przeplyw jest przedstawiony w zalezno$ci napiecia
na zaciskach.

Przyktad oszacowania przeptywu przy niskim napieciu:

Wentylator RKM 31-4550-8D-16
Regulator predkosci, 5-stopn. ETH 36-0070-8D
Napiecie pierwotne 230 Volt

W zaznaczonym na niebiesko obszarze dla wentylatora pradu
zmiennego trojfazowego, wzgledna warto$¢ przeptywu wynosi
80 % warto$ci mocy nominalnej.
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